DRZWI WEWNETRZNE
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[WYMIAR W SW. OSCIEZNICY(cm| 30 205 30 205 30 205 30 205 30 205 30 205 30 205 T80(00+90) 205 30 205 T80(00+90) 205
\WYMIAR W SW. KONSTR. (cm) 104 210 104 210 94 210 104 210 115 210 104 210 115 210 195 210 104 210 195 210
L P L P L P L P L P L P L P L P
LOKALIZACJA - poziom -1 2 6 - - - - 1 - - - - - - - - B
poziom 0 2 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 1 1 1 1
poziom +1 2 4 4 4 3 2 - - - 1 3 5 - - - -
ILOSC SZTUK - SUMA: 6 11 4 5 3 3 1 g g 1 4 5 1 1 . 1 1 Do
SUMA CALKOWITA: 17 9 6 1 1 9 2 2
jednoskrzydiowe petne plytowe CPL jednoskrzydtowe pene pltytowe CPL jednoskrzydtowe petne ptytowe CPL jednoskrzydtowe, stalowe, malowane jednoskrzydtowe pene plytowe CPL  [jednoskrzydiowe, aluminiowe, przeszklone jednoskrzydtowe, stalowe, CPL dwuskrzydtowe, stalowe, malowane jednoskrzydiowe petne plytowe CPL dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone
PRZYKLADOWE .
POMIESZCZENIA: BIURA POMIESZCZENIA PORZADKOWE ITP. POM. PORZADKOWE MAGAZYNY am@mgwoﬂﬁgﬂhw%osm i biura pomieszezenie warsztatu myjnia
UWAGI: * CPL drewnopodobne w kolorze o CPL drewnopodobne w kolorze o CPL drewnopodobne w kolorze « kolor ciemnografitowy zblizony do NCS [ ® CPL drewnopodobne w kolorze « szkto bezpieczne P2 piaskowane e odpornosc ogniowa EIG0 « kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | ® plyfa wodoodporna drewnopodobna w | e szkio bezpieczne P2 przejrzyste
: ciemnografitowym zblizonym do NCS S|  ciemnografitowym zblizonym do NCS S|  ciemnografitowym zblizonym do NCS S| S 7502-B ciemnografitowym zblizonym do NCS S| e przejrzyste logo ® CPL kolor ciemnografitowy zblizony do S 7502-B kolorze ciemnografitowym zblizonym doj e piaskowane logo
7502-B, 7502-B, 7502-B o dwustronna klamka zatrzaskowa z 7502-B o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | NCS  obustronna klamka zatrzaskowa z NCS § 7502-B, o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
e dwustronna klamka zatrzaskowa z * dwustronna klamka zatrzaskowa z * dwustronna klamka zamkiem na klucz patentowy * odporno$¢ ogniowa EI 30 S 7502-B S 7502-B zamkiem na klucz patentowy o dwustronna klamka zatrzaskowa z S 7502-B
zamkiem na klucz patentowy zamkiem na klucz patentowy * samozamykacz * samozamykacz « obustronna klamka zatrzaskowa z ® obustronna klamka zatrzaskowa z zamkiem na klucz patentowy * samozamykacz
* samozamykacz o TULEJE??? e dwustronna klamka zatrzaskowa z zamkiem na klucz patentowy zamkiem na klucz patentowy e obustronna klamka z zamkiem na klucz
zamkiem na klucz patentowy patentowy
* wielko$¢ otworu dostosowa¢ do
wymagan producenta
BRAMY DRZWI ZEWNETRZNE
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\WYMIAR W SW. KONSTR. (cm) 340 370 340 370 S H S H S H S H S H
[WYMIAR W SW. OSCIEZNICY(cm 90 205 90 205 90 205 100 205 780(90+90) 205
LOKALIZACJA - poziom -1 - - WYMIAR W SW. KONSTR. (cm) 104 210 104 210 104 210 114 210 195 210
poziom 0 14 1 L P L P L P L P
poziom +1 - - LOKALIZACJA - poziom -1 - 2 - 1 - 1 - -
SUMA CALKOWITA: 14 1 poziom 0 B . . . B . 1 .
poziom +1 - - - - - 1 - -
brama segmentowa podnoszona brama segmentowa podnoszona 1ILOSCE SZTUK - SUMA: - 2 - 1 - 2 1 - U 777777/]
SUMA CALKOWITA: 2 1 2 1
UWAGI: * kontrola dostepu « kontrola dostepu
s izolacyjnosé termiczna * izolacyjnos¢ termiczna jednoskrzydiowe petne ptytowe CPL jednoskrzydiowe petne stalowe z jednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone jednoskrzydiowe petne stalowe dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone
* antywtamaniowa * antywtamaniowa naswietlem
« kolor ciemnografitowy zblizony do NCS S 7502-B * drzwi 120x200
o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS S 7502-B PRZYKLADOWE
POMIESZCZENIA: izolatka
Brama segmentowa napgdzana elektrycznie. Sekcje petne Brama segmentowa napedzana elektrycznie. Sekcje petne - -
aluminiowe o grubosci 44 mm, ocieplone, wypetnione pianka aluminiowe o grubosci 44 mm, ocieplone, wypetnione pianka UWAGI: * lermoizolacja ¢ TermoiZoracia * zestaw termoizolowany e termoizolacia - * zestaw termoizolowany
izolacyjna PU. Sekcja dolna peina o wysokosci 730 mm, pozostate | izolacyjna PU. Sekcja dolna peina o wysokosci 730 mm, pozostate * CPL drewnopodobne w kolorze  naswietle uchylne » szklo bezpieczne P2 przejrzyste o kolor ciemnografitowy zblizonym do « szklo bezpieczne P2 przejrzyste
sekcje wys. 675 mm, ostatnia gérna wynikowa. Prowadnice sekcje wys. 675 mm, ostatnia gérna wynikowa. Prowadnice ciemnografitowym zblizonym do NCS S| » Qicmﬁ.qo::m Klamka zatrzaskowa z * _u_mmxo«,\m:m logo . NCS § 7502-8 ° _u_mmxo«,\m:m logo "
konstrukcyjne rolek stalowe, regulowane —ocynkowane ogniowo. konstrukcyjne rolek stalowe, regulowane —ocynkowane ogniowo. 7502-8, zamkiem na klucz patentowy « kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | * dwustronna klamka zatrzaskowa z « kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
Trwalos¢ sprezyn minimum 40.000 cykli (otwaré/zamkniec). Kolor | Trwatos¢ sprezyn minimum 40.000 cykli (otwaré/zamknigé). Kolor * dwustronna klamka zatrzaskowa z $ 75028 zamkiem na klucz patentowy S 75028
paneli peinych naturalne aluminium — kolor zblizony do NCS § paneli petnych naturalne aluminium — kolor zblizony do NCS S zamkiem na klucz patentowy * obustronna klamka zatrzaskowa z * samozamykacz )
7502-B. Zasuwa wewnetrzna — rygiel z wytgcznikiem kraficowym. 7502-B. Zasuwa wewnetrzna — rygiel z wylacznikiem kraricowym. zamkiem na klucz patentowy  abustronna klamka z zamkiem na klucz
Brama wyposazona w zespot winylowych uszczelek Brama wyposazona w zespét winylowych uszczelek patentowy ]
(miedzysekcyjne, gérne, dolne, boczne), nawetrzniki oraz (migdzysekcyjne, gérne, dolne, boczne), nawetrzniki oraz o wielko$¢ .o,<<o_.: dostosowac do
urzadzenia blokujace brame w przypadku pekniecia sprezyny. urzadzenia blokujace brame w przypadku peknigcia sprezyny. wymagan producenta
Prowadzenie standardowe. Prowadzenie standardowe.

e me __. 1 mer i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
1. WYMIARY MONTAZOWE SPRAWDZIC NA BUDOWIE! PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI. orupe budewtens 32-500 Chrzanow ul. Oswigcimska 908 tel./fax. (032) 623 35 13
2 MONTAZ WG WSKAZAN _U‘WOUCOmZ._.\P. . . . . mgr inz.arch. ZvOHZQmw\Noom Stadium: Inwestor: Wojewddzka Komenda Policji w Katowicach
3. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. NALEZY GO ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. Projektowal Joanna Pajersia bez ograniczeti 03.2014] oy ol Lompy 19
4. NAETAPIE REALIZACJI STANU SUROWEGO ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE DO SZCZEGOLOWEGO ZAPOZNANIA SIE Z PROJEKTEM ARANZACJI WNETRZ. ~Szczurek w specjalnosci 40- 038 Katowice . -
5. WYKONAWCA SLUSARKI JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA OBLICZEN STATYCZNYCH SZKLA POTWIERDZONYCH PRZEZ UPRAWNIONEGO KONSTRUKTORA. « [ architektoniczne] | Inwestycja: ,Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej
6. RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI. 2| morimsorcn | g E s Skala: Poliipray ul. Wapiennej w Sielsku Bialej =

w . 3 5 © g chodnikéw, drég wewnetrznych,
7. KOLOR $LUSARKI, OKLADZINY CPL ORAZ SZKLA WYPELNIAJACEGO DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA PO OKAZANIU PROBEK MATERIALOWYCH. Opracowal |'$ |2 baidrkowska | S g 5(03.2014 miejsc parkingowych, kojoow dia psow
8. NADPROZA DRZWI ORAZ OKIEN WEWNETRZNYCH W JEDNYM POMIESZCZENIU UMIESCIC NA JEDNYM POZIOMIE PRZY ZACHOWANIU CO NAJMNIEJ 200 CM PRZEJSCIA W SWIETLE. s a > 14100 oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej
9. OSCIEZNICE DOBRAC W ZALEZNOSCI OD GRUBOSCI MURU | MOZLIWOSCI MONTAZU. z . i Piekarskiej w Bielsku Biatej na dz. nr 4102/15."
10.  WSZYSTKIE UZYTW MATERIALY, W TYM DRZWI ORAZ ZAMKI LUB WKLADKI POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI. DRZWI | ZAMKI Lokalizacja: dziatka o nr ew. 4102/15 przy ul. Wapiennej

UZYTE DO BUDOWY POMIESZCZEN WZMOCNIONYCH POWINNY POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY SLUZB OCHRONY PANSTWA DBTI ABW LUB IMP. i Piekarskiej w Bielsku- Biaej

11, DRZWI BEZ KONTROLI DOSTEPU: KLAMKA-KLAMKA.
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14. SYSTEM KLUCZA MASTERKEY. ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI, BRAMY Nrrys. 75/8/01




