SYSTEMY OKIENNO- DRZWIOWE WEWNETRZNE

POMIESZCZENIA:

pomieszczenie -3,011

pomieszczenie -2,111

pomieszczenie -2,109

pomieszczenie -2,025

pomieszczenie -2,062 i pomieszczenie
-1,092

pomieszczenie -1,022

pomieszczenie -1,012

pomieszczenie -1,136

pomieszczenie 0,022

pomieszczenie 0,

170

pomieszczenie 0,151

pomieszczenie 0,127

pomieszczenie 0,124

pomieszczenie 0,133

pomieszczenie 0,129

UWAGI:

* szklo bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

 kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

* odpornos$¢ ogniowa okna
nieotwieralnego El 30, drzwi bez
odpornosci ogniowej

* samozamykacz

* obustronna klamka z zamkiem na klucz
patentowy

® skrzydto czynne o szerokosci 90 cm,
wielko$¢ przeszklenia wynikowa w
zaleznosci od producenta

« sZkfo bezpieczne P2 przejrzyste
 logo piaskowane
o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS

S$7502-B

* odporno$¢ ogniowa okna nieotwieralnego EI 30,

drzwi bez odpornosci ogniowej
e jednostronna kontrola dostepu
* samozamykacz

o gatka- klam

ka z zamkiem na klucz patentowy

e skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, wielko$¢
przeszklenia wynikowa w zaleznosci od

producenta

* szkto bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS

S$7502-B

* odporno$¢ ogniowa okna nieotwieralnego EI 30,
drzwi bez odpornosci ogniowej
e jednostronna kontrola dostepu

® samozamykacz

 gatka- klamka z zamkiem na klucz patentowy

* szkto bezpieczne P2 przejrzyste

e logo piaskowane

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS S 7502-B

* odpornos$¢ ogniowa okna nieotwieralnego El 30, drzwi bez
odpornosci ogniowej

« jednostronna kontrola dostepu

* samozamykacz

 gatka- klamka z zamkiem na klucz patentowy

* szkto bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

* odpornos¢ ogniowa okna
nieotwieralnego El 30, drzwi bez
odpornosci ogniowej

e obustronna kontrola dostgpu

* samozamykacz

* szkto bezpieczne P2 przejrzyste

 logo piaskowane

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

* odpornos$¢ ogniowa okna
nieotwieralnego El 30, drzwi bez
odpornosci ogniowej

* samozamykacz

* zestaw wzmocniony RC3
(odpowiadajacy klasie 'C')
* szklo bezpieczne P5 piaskowane
* logo przejrzystekolor ciemnografitowy
zblizony do NCS
S 7502-B
« odporno$¢ ogniowa okna
nieotwieralnego EI 30, drzwi bez
odpornosci ogniowej
 jednostronna kontrola dostepu
* samozamykacz

® szkto bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

* odpornos$¢ ogniowa okna
nieotwieralnego El 30, drzwi bez
odpornosci ogniowej

® obustronna kontrola dostgpu

* samozamykacz

* szklo bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

« kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

« odporno$¢ ogniowa okna
nieotwieralnego El 30, drzwi bez
odpornosci ogniowej

* samozamykacz

* szklo bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

 kolor ciemnografitowy zblizony do NCS S 7502-B
* odpornos¢ ogniowa okna nieotwieralnego El 30,

drzwi bez odpornosci ogniowe;j
* samozamykacz

* szkto bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

« kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

* odpornos$¢ ogniowa okna
nieotwieralnego El 30, drzwi bez
odpornosci ogniowej

® samozamykacz

® obustronna klamka z zamkiem na klucz
patentowy

e skrzydto czynne o szerokosci 90 cm,
wielko$¢ przeszklenia wynikowa w
zaleznosci od producenta

« szkfo bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

* odpornos$¢ ogniowa okna nieotwieralnego El 30,
drzwi bez odpornosci ogniowej

* samozamykacz

 obustronna klamka z zamkiem na klucz
patentowy

o skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, wielko$¢
przeszklenia wynikowa w zaleznosci od
producenta

« szkfo bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS S 7502-B

* odpornos$¢ ogniowa okna nieotwieralnego El 30, drzwi bez odpornosci ogniowej

* samozamykacz

® obustronna klamka z zamkiem na klucz patentowy

e skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, wielko$¢ przeszklenia wynikowa w zaleznosci od
producenta

« szkfo bezpieczne P2 przejrzyste

 logo piaskowane

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

* odporno$¢ ogniowa okna nieotwieralnego
EI 30, drzwi bez odpornosci ogniowej

® samozamykacz

® obustronna klamka z zamkiem na klucz
patentowy

e skrzydto czynne o szerokosci 90 cm,
wielko$¢ przeszklenia wynikowa w
zaleznosci od producenta

* szkfo bezpieczne PZ przejrzyste

* logo piaskowane

 kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

« odpornosé ogniowa okna nieotwieralnego EI 30,
drzwi bez odpornosci ogniowej

* samozamykacz

* obustronna klamka z zamkiem na klucz patentowy

o skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, wielko$¢
przeszklenia wynikowa w zaleznosci od producenta

pomieszczenie 0,094

pomieszczenie 0,061

pomieszczenie 0,070

pomieszczenie 1,076
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70 750 70900 70970 70 900 10 970 7 < yz
70900 70 1190 70 70900 70 1075 70 1075 70 70900 70 938 70 938 70 938 70 938 70 70710 70 900 70 701220 70 900 70 1220 70 701120 70 900 70 1120 70 70900 70 1080 70 75900 . 800 75 1305 75 70945 70 945 70 945 70 945 70 940 75 1700 75 70 830 70 900 70 830 70 0 2310 70900 70 701290 70 900 70 70765 70 765 70 900 70 765 70 765 70 70900 70 840 70 840 70 701120 70 900 70 1120 70 70900 70 1230 70
230 3330 5070 1820 1860 3620 3120 3420 2190 3230 6920 2840 3420 2400 4380 2860 = = VT A ] 3420 2340 1440 1800 1440
3650 4680
S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H H S H S H S H
[WYMIAR W SW. KONSTR. (cm) 230 210 323 210 333 210 507 210 182 2710 186 210 362 270 362 210 312 2710 342 210 219 210 323 210 592 2710 284 2710 342 210 240 2710 138 210 286 210 248 300 300 380 2710 234 210 168 2710
LOKALIZACJA - poziom -12 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poziom -8 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poziom -4 - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
poziom +/-0 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - -
poziom +4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
SUMA CALKOWITA: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, . . . zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, . . . zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, bezszprosowy zestaw okienno-drzwiowy, bezszprosowy zestaw okienno-drzwiowy, . . - zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy,
przeszklony przeszklony przeszklony przeszklony przeszklony przeszklony przeszklony przeszklony przeszklony zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, przeszklony przeszklony przeszklony zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, przeszklony przeszklony przeszklony przeszklony przeszklony przeszklony aluminiowy, przeszklony aluminiowy, przeszklony zestaw okienno-drzwiowy, aluminiowy, przeszklony przeszklony przeszklony
PRZYKLADOWE
pomieszczenie 1,078 pomieszczenie 1,029 pomieszczenie 1,062 pomieszczenie 1,043

« szkfo bezpieczne P2 przejrzyste
e logo piaskowane
o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B
* odporno$¢ ogniowa okna nieotwieralnego
El 30, drzwi bez odpornosci ogniowej
® samozamykacz
® obustronna klamka z zamkiem na klucz
patentowy
e skrzydto czynne o szerokosci 90 cm,
wielko$¢ przeszklenia wynikowa w
zaleznosci od producenta

© szkfo bezpieczne PZ przejrzyste

* logo piaskowane

« kolor ciemnografitowy zblizony do NCS S 7502-B
* odpornos¢ ogniowa okna nieotwieralnego El 30,

drzwi bez odpornosci ogniowej

* samozamykacz

* szkto bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

* odpornos$¢ ogniowa okna
nieotwieralnego El 30, drzwi bez
odpornosci ogniowej

® samozamykacz

® obustronna klamka z zamkiem na klucz
patentowy

 skrzydto czynne o szerokosci 90 cm,
wielko$¢ przeszklenia wynikowa w
zaleznosci od producenta

® szkto bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

* bez odpornosci ogniowej samozamykacz

e obustronna klamka z zamkiem na klucz patentowy
e skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, wielko$¢

przeszklenia wynikowa w zaleznosci od
producenta

® szkto bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

o drzwi bez odpornosci ogniowej, przesklenie state EI30
® obustronna klamka z zamkiem na klucz patentowy

o skrzydta drzwiowe o szerokosci 190 cm, wielko$¢ przeszklenia wynikowa w zaleznosci od

producenta

* szkio bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

« kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

« odpornos¢ ogniowa okna nieotwieralnego EI 30,

drzwi bez odpornosci ogniowej
* samozamykacz

® szkto bezpieczne P2 przejrzyste

 logo piaskowane

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

® odpornos¢ ogniowa okna
nieotwieralnego El 30, drzwi bez
odpornosci ogniowej

* samozamykacz

e obustronna klamka z zamkiem na klucz
patentowy

 skrzydto czynne o szerokosci 90 cm,
wielko$¢ przeszklenia wynikowa w
zaleznosci od producenta

* szklo bezpieczne P2 przejrzyste

* logo piaskowane

« kolor ciemnografitowy zblizony do NCS S 7502-B

* odpornos¢ ogniowa okna nieotwieralnego E| 30, drzwi bez odpornosci
ogniowej

* samozamykacz

* obustronna klamka z zamkiem na klucz patentowy

« skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, wielko$¢ przeszklenia wynikowa
w zaleznosci od producenta

. me _ um mer i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
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1. WYMIARY MONTAZOWE SPRAWDZIC NA BUDOWIE! PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI, grups padowians 32-500 Chrzanéw ul. Oswigcimska 908 tel.fax. (032) 623 35 13
2. MONTAZ WG WSKAZAN PRODUCENTA. ) ) mar inz.arch. MPOIA/063/2008 Stadium: Inwestor:  Wojewddzka Komenda Policji w Katowicach
3. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. NALEZY GO ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. Projektowal Joanna Pajerska bez ograniczeft 03.2014 ul. Lompy 19
4. NAETAPIE REALIZACJI STANU SUROWEGO ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE DO SZCZEGOLOWEGO ZAPOZNANIA SIE Z PROJEKTEM ARANZACJI WNETRZ. ~Saczurek w specjalnosci PW 40038 Katowice ) o
5. WYKONAWCA SLUSARKI JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA OBLICZEN STATYCZNYCH SZKtA POTWIERDZONYCH PRZEZ UPRAWNIONEGO KONSTRUKTORA. . 5 (—2chitektoniczne " Inwestycja: wmcQmﬂwﬁﬂU,_\mmw_mwﬂmﬁxmm_%wmﬂmﬁ Miejskiej
6. RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI. ) oo | 5| morimz o | 2 : elossom : i otk e Y
7. KOLOR SLUSARKI, OKLADZINY CPL ORAZ SZKLA WYPELNIAJACEGO DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA PO OKAZANIU PROBEK MATERIALOWYCH. ) ] p 2 | Marta Dziurkowska | © g =03 misjsc parkingowych. kojcow dla psow
8. NADPROZA DRZWI ORAZ OKIEN WEWNETRZNYCH W JEDNYM POMIESZCZENIU UMIESCIC NA JEDNYM POZIOMIE PRZY ZACHOWANIU CO NAJMNIEJ 200 CM PRZEJSCIA W SWIETLE. 8 a > 1100 oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej
9. OSCIEZNICE DOBRAC W ZALEZNOSCI OD GRUBOSCI MURU | MOZLIWOSCI MONTAZU. ) ) z : i Piekarskiej w Bielsku Biatej na dz. nr 4102/15."
10.  WSZYSTKIE UZYTW MATERIALY, W TYM DRZWI ORAZ ZAMKI LUB WKLADKI POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI. DRZWI | ZAMKI dziatka o nr ew. 4102/15 przy ul. Wapiennej

UZYTE DO BUDOWY POMIESZCZEN WZMOCNIONYCH POWINNY POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY SLUZB OCHRONY PANSTWA DBTI ABW LUB IMP. i Piekarskiej w Bielsku- Biate]
11.  DRZWI BEZ KONTROLI DOSTEPU: KLAMKA-KLAMKA.
12, DRZWI Z JEDNOSTRONNA KONTROLA DOSTEPU: GALKA-KLAMKA. _ wan ] o
13, DRZWI Z OBUSTRONNA KONTROLA DOSTEPU: GALKA-GALKA. Nazwa rysunk: BUDYNEK "A" - BIUROWO-ADMINISTRACYINY Branza ARCHITEKTURA
14.  SYSTEM KLUCZA MASTERKEY. ZESTAWIENIE STOLARKI - ZESTAWY OKIENNO- DRZWIOWE N rys. 7S/A/04




