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Poziom muru oporowego
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1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Stalowa rame kazdej z ptyt wykonac nalezy z ptaskownika 100x10 zabezpieczonego antykorozyjnie przez ocynkowanie.
3. Stalowa rame liter nalezy wykonac z ptaskownika 100x5 zabezpieczonego antykorozyjnie przez ocynkowanie.
4. Zbrojenie plyt (zgodnie z projektem konstrukcyjnym) nalezy spawac do ram plyt i ram liter.
5. Dla podnoszenia plyt nalezy na etapie prefabrykacji wbetonowac lub przyspwac kotwy tulejowe pretowe lub oczkowe.
6. Nalezy wykonac plyty jako segmenty prefabrykowane i gotowe montowac na placu budowy.

me rifu m m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
grupa budowlana 32-500 Chrzanow ul. Os wiecimska 90B  tel./fax. (032) 623 35 13
mg;;:i'::h‘ MPOIA 063/2008 Stadium: Inwestor:  Wojewodzka Komenda Policji w Katowicach
j y w specjalnosci X ul. Lompy 19
Projektowat Pajerska - archii}:kc:onicznej 03.2014 PW 40 - 038 Katowice
Szczurek - Inwestycja: ,Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej
2 / -g Skala: Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej
K mgr inz. 2 / % fo] 03.2014 wraz z budowg chodnikéw, drég wewnetrznych,
§ Dominik Kurek § §_ 8 . miejs‘c fparl:inﬁ:)wyrt:h, rI:o‘jcc')w fdla psé:/vW _ .
Zz - i oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej
Opracowat z 1:20 i Piekarskiej w Bielsku Biatej na dz. nr 4102/15."
mgr inz. arch. 03.2014 Lokalizacja: dziatka o nr ew. 4102/15 przy ul. Wapiennej
Marta Dziurkowska i Piekarskiej w Bielsku- Biatej
Nazwa rysunku: Branza: ARCHITEKTURA
SCIANA BETONOWA PRZED BUDYNKIEM
CZ.3 Nrrys.: D/05




