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Informacja

Dane techniczne

Napiecie znamionowe AC 220-240V
Pobér mocy w temp. 4 °C 11.2W
Stopien ochrony IP x7
Bezpieczenstwo

Przeznaczenie

Podgrzewacz wpustu moze by¢ montowany
wytacznie przez wykwalifikowanych instalatoréw
urzgdzen sanitarnych lub dekarzy.

Podgrzewacz wpustu moze by¢ podtaczany
wytgcznie przez osoby wykwalifikowane (w zakresie
elektryki), posiadajgce odpowiednie licencje
(specijalisci zgodnie z EN IEC 62079:2001).

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Podgrzewacz wpustu moze by¢ stosowany wytgcznie
do wpustéw dachowych Geberit. Podgrzewacz
wpustu moze by¢é stosowany wytacznie przy
zastosowaniu niepalnych materiatéw izolacyjnych
(klasa materiatu A wg normy DIN 4102 czes¢ 1) w
izolowanych konstrukcjach dachu. Inne badz
wykraczajgce poza powyzsze uzycie uchodzi za
niezgodne z przeznaczeniem.

Podstawowe wskazoéwki dotyczace
bezpieczenstwa

* Przed montazem nalezy dokfadnie przeczytaé
instrukcje obstugii scisle przestrzegaé zawartych w
niej polecen

* Podczas montazu instrukcja powinna by¢ caty czas
dostepna do wgladu

* Nie montowacé produktu, ktéry ma widoczne braki

¢ Nie dokonywaé samowolnych modyfikacji lub
przerébek produktu

« Zadbad¢, aby osoba wykonujgca montaz miata
zapewniong swobode ruchu oraz odpowiednie
oswietlenie

* Przestrzegaé normy DIN VDE 0100

* Podgrzewacz wpustu zgodny z normag
EN 60335-2-83. Zapewni¢ profesjonalny montaz

* W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego,
podgrzewacz wpustu nalezy zutylizowaé

* Przestrzegac przepiséw bezpieczehstwa
obowigzujgcych w kraju przeznaczenia

Objasnienie symboli

Tabela1: Symbole zastosowane w instrukciji
Symbol ‘Znaczenie
NIEBEZPIE- |Wskazuje na bezposrednio

CZENSTWO zagrazajaca, niebezpieczna

sytuacje, ktéra moze spowodowacé
Smier¢ lub ciezkie obrazenia.
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Montaz

Umieszczanie podgrzewacza wpustu
Geberit 230 V przy wpuscie dachowym
Geberit

NIEBEZPIECZENSTWO
Niebezpieczenstwo $miertelnego
porazenia pradem elektrycznym

» Wszystkie obwody elektryczne i 4
sieciowe wytgczy¢ przed rozpoczeciem
prac przy zaciskach przytgczeniowych

» Podgrzewaczwpustu podtgczy¢ poprzez
ochronny wytgcznik réznicowy

» Podgrzewacz wpustu podtgczy¢ poprzez
wielobiegunowy automat
bezpiecznikowy z rozwarciem stykdéw o
szerokosci 3 mm

» Podgrzewacz wpustu moze by¢
podtaczany wytgcznie przez osobe
wykwalifikowang (w zakresie elektryki)
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