Polgczenia spawane

Potgczenia spawane

Uziom poziomy: ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm,

uktadac¢ wraz z kablami nN uzbrojenia terenu
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Pofgczenia spawane

Pofqczenia spawane

LEGENDA:

z) Potqczenie wyréwnawcze: LgYzo 16 mm?

O———= —0 [olqczenie wyréwnawcze wg uwag

O Pofqgczenie gwintowe MS:

sprezynujgca+nakretka

® Pofqgczednie spawane

ZK 8 Ztgcze kontrolne

sruba+podktadka

e000- Micjsce na zatozenie uziomu przenosnego

UWAGA:

1. Ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm jako uziom poziomy
L minim. = 300 m.

uktada¢ na gtebokosci 1 m.

2. Wzdtuz uziomu otokowego i poziomego nalezy zastosowac uziom pionowy:
30 szt. pretow 218 mm, L = 3 m.

3. Wszystkie uziomy nalezy tqczy¢ ze sobq poprzez spawanie.

4. Polqczenie wyréwnawcze: Do gtéwnej magistrali nalezy podfqczyc:

— Rozdzielnice SN 15 kV; kazda celka — linkq LgYzo 70 mm?

- Rozdzielnice nN w dwéch punktach — linkg LgYzo 50 mm?,

- Rame transformatora i agregatu — linkg LgYzo 95 mm?,

- Futryny, drzwi, obrébki, korytka kablowe, czerpnie i wyrzutnie kazde w dwbdch

punktach — linkqg LgYzo 16 mm?,

—  Metalowe elementy konstrukcyjne budynku — linkg LgYzo 16 mm?
- Zaluzje, kazda — linkq LgYzo 35 mm®

SIEC SN - 15kV, 50 Hz

Ochrona od porazen :
UZIEMIENIE OCHRONNE

UKEAD SIECI nN:  TN-C-S

Ochrona od porazen :
SZYBKIE WYLACZENIE

meritum
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Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji

z siedziba w Katowicach przy ul. Lompy 19

Inwestycja:
"Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy
ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z budowg dwdch zjazdow,
chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcéw dla psow
oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku
Biatej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

Lokalizacja:
Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska
dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

Nazwa rysunku:

PLAN INSTALACJI UZIEMIEN | POL.
WYROWNAWCZYCH W BUDYNKU TECHNICZNYM

Branza: ELEKTRYCZNA

Nrrys.:

E-08




