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Ae = A x B + 6H x (A + B) + 9 x     x H   = 17125,40

1. Obliczenie Nc.
(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.

A1. Ściany

A2. Konstrukcja dachu

A3. Pokrycie dachu

A4. Zabudowa dachu

A = A1 x A2 x A3 x A4 = 0,80000

Szkielet ze stali, beton warstwowy

śelbet

Papa, beton Ŝwirowy

Urządzenia elektryczne

4,00

2,00

0,50

0,20

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkańców

B2. WyposaŜenie wnętrza

B3. Wartość wyposaŜenia

B4. Systemy bezpieczeństwa

B = B1 x B2 x B3 x B4 = 0,20000

Nie ma niebezpieczeństwa paniki

Nie palne, trudno palne

Szczególnie wartościowe wyposaŜenie

Centrala sygnalizacji poŜaru

1,00

1,00

0,10

2,00

(C) Skutki poŜaru.

C1. Skutki dla środowiska

C2. Wpływ na inne systemy

C3. Inne szkody

C = C1 x C2 x C3 = 0,00500

Przeciętne

Bardzo wysoki

śadne 1,00

0,01

0,50

Nc = A x B x C = 0,00080

2. Obliczenie Nd.

Ng - gęstość wyładowań / km   / rok

A = 97 m,

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m  ]

Ce - połoŜenie budynku.

Ce = 0,50 - Budynek otoczony niŜszymi obiektami.

Nd = Ng x Ae x Ce x 10   = 0,015413
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H = 10 m.

B = 54 m,

A - długość budynku

B - szerokość budynku

H - wysokość budynku

Ng = 1,80
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3. Obliczenie wymaganego współczynnika skuteczności.
E > 1 - Nc/Nd = 94,81 %

Konieczna klasa ochronności :

Klasa II + ochrona przeciwprzepięciowa.

4. Kąty osłonowe i odstępy izolacyjne.
Lp. Wysokość elementu Kąt osłonowy Odstęp izolacyjnyNazwa elemetu

1 maszt odgromowy 3m 13,00 m 48,50 0,25 m
2 maszt antenowy 26m 30,00 m 23,00 0,20 m
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