DIALUX

KPP Bielsko Biata

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.03.2014

Spis tresci

KPP Bielsko Biata

Spis tresci 1
Parking 1
Dane planowania 2
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 3
Droga dojazdowa
Dane planowania 4
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 5
N
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DIALux

19.03.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parking 1 / Dane planowania
@ i T1512m
§ | 1
) . -010
0.00 3500 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:251
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 LIG!\/IAN 91013-SC76-150 Mustang streetlighting 6927 11600 168.0
luminaire (1.000)

W sumie: 27708 W sumie: 46400 672.0
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KPP Bielsko Biata

DIALUX

19.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

r \ \\ T15.00m
25
\ \ ) /
25 25
15 "\__//
I ,.‘-zo—-\ L
] , 0.00
0.00 3500m
Wartosci Lux, Skala 1 : 251
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.013 m, 0.000 m)
Siatka: 35 x 15 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
23 10 33 0.440 0.315
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DIALux

19.03.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga dojazdowa / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1
—
y
L L L J -0'53 m ‘_':
0.00 20.00 m @)
Oprawa: LIGMAN 91013-SC76-150 Mustang streetlighting luminaire
Strumien swietlny (Oprawa): 6927 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 11600 Im przy 70°: 256 cd/klm
Moc opraw: 168.0 W przy 80:5 37 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkZngO k:, ) ‘:'12 Cd/k'T s doma e o
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
\?vdStef Siu pa: . 1): 300880 m zlainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ysokos¢ montazu (1): oo eauem Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.115m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m o$wietleniowej G5.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.
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KPP Bielsko Biata D | / \ I_ ux
19.03.2014

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Droga dojazdowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ I1zolinie (E)

18 e 6.00m
/ 18 18]
18
l 14 18
. N { y 1
1000
0.00 2000 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 186
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
18 14 21 0.802 0.680
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