€3 Perkins GP 880

Agregat przystosowany do pracy ciagtej jak
i awaryjnej po zaniku zasilania podstawowego.

SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO

SERIA GP - Agregaty z silnikiem PERKINS

Agregaty z silnikami Perkins oceniane sa jako

agregaty o bardzo duzej trwatosci oraz charakteryzujace
sie wysoka kultura pracy silnika.

Dostepne sa agregaty o mocach od 606 do 2268 kVA.

MOC AWARYINA kVA 880

kw 704
MOC CIAGEA kVA 800
kW 640
PRAD CIAGLY A 1154,72
NAPIECIE V  400/231 WERSJA NIEOBUDOWANA - GP 880

STABILNOSC NAPIECIA % 0,5 DLUGOSC mm 3870
CZESTOTLIWOSC ZNAM.  Hz 50 SZEROKOSC mm ' 1710
TOLERANCIA CZESTOT. 9% 0,25 WYSOKOSC mm 2280
MASA ZESPOtU kg 6470

POJEMNOSC ZBIORNIKA L 990

GP 880

¥ TYP _ 4006 ’ s s -
Z 23TAG3A GLOSNOSCz10m dB
) MOC kW/KM 764/1038,3
ILOSC CYLINDROW,UKLAD - 6L
TYP ZASILANIA - TURBO
POJEMNOSC SKOKOWA L 22,92
ILOSC OLEJU SILNIKOWEGO L 113,4
RODZAJ CHLODZENIA - CIECZ
ILOSC CIECZY L 105
PREDKOSC OBROTOWA obr/min 1500
RODZAJ REGULACII - Pl
NAPIECIE INSTALACIL  V 24
ZUZYCIE PALIWA PRZY 75% L/h 130
ZUZYCIE PALIWA PRZY 100% L/h 172 WERSJA OBUDOWANA - GP 880 S
n DrUGOSC mm 5100
s MARELLI TYp - MB35 % SZEROKOSC mMm | 2200
g STOPIEN OCHRONY - IP 23 © WYSOKOSC mm 2700
<3 REAKTANCIA Xd” % 9,9 MASA ZESPOLU kg 7400
= THDu % <2 POJEMNOSC ZBIORNIKA L 990
KLASA IZOLACII - H GLOSNOSCz7m dB(A) ok.70
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NIEOBUDOWANY OBUDOWANY
| WYSOKOSCCHEODNICY mmo 1800 =
SZEROKOSC CHLODNICY mm 1646 -
| WYS.CHLODNICYNADPODLOZEM  mm 423 =
MINIMALNA POWIERZCHNIA CZERPNI m? 3,16 -

3N

SREDNICA RURY WYDECHOWEJ mm 2x152/254 -

mre ST

Powyzsze dane umozliwiajg prawidlowe zaprojektowanie uktadéw wentylacji i wydechu spalin
w pomieszczeniach przeznaczonych do zabudowy zespotéw pradotwoérczych.
Doktadne wielkosci czerpni i wyrzutni oraz przekréj kabla powinny uwzgledniaé lokalizacje zespotu.

Aby podtaczy¢ przewody o wiekszym przekroju nalezy zainstalowac¢ skrzynke przejsciowa.

Moc awaryjna ( STAND-BY/LTP wg PN-ISO 8528) - moc zespotu uzywanego do awaryjnego
zasilania, maksymalna moc dostepna przy zmiennym obcigzeniu. Roczny limit 500 godzin.
Nie dopuszcza sie przecigzen.

Moc ciagta ( PRP wg PN-ISO 8528) - moc przy pracy ciagtej przy zmiennym obciazeniu

dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby mozliwe jest 10 % przeciazenie.

KOMPLETACJA ZESPOLU

Agregaty w wersji otwartej przeznaczone sg do
zabudowaniaw pomieszczeniu lub w kontenerze.

Rama stalowa 2 ukfadem tiumienia drgan Wersje obudowane sg odporne na dziatanie warunkow

atmosferycznych, wiec mogaby¢instalowane na zewnatrz.

Akumulator rozruchowy, instalacja elektryczna Dostepne sgrozne panele sterowania:

- panel sterowania recznego,

- panel sterowania automatycznego (uruchamia zespét od

Ttumik wydechu i kompensator - luzem styku bezpotencjatowego)

- panel sterowania automatycznego wraz z uktadem SZR
(Samoczynnego Zatgczenia Rezerwy).

Panel sterowania Wersje automatyczne wyposazane s3 standardowo w uktad

podgrzewania bloku silnika i tadowarke akumulatoréw

DODATKOWE ELEMENTY OPCIJE:

AGREGATU OBUDOWANEGO - obudowy kontenerowe - wykonanie stalowe,
betonowe, prefabrykowane

- homologowane podwozia jezdne.

Thumik zabudowany wewnatrz obudowy - zabezpieczenia réznicowo - pradowe

- gniazda 1 i 3 fazowe z zabezpieczeniami

- ukfady zdalnie monitorujace prace

- styki bezpotencjatowe do sygnalizacji standéw pracy

- uktad podgrzewania bloku silnika.

- fadowarka akumulatoréw.

Okno do odczytu wskazan przyrzgdow

Dodatkowe informacje dotyczace - powiekszone zbiorniki podstawowe
paneli sterowania w osobnych folderach. - zewnetrzne zbiorniki z uktadami przetankowania.
- ttumiki 0 podwyzszonym stopniu ttumienia.
Doktadne informacje dotyczace zabudowy - wybér koloru obudowy (w standardzie niebieski RAL 5010)

i instalacji zespotow pradotwérczych
w materiatach dodatkowych.

Nasze produkty ulegaja ciagtej modyfikacji, wiec aktualna oferta moze nieznacznie odbiegac¢ wygladem i pewnymi parametrami. Prezentowane fotografie stuzg tylko celom pogladowym.
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