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Numer projektu:

Data: 26.3.2014

Projektant: Biuro Projektéw SPINPOL H.T.; Kielce ul. Chatikkiego 42
Budowa:

Inwestor:

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.

Al. Sciany
A2. Konstrukcja dachu
A3. Pokrycie dachu

A4. Zabudowa dachu
A=A1xA2x A3 x A4 =0,80000

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkadw
B2. Wyposaenie wretrza
B3. Warta¢ wyposaenia
B4. Systemy bezpiecistwa

B =B1xB2xB3xB4=0,20000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dlasrodowiska

C2. Wptyw na inne systemy
C3. Inne szkody

C=C1xC2xC3=0,00500

Nc =AxB x C=0,00080

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestasé wytadowai / km? / rok
A - dhugas¢ budynku

B - szeroké¢ budynku

H - wysoka¢ budynku

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w ﬁ'n ]

Szkielet ze stali, beton warstwowy
Zelbet
Papa, betoawirowy

Urzadzenia elektryczne

Nie ma niebezpiecastwa paniki
Nie palne, trudno palne
SzczegOlnie wartziowe wyposaenie

Centrala sygnalizacji paru

Zadne
Bardzo wysoki

Przecetne

Ng = 1,80
A=97m,
B=54m,
H =10 m.

Ae=AxB +6Hx (A+B)+9x T«H?%=1712540

Ce - potaenie budynku.

Ce = 0,50 - Budynek otoczonyzszymi obiektami.

Nd = Ng x Ae x Ce x 10™°= 0,015413
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3. Obliczenie wymaganego wspoétczynnika skutecz§u.
E>1-Nc/Nd=94,81%

Konieczna klasa ochroném :

Klasa Il + ochrona przeciwprzepieciowa.

4. Katy ostonowe i odsgpy izolacyjne.

Lp. Nazwa elemetu Wysokosé elementu Kat ostonowy Odstep izolacyjny
1  maszt odgromowy 3m 13,00 m 48,50 0,25 m
2 maszt antenowy 26m 30,00 m 23,00 0,20 m
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