LEGENDA:

LEGENDA:

UWAGI:

dzialki instalcji grzewczych

CO - centralne ogrzewanie - zasilanie,

prowadzenie w warstwie izolacji posadzki

CO - centralne ogrzewanie - powrét,

prowadzenie w warstwie izolacji posadzki

CO - centralne ogrzewanie - zasilanie,

prowadzenie pod stropem

CO - centralne ogrzewanie - powrét,

prowadzenie pod stropem

CO - centralne ogrzewanie - zasilanie,

ogrzewanie podiogowe

CO - centralne ogrzewanie - powr6t,

ogrzewanie podiogowe

CT - ciepto technologiczne - zasilanie,

prowadzenie pod stropem

CT - ciepto technologiczne - powrdt,

prowadzenie pod stropem

CT - ciepto technologiczne - zasilanie - glikol 35%,

prowadzenie pod stropem

CT - ciepto technalogiczne - powrdt - glikol 35%,

prowadzenie pod stropem

pomieszczenia ogrzewane powietrzem wentylacyjnym

P... PION instalacyjny: co - centralne ogrzewanie

ct - ciepto technologiczne
1,2 ... - nr pionu

urzgdzenia, armatura

A

grzejnik z wbudowang wkitadkg zaworows,

z nastawg wstepng
typ ko$é
\mgs?mo [men] typ grzejnika:
.../6000,
9. wers KV - plytowy, Nmsog
[2000 mm] acynkowana PM - plytowy, ptaski
N diugosé [mm] VHVM - poziomy, konwektorowy
nastawa -

KK1/KP1/AG1  typ odbiomika, nr typ odbiomika + nr:
0.001 nr pomleszczenia KK - klimakonwektor
moc KP - kurtyna powietrzna
spadek ciénienia AG - aparat grzewczy

NW - nagrzewnica wodna

Z0 3 ZO - zawdr odcinajacy, kulowy
ZR % ZR - zawGr rownawazacy
ZRR % ZR - zaw6r réwnaowazacy, dla malych przeplywéw
RRC % RRC - regulator réznicy ciéniefi
ZRR-... zawory réwnowazgco-regulacyjne do odbiornikéw:

ZRR-CM - z sitownikiem
ZRR-CMP - z sitownikiem, niezalezny od ci$nienia

_H_ drzwiczki rewizyjne - rewizja na pionie instalacji CO

E przejécie przeciwopozarowe przez przegrode budowlang

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
stosowac gotowe rozwigzania, posiadajace odpomosé ogniowa
réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia!

UWAGI

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH
PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW. ROZWIAZANIE
PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM
TECHNOLOGII | MONTAZU. JEZEL| PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI LUB
W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEZNOSCI LUB
NIEJASNOSCI W DOKUMENTACJI, NIEZWEOCZNIE POWIADOMI O TYM
PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY
MATERIALOW LUB TECHNOLOGI ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZA BYC
WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA |
PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY
DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJACYCH W
BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ — RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ, SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE
BYLY W CALEJ DOKUMENTACGJI.

ILOSCI | DLUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTAGJI
PROJEKTOWEJ SA PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIAZKIEM WYKONAWGCY JEST
UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY NARYSOWANE |
OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA
INSTALACJI | JEJ FUNKCJONOWANIA.
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} m _._” m m e r it u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
memm grupa budowlana 32-500 Chrzanéw C_OWE_@O_Bw_AN 90B tel./fax. AOWNV 623 3513
. Stadium: Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji
. mgr inz. m_._QAwmo\. _u<<0~m\ 12 z siedzibg w _Ampoir_ﬂo: przy ul. _Hoq_zg 19
Projektowat Plotr Plefi w specjalnosci 04.2014 PW
instalacyjnej Inwestycja:
,m N budynkéw Komendy Miejskiej Policji
m mgr inz ® W P Skala: ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z budowg dwéch zjazdéw,
Opracowat | = : y =% chodnikéw, drég h, miejsc parkingowych, kojcd
P W w Patrycja Kosmala B8 m. m 04.2014 oraz infrastruktury technicznej przy ul. sm_umo::m_. i Piekarskiej w Bislsku
= o w 1:100 Bialej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"
= :
. mar inz. MAP/0077/PWOS/03 Lokalizacja:
Sprawdzit Adam Glowacz w specjalnoscl 04.2014 Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska
instalacyjnej dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117
Nazwa ysunky: BUDYNEK B, ROZWINIECIE Branza: INSTALACYINA
Instalacja centralnego ogrzewania Nrrys.: c/11




