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RYSUNKI

1.

2.

C-1 BUDYNEK A, RZUT POZIOMU -3 (-12,00 m) - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

C-2 BUDYNEK A, RZUT POZIOMU -2 (-8,00 m) - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

C-3 BUDYNEK A, RZUT POZIOMU -1 (-4,00 m) - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

. C-4 BUDYNEK A, RZUT POZIOMU 0 (+-0,00 m) - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta

technologicznego

C-5 BUDYNEK A, POZIOMU +1 (+4,00 m - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

C-6 BUDYNEK A, ROZWINIECIE - Instalacja centralnego ogrzewania

C-7 BUDYNEK A, SCHEMATY - Instalacja ciepta technologicznego

C-8 BUDYNEK B, RZUT POZIOMU -1 - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

C-9 BUDYNEK B, RZUT POZIOMU 0 - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

10.C-10 BUDYNEK B, RZUT POZIOMU +1 - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta

technologicznego

11.C-11 BUDYNEK B, ROZWINIECIE - Instalacja centralnego ogrzewania
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1. Podstawa opracowania:

OPIS TECHNICZNY

* Zlecenie inwestora.

» Obowigzujgce normy i przepisy.

* Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej

w Bielsku-Biatej wraz z budowg dwoch zjazdow, chodnikéw, drog wewnetrznych, miejsc

parkingowych, kojcow dla pséw oraz infrastruktury technicznej przy

ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku-Biatej, na dz. 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117.

2. Zakres opracowania:

* Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepta

technologicznego.
* Zakres opracowania obejmuje:
- obliczenia strat ciepta dla budynkow,
- dobor urzadzen grzewczych oraz przewoddw,
- zaprojektowanie tras przewoddw.

3. Wymagania ogoélne:

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

* Prawem Budowlanym,

» ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
* Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdinych instalacji (materiatéw, urzadzen),
* Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang

Obliczenia instalacji wykonano w oparciu o:

* programy komputerowe:
Instal-OZC wersja 4.12
Instal-Therm wersja 4.12 HCR

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi

zmianami (Dz.U. Nr 75, p0z.690, z 2002r. ze zmianami).

* wytyczne norm:
PN-EN 1SO 6946:2008
PN-EN 12831:2006

PN-C-04607:1993
PN-B-02421:2000

PN-B-02414
PN-B-02419

PN-B-02420

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspbfczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigZenia
cieplnego
Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakoSci wody
Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Izolacja ciepina przewoddw, armatury i urzgdzer -
Wymagania i badania odbiorcze
Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Badania
Ogrzewnictwo — Odpowietrzenie instalacji ogrzewar wodnych — Wymagania
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PN-B-01430
PN-B-02403
PN-92/B-01706
PN-EN 12828
PN-EN 15378
PN - 82/B-02403

PN-EN ISO 6946

Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Instalacje wodociggowe. — Wymagania w projektowaniu.

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego

ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Inspekcje kottow i systemdw ogrzewczych.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny i wspdfczynniki przenikania

ciepta — Metoda obliczenia.

4. Zatozenia i dane ogolne.

4.1 Straty ciepta pomieszczen

Obliczenia zapotrzebowania ciepta budynku przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego
Instal OZC, na podstawie wytycznych norm. Straty ciepta przedstawiono na rysunkach instalacji centralnego

ogrzewania i ciepta technologicznego.

» Warto$ci wspotczynnikéw przenikania ciepta U poszczegéinych przegréd budowlanych zostaty

obliczone na podstawie danych architektonicznych oraz przyjete zgodnie z zatgcznikiem nr 2 (wymagania
izolacyjno$ci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii) Rozporzadzenia Ministra

Infrastrunktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opis konstrukcji przegrdéd budowlanych oraz obliczone/przyjete wartosci wspdtczynnikéw U podano w tabeli

ponize;j:

Tab. 1 Zestawienie przegrod budowlanych

PRZEGRODY BUDOWLANE
LP OPIS v U max
[W/m2K] [W/m2K]
Sciana zewnetrzna (t > 16 stC) 0.25
Sciana zewnetrzna S-2
11" panel eI\{vachny, gr. 0,? cm 0,24 ok
= wetna mineralna, A=min 0,039 [W/mK], gr. 12 cm
* bloczki ceramiczne, gr. 25 cm
Sciana zewnetrzna S-3
5| panel elwacyjny, gr. 0,? cm 0,24 ok
= wetha mineralna, A=min 0,039 [W/mK], gr. 15 cm
= 2 x ptyta GK, gr. 3 cm
Sciana wewnetrzna
L . 0,30
(oddzielajagca pom. ogrzewane od nieogrzewanego)
Sciana wewnetrzna
= tynk cem.wap., gr. 1,5 cm
3] . 0,30 ok
= zelbet, gr. 25 cm
= styropian, gr. 12 cm
Sciana wewnetrzna brak
Sciana wewnetrzna
4 | =tynk cem.wap., gr.1,5cm 0.86 -
= bloczki betonowe, gr. 25 cm
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= tynk cem.wap., gr. 1,5 cm

Sciana wewnetrzna

= tynk cem.wap., gr. 1,5 cm

= bloczki betonowe, gr. 12 cm
= tynk cem.wap., gr. 1,5 cm

Podtoga na gruncie (t 2 16 stC) 0.30

Podtoga na gruncie

= wykonczenie, gr. 2 cm

* podkfad z betonu pod posadzke, gr. 8 cm
6 | = styropian, gr. 15 cm 0,24 ok
* izolacja

* beton, gr. 10 cm

» kruszywo famane, gr. 30 cm

1.41 -

Strop nad ogrzewanymi pom. podziemnymi i stropy

miedzykondygnacyjne (t = 8stC) 1.00
Strop miedzykondygnacyijny
» wykoriczenie, gr. 2 cm
4 | = wylewka cementowa, gr. 6 cm 0.47 -
= styropian, gr. 7 cm
= zelbet, gr. 30 cm
Dach, stropodach (t 2 16 stC) 0.20
Dach
" papa
= wylewka cementowa, gr. 8 cm
6 . st;//ropian, A=min 0,032g [W/mK], gr. 15 cm 0.20 ok
* izolacja
= zelbet, gr. 30 cm
Okna, drzwi balkonowe, pow. przezroczyste nieotwieralne (t
2 16 stC) 1.30
7 | Okna 1.30 ok
Okna potaciowe 1.50
8 | Swietliki 1.50 ok
Drzwi zewnetrzne i w ?rz.egrodach mie<‘:Izy pom. 1.70
ogrzewanymi i nieogrzewanymi
9 | Drzwi zewnetrzne 1.70 ok

» Lokalizacja obiektu, wg podziatu na strefy klimatyczne, zostat przyjeta na podstawie normy PN-EN
12831. Budynek znajduje sie w Ill strefie klimatycznej, dla ktdrej obliczeniowa temparatura zewnetrzna wynosi
-20°C.

» Temperatury w pomieszczeniach przyjeto wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastrunktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla pomieszczen
nieogrzewanych podano temperatury wynikowe.
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» Dla_pomieszczen, w ktdrych nawiewane powietrze wentylacyjne ma temperature nizszg niz
temperatura pomieszczenia, w obliczeniach strat ciepla uwzgledniono strumien objetosci powietrza
dostarczanego oraz jego temperature.

4.2 Instalacje grzewcze
Zarowno w budynku A, jak i B zaprojektowano instalajce wewnetrzne centralnego ogrzewania oraz
ciepta technologicznego, dwururowe, o parametrach pracy 70/50 0C. Zrodtem ciepta dla instalacji bedg

nowoprojektowane wymiennikownie ciepta. Kazdy budynek bedzie posiadat wtasng wymiennikownie ciepta,
ktore znajdujq sie poza zakresem niniejszego opracowania.

Parametry czynnika grzewczego woda 70/50 [°C]

» Bilans ciepta

BUDYNEK GLOWNY A
Obieg Moc Cisnienie dyspozycyjne Pojemnos¢ ztadu
[kW] [kPa] instalacji [dm3]
CO - centralne ogrzewanie 330 50 5100
CT - ciepto technologiczne 600 58 2600
taczna dekl. moc 930 - 7700
BUDYNEK B
Obieg Moc Cisnienie dyspozycyjne Pojemnos¢ ztadu
[kW] [kPa] instalacji [dm3]
CO - centralne ogrzewanie 30 20 350
CT - ciepto technologiczne 150 40 350
taczna dekl. moc 180 - 700

5. Projektowane rozwigzania techniczne.

Przewiduje sie instalacje grzewczg wodno-pompowa, dwururowg. Woda grzewcza dla instalacji c.o. i
c.t. dostarczana bedzie z pomieszczenia wymiennikowni. Gtowne przewody instalacji c.0. do pionow
prowadzone pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz piony w szachtach, projektuje sie z rur
stalowych ze szwem (powyzej Srednicy DN 100) oraz rur stalowych zaprasowanych (do $rednicy DN 100).
Rozprowadzenie instalacji c.0. w warstwie izolacji posadzki oraz podejScia do grzejnikow prowadzone w
bruzdach $ciennych z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE/RT.

Doprowadzenie ciepfa do nagrzewnic central projektuje sie z rur stalowych bez szwu czarnych
zgodnie z normg PN-H/74219 (powyzej $rednicy DN 100) oraz rur stalowych zaprasowanych ( do $rednicy DN
100).

Przewody instalacyjne.

Instalacje w warstwie izolacji posadzki prowadzi¢ rurami i zlgczkami zaprasowywanymi PE-
RT/AL/PE/RT. Rozprowadzenie instalaciji projektuje sie w systemie tréjnikowym. Instalacje doprowadzajacg do
piondw prowadzi¢ w suficie podwieszanym z rur stalowych, natomiast podej$cia od piondéw do grzejnikéw
prowadzic w warstwie wylewki lub izolacji w otulinie do zastosowan wtynkowych Thermocompact firmy
Thermaflex o grubosci 6 mm.
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Rury w szachtach, pod stropem prowadzi¢ w warstwie izolacji wg ponizszej tabeli, zgodnej z RMI w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Tab. Grubo$¢ izolacji rurociggdw:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
L Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub | | 12 wymadan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddw ymag poz.
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi /2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40
. ) mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolaciji 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 0 . )
budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 0 . )
budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
9 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajace elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowaty
uszkodzenia przewodow.

Réwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia, papiery i
inne. Nie uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposéb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonac gniazda i osadzi¢ uchwyty.
Rury nalezy przecinaC i zaktada¢ na nie tuleje ochronne. Uktada¢ rury i wstepnie zamocowa¢, wykonaé
pofaczenia.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% umozliwiajgcym w najnizszych punktach odwodnienie a
w najwyzszych odpowietrzenie instalaciji.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
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usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg
rury. Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewodow instalacji wody zimnej. Dopuszcza sie uktadanie rur bez
spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.
Przewody instalacyjne prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggéw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody
pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg typowych uchwytéw.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane pomiedzy pomieszczeniami nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie.
Srednice tulei przyjmowaé o 2 dymensje wigksza od $rednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejq a rurg
nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie
zadne potgczenie na przewodzie.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowa¢ gotowe rozwigzana dla

przej$¢ ppoz. (lub inne zgodne z aprobatami technicznymi)!

Dopuszcza sie ukfadanie rur bez spadku, jezeli ich oproznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacyjne prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej
przewodow elektrycznych.

Instalacje nalezy napetnic wodg spetniajagcg wymagania normy PN-93/C-04607. SzczegGtowe
wymagania przedstawiono w tabeli.

Wskazniki jakosci wody
do napetniania i uzupetniania instalacji instalacyjnej
Twardos¢ zawarto$¢ jondw zawartos¢ amoniaku odczyn pH | zawartos¢ tlenu
weglanowa agresywnych mg/l NH4+ mg/l Oz
mval/l (°n) mg/l
<4,0 (11,2°n) < 50=Cl + SO4% <05 8,0-9,0 <0,1
w tym <30 Cl-

Grzejniki.
Grzejniki nalezy zamontowac tak aby dolna krawedz grzejnika znajdowata sie na wysokosci 10 cm

nad podtogg lub wneka, a goérna krawedz minimum 10 cm pod parapetem. Zaproponowane grzejniki sg
wyposazone w odpowietrzniki i komplet zawieszen.

W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe gtadkie, ktére posiadajg wbudowang instalacje
przytaczeniowg z wkiadkg zaworowg. Takie wykonanie pozwala na podtgczenie grzejnika od spodu do
systemu grzejnego. Typ wielko$¢ grzejnikdw podano na rysunkach.

Kompensacje wydtuzen cieplnych

W instalacjach C.O. wykonywanych z rur wielowarstwowych nastepujg wydtuzenia liniowe
wystepujace na skutek wptywu zmieniajgcych sie temperatur. Kompensacja wydtuzen przewodéw realizowana
bedzie za pomocg naturalnych kompensacji w postaci tukdw i zataman. W przypadku swobodnego uktadania
rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw statych.

Zawory termostatyczne i regulujace

Grzejniki bedg wyposazone w zawory termostatyczne wraz z gtowicami termostatycznymi. W
grzejnikach ptytowych zawor stanowi wyposazenie grzejnika.
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Regulacja hydrauliczna instalaciji C.O.

- grzejniki zasilane dotem oraz grzejniki zasilane z boku - regulacja odbywa si¢ za pomocg zawordw
termostatycznych.

Regulacje przeptywoéw czynnika grzewczego przez grzejniki zaprojektowano przez wykonanie nastaw
na zaworach przygrzejnikowych.

- regulacje poszczegblnych obiegdbw poprzez automatyczne podpionowe zawory regulacji cisnienia
stosowany razem z recznym zaworem regulacyjno pomiarowym, umozliwiajacych utrzymanie statej roznicy
ci$nien u podstawy pionu.

Nagrzewnice central wentylacyjnych  wyposazone zostang w automatyke regulacyjno
zabezpieczajaca.

Regulacja wydajno$ci nagrzewnic od strony wodnej odbywa sie za pomocg zaworu regulacyjnego
dwudrogowego z sitownikiem, podtgczonych do skrzynki sterowniczej centrali wentylacyjnej. Rownowazenie
catej instalacji realizujemy za pomocg zaworéw regulacji ciSnienia STAP i STAD dopasowujgcych przeptyw do
warunkéw obliczeniowych z kré¢cami pomiarowymi i odwadniajgcymi.

- armatura odcinajaca

stalowa, tj. zawory kulowe stalowe kotnierzowe i gwintowane, dobrane na cisnienie 1,0 MPa i temp. pracy do
100°C. Wszystkie zawory odcinajgce w zakresie $rednic od DN 15 — DN 50 gwintowane, a w powyzej DN 50
kotnierzowe.

Automatyka i regulacja

Wszystkie nagrzewnice central wentylacyjnych bedg wyposazone w regulatory i zawory regulacyjne
dwudrogowe z sitownikami. Dodatkowo przewiduje sie zabudowe zaworéw rownowazacych i stabilizujgcych
na instalacji przed odbiornikami typu nagrzewnica w centrali wentylacyjne;.

Kazda nagrzewnica w centrali wentylacyjnej powinna by¢ wyposazony w indywidualny, wbudowany
sterownik z aplikacjgq przewidziang dla tego typu urzadzenia zapewniajac prace zardwno w trybie
indywidualnym jak i narzuconym przez BMS.

Dla zapewnienia minimalnego przeptywu oraz w celu ochrony przeciwzamrozeniowej na instalacji
bezposrednio przed odbiornikami typu nagrzewnica w centrali wentylacyjnej przewidziano spinke z zaworem
nadmiarowo-upustowym.

Odpowietrzenie instalacji

W projektowanej instalacji przewiduje sie zabudowe odpowietrznikéw automatycznych w najwyzszych
punktach instalacji zgodnie z normg PN-91/B-02420. Wszystkie grzejniki beda wyposazone we wiasne
odpowietrzniki..

UWAGA: Przed montazem glowic termostatycznych nalezy wykona¢ ptukanie calej instalacji
wewnetrzne;j.

6. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét.

- potknigcie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementow
budowlanych

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
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- poparzenia — spawanie potgczen w obrebie kottowni
- zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych
- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikow.

Bezpos$redni nadzor nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystapieniem do
prac:

- przeprowadzg instruktaz pracownikéw wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe

- poinformujg pracownikdéw o mozliwosci wystapienia zagrozen wg pkt 5

- poinformujg pracownikdw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz $rodkdéw ochrony indywidualnej
ze wzgledu na istniejace zagrozenia

- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajace odpowiednie przeszkolenia i

uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz

posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem

gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace bezpieczng i

sprawng komunikacje umozliwiajaca sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach

tych zabrania sie sktadowania materiatow. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z

,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 .

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) art. 21a stwierdza sig, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane nie
wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Uwagi koncowe.

Instalacje po montazu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie py + 0.2 MPa ( py - ci$nienie
robocze) lecz co najmniej 0.4 MPa.

Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie powinna spetiac instalacja C.O. nalezy stosowac sie
do zalecen normy PN-64/B-10400 oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cze$¢ Il - instalacyjno-sanitarna i przemystowa. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP oraz wykorzystujac cze$¢ rysunkowa i obliczeniowg projektu.

Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie powinna spetia¢ instalacja C.O. nalezy stosowac sie
do zalecen normy PN-64/B-10400 oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych cze$¢ Il - instalacyjno-sanitarna i przemystowa. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP oraz wykorzystujac cze$¢ rysunkowa i obliczeniowg projektu.

Roboty muszg wykonywa¢ wykonawcy posiadajgcy pracownikow z uprawnieniami budowlanymi
witasciwymi do kierunku robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i wytycznymi
producentow. Uzyte materiaty winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nadzér nad robotami
powinien by¢ prowadzony przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia. Prace prowadzi¢ z zachowaniem
zasad bhp. Nalezy stosowa¢ wymagania podane w instrukcjach montazu i obstugi poszczegoélnych materiatéw
i urzadzen.
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Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez projektanta wymiarow i
katow. Rozwigzanie projektowe powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce pod katem technologii i montazu.
Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, wykonawca napotka rozbiezno$ci lub
niejasnosci w dokumentacji, niezwtocznie powiadomi o tym projektanta celem ich wyjasnienia. Wszelkie
zmiany, zmiany materiatow lub technologii zawartych w projekcie musza by¢ wyprzedzajgco uzgodnione i
zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunkach nalezy rozpatrywac tgcznie z
rysunkami pozostatych branz przygotowujacych projekty dla tego obiektu oraz projektem gtownym
architektoniczno-konstrukcyjnym.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszedzie tam gdzie w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych lub przedmiarach robdt do opisu przedmiotu zamoéwienia uzyto nazwy producenta lub
marki produktu, nalezy to rozumie¢ jako wskazanie przyktadowe obrazujace wymagang klase jakosci lub
standard uzywanych materiatdw budowlanych.

Nalezy przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robét budowlanych/instalacyjnych, mogq
by¢ stosowane materiaty/produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).
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