Krociec wlotowy ‘Obejécie przelewu

tqcznik nOdbUdOW{

z deflektorem burzowego pod nadbudowe M
| Kréciec wylotowy
Z 1
> /
= e =
= i o :\\g Prowadzenie
— \\: kosza i ptywaka
g g Ukfad automatycznego
- - zamkniecia z pfywakiem
o = N —— Filtr koalescencyjny
M H H z koszem no$nym
i - -
H — H Osadnik zawiesin
- = mineralnych
| I I |
Separator MAK-10-D59-100-PE-2.0 wymiary:
Srednica zew., D = 1700 [mm]
Zagfebienie, B = 1810 [mm]
Wysokose, H = 2690 [mm]
Przytqcza, DN = 315 [mm]
Przeptyw nominalny: 10 [1/s]
Przeptyw max.: 100 [I/s]
Pojemnosé osadnika: 2000 [I]
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Sprawdzit Adam Glowacz w specjalnosci 04.2014 Bielsko - Biala, ul. Wapienna i Piekarska
instalacyjnej dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117
Nazwa rysunku: Branza: INSTALACYINA
SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
Nrrys.: 1S/12a




