MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$§wiecimska 90B

SPIS TRESCI

SPIS RYSUNKOW .....oooemiumiinneieneeaeeseeassesssessssesssesssssssse s ebssessse s ssse s ssse s bssessssssssesssassssesssassssessnes 1
LI 3 (=] < 2RO PPUPRRRRt 2
LS P £ | (=23 oY o fe [t o X1 o | 3o [PPSR 2
1.2. POdSIaWA OPFACOWANIA .......c.oiiiiiiiiiie bbbttt sttt 2
2. Przyjete rozwigzania projektowe — przytlqcze wodociggowe...........ccooccviiviccceiiiccceeeeccnnenn. 4
3. Przyjete rozwigzania projektowe - przytqgcze kanalizacji sanitarnej .......................cc.......... 5
2. Przyjete rozwigzania projektowe - przytgcze kanalizacji deszczowej.............ccceeuueeennneeee. 9
Osadniki i montowaé zgodnie z instrukcja producenta. ...........coeeeeeeeeveeenneneeneenrenseneessesseesnenne 12
3. WArunkKi WYKONGNIG ........uurieiiiiiiiiireeeteececescreeeeteeeeeesssssnsseeesesesssssssssasesssssssssssssasssesssssssnssaseses 12
Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych na skrzyzowaniach z pro;j. sieciq ............ 12
Roboty prowadzié¢ pod nadzorem stuzb wlascicieli urzgdzen podziemnych.....................c....... 13
Warunki stosowalno$ci materialOw i UrZQzen ............ueeveeeeiieeievecreceecrecieeeeeeesrecreesseesssesssenane 13
OChrona ANtYKOTOZYJNQ .......ueiiiieeiiccteiccceeetcceete et ssseee e e s sasesssssanessssaaeesssnaesssssnsasssssnnasssssneans 14
4, Proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja wodociqgQu..........cceeeeeceeeerceeceecerceeceeceeceeeene 18
5. LAY20 29 40 1= -1 2 | T < O Yo 7 20U 19
6. WATUNKE KONMCOWE ..ottt 21
SPIS RYSUNKOW

1. Zagospodarowanie terenu — przytacza wody, kanalizacji sanitarnej ..............c.cccoevvrinenes rys. 1

2. Schemat POMPOWNI..........cooiiiiiiiii e e rys. 2a, b, ¢

3. Profil podtuzny — Sie€ WOAOCIGIOWA. .......evviiieiiiiiiiiie e rys. 3a,b, c

4. Profil podtuzny — kanalizacja sanitarna................ccccccoeeeeiii e rys. 4a, b, c, d

5. Profil podtuzny- kanalizacja deszCczowa..............cccuvvvvvvviiiiiiiiiieieeeeee, rys. 5a, b, ¢, d, e, f, g

6. Typowy szczegdt studni ZEIDELOWE] .........vvvvvviiiii i rys. 6

7. Typowy szczegdt StudNi tWOrZYWOWE]..........vvvvriieiiiee e ees e rys. 7

8. Schemat komory WOdOMIEIZOWE]............uvvuvriiiiiiiiiiiiiiieie e rys. 8

9. Typowy szczegOt separatora tUSZCZU. ...........uuvuvviiiiiiiiiiiiiiee e rys.9

10. Schemat potgczenia sieci WOdOCIGUOWE]..........ceeviiiiiiiieeeiieiiiiiiee e e, rys. 10

11. Typowy szczegot ulicznej studzienki SCIEKOWE]............ceeeereiiiiiiiiiiiie s e rys. 11

12. Typowy szczegdt separatora substanciji ropopochodnych.............cvvveieiiin e, rys. 12a, b

CHRZANOW 2014r.



MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$§wiecimska 90B

1. Wstep

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy przytgcza kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajgcej na
budowie kompleksu budynkdéw Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-
Biate] wraz z budowqg dwodch zjazdéw, chodnikdw, drég wewnetrznych, miejsc
parkingowych, kojcéw dla psdéw oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i
Piekarskiej w Bielsku-Biate] na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz
4198/117.

Adres inwestyciji:

Bielsko-Biata

ul. Wapienna i Piekarska

dziatka nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji
ul. Lompy 19

40-038 Katowice

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

. umowa i zlecenie

. warunki techniczne wykonania podtqczenia wodociggowego wydane
pismem nr P/01641/2013/W z dnia 27.12.2013 przez AQUA S.A.

. warunki techniczne wykonania podtgczenia kanalizacji sanitarnej wydane
pismem nr P/01641/2013/S z dnia 27.12.2013 przez AQUA S.A.

. warunki techniczne wykonania podtgczenia kanalizacji deszczowej wydane
pismem nr P/01641/2013/D z dnia 27.12.2013 przez AQUA S.A.

. projekt architektoniczno - budowlany budynku
. mapa do celdw projektowych
. normy i przepisy branzowe
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Obliczenia wykonano w oparciu o:

PN - 92/B-01707

PN-B-02421

PN-EN 1333: 2008

PN-EN 1452-1 :2010

PN-EN 1452-2:2010

PN-EN 1452-3:2011

PN-EN 1452-4:2011

PN-EN 1452-5:2011

PN-EN ISO 6708: 1998

PN - EN 1717:2003

PN —ISO 4064-2

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.

Elementy rurociggdéw. Definicja i dobdr PN

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodow z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody. Wymagania ogdlne

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody. Rury

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodow z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody: Ksztattki

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodow z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomochicze

Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

Elementy rurociggdéw. Definicje i dobdér DN (wymiaru
nominalnego)

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Wodociqgi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w
potgczeniach wodociggowych.
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2. Przyjete rozwiqzania projektowe - przytqcze wodociggowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez AQUA S.A pismem nr
P/01641/2013/W, zasilanie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcego rurociggu
Dn800mm.

Doprowadzenie wody do budynkédw A i B objetych opracowaniem realizowane
bedzie poprzez projektowane przytgcze wodociggowe. Podtgczenie wykonac
poprzez opaske z nawiertkg Dn200 i odejsciem kotnierzowy prod. Hawle. Za
miejscem witqgczenia zaprojektowano zasuwe kotnierzowqg Dn200 np. prod. Havle z
kotnierzem luznym. Dla armatury oraz w miejscu wtqczenia do sieci wodociggowej
przewidzie¢ typowe bloki oporowe. Potgczenia kotnierzowe nalezy w gruncie
zabezpieczy¢ folia termokurczliwg, natomiast wszystkie elementy tgczenia takie jak
nakretki, sruby, podktadki wykonac ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy zeliwne
wykonac¢ z zeliwa sferoidalnego.

Sposdéb tgczenia rur TS PE100 SDR11 np. prod. Wavin_nalezy wykonac jako zgrzew
doczotowy. Oznakowanie zasuwy zgodnie z przepisami branzowymi (tabliczka, ptyta
betonowa, skrzynka uliczna).

Doprowadzenie wody do hydrantdw realizowane bedzie poprzez projektowane
przytgcze wodociggowe z rur TS PE100 SDR11 200x18,4mm o Srednicy @200 np. prod.
Wavin

Doprowadzenie wody do budynku A i B objetego opracowaniem realizowane
bedzie poprzez projektowane przytgcze wodociggowe z rur Rura TS PE100 SDRI11
200x18,4mm Wavin_o Srednicy @63mm.

Nowo projektowane przytgcze wodociggowe nalezy podtgczy¢ do sieci zgodnie z
wydanymi ww. warunkami technicznymi.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej nalezy zabudowacé hydranty
naziemne w lokalizacji zgodnej z zatgcznikiem graficznym. Nad przewodem utozy<
tasme z wktadkg metalowq. Utozenie rurociggu w wykopie oraz ich tgczenie winno
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi producenta.
Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,50 m liczgc od
powierzchni terenu do wierzchu rury. Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢
rzedng istniejgcej sieci wodociggowej i dostosowac sie do poziomu istniejgcego
wodociggu. Sie¢ wodociggowq nalezy utozy¢ na 20 centymetrowej podsypce

piaskowej, z obsypkg 30 centymetrowq nad wierzch rury.
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PrzejScia przez przegrody oraz pod tawami fundamentowymi, nalezy prowadzic w
tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowq a ochronng wypetnic
szczeliwem frwale plastycznym o nieagresywnym dziataniu na PE ( nie wolno
stosowac materiatdw ropopochodnych).

Zgodnie z wydanymi warunkami nalezy zabudowaé wodomierz w komorze
wodomierzowej w lokalizacji zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu” wg wzoru:
g =0,682 (£gn)°4 - 0,14 [dm3/s]

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celdw socjalno-bytowych wynosi:
= gs =252 [dmd/s]

Nalezy zabudowac urzgdzenie pomiarowe jako wodomierz Meitwin Dn100
oraz zawor antyskarzeniowy BA DN200 Socla BA4760 wraz z zasuwami odcinajgcymi
zasuwa kotnierzowa DN200 Hawle
Laprojektowano dwa hydranty zewnetrzne Dn 80 firmy Hawle na odgatezieniu
zlokalizowany zgodnie z czescig graficzng. Projektuje sie hydrant zeliwny zewnetrzny
nadziemny Dn80 z podwodjnym zamknieciem, przed hydrantem zamontowac zasuwe
odcinajgcg o srednicy Dn80, nad ktérg zamontowac skrzynke uliczng umozliwiajgcag

dostep do zasuwy.

3. Przyjete rozwiqzania projektowe - przytgcze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wydanymi warunkami przez AQUA S.A. pismem nr nr P/01641/2013/S
projektowany przytgcz kanalizacji sanitarne] z projektowanego obiektu wpiety
zostanie do studni zabudowanej na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanej na dziatce 4102/15.

Przeptyw obliczeniowy w instalacii kandlizacii

Catos¢ instalacji kanalizacji zostata obliczona wg normy PN-92/B-01707
wInstalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowej,
gs [dm?3/s] obliczono wg wzoru:

d. = KVZAWs =14,7dm3/s gdzie:
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K — odptyw charakterystyczny, [dm3/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
= przyjetoK=0,5

AWs — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru
sanitarnego.

Laprojektowano kanat zbiorczy grawitacyjny z rur PVC Dn 200 litych,
kielichowych firmy Wavin, tgczonych na kielich za pomocqg uszczelki wykonanej z
EPDM, pozostate kanaty wykonac¢ z rur PVC Dn 160 litych, kielichowych np. firmy
Wavin, tgczonych na kielich za pomocq uszczelki wykonanej z EPDM.

Rury muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe min 8 kN/m2 wg ISO 9969.
W przypadku wyptycenia odcinkéw sieci do gtebokosci mniejszej od 1,5m nalezy
zastosowac rury o wytrzymatosci 10 kN/m2 wg ISO 9969.

Na ciggu gtdwnym trasy nalezy zabudowac studnie zelbetowe @1000 np. firmy
Kaprim wg. profilu i rys. szczegdtowego. Studnie zwienhczy< wtazem zeliwnym z zeliwa
szarego firmy Stgporkdw-Meier. Studzienki usytuowane w drogach wyposazone
bedqg w pierscienie odcigzajgce.

Z budynku odprowadzane bedqg Scieki bytowo-gospodarcze oraz Scieki
technologiczne, z kuchni. Scieki te odprowadzane bedq kanatami o $rednicy
@160mm PVC-U Klasy S SDR34 o Sciankach litych, tgczonych na kielich z uszczelkg
gumowq EPDM.

Wtqgczenie do istniejgcego kanatu sanitarnego @600 nalezy wykonac tgczgc
projektowany kanat @200 z instniejgcqg studnig. Potgczenie nalezy wykonac za
pomocq uszczelek EPMD.

Przejscie przewodu pod fundamentem wykonac w rurze ochronnej o Srednicy
minimalnej 1,5 X Dprzewodu i Obsypac obsypkqg zwirowd.

Scieki technologiczne z kuchni podczyszczane bedqg w separatorze ttuszczu z
osadnikiem

LIPO-D59-T-PE-2.

Dane separatora:

Wydajnos¢ nominalna: 2 1/s

Objetos¢ osadnika: 250 |

Dtugos¢ L= 1600 mm.

Szerokos¢ S=900 mm
Wysokos¢ H=900 mm
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Dla podczyszczenia Sciekdw ze stanowisk garazowych zastosowano urzgdzenie

podczyszczajgce w postaci separatora substancji ropopochodnych np. firmy NAVO-
TECH typu MAK-10-D59-1,0-PE o parametrach:

- przeptyw nominalny 10 I/s

- pojemnos¢ osadnika 1000 |

ktéry zapewni oczyszczenie wod w  przypadku zanieczyszczenia zwigzkami
ropopochodnymi sptywajgcych z terendw utwardzonych (parkingi, drogi
utwardzone).

Ze wzgledu na znaczne gtebokosci wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku ,,B” oraz
koice dla psow dobrano przepompownie firmy np. NAVO-TECH typ NAVO-II-D59-
2/0,8/B

1. Typ urzgdzenia: Przepompownia $ciekéw sanitarnych dwupompowa
Zbiornik przepompowni - wyposazenie:

« Wykonany z zelbetu na bazie betonu C 35/45, Dw=1200mm, H=7900mm,

« 1 x deflektor na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni,

« Witaz z blachy ryflowanej, zabezpieczony przed samoistnym zamknieciem,
o Podest dla obstugi;

« Drabinka zejsciowa, wykonana ze stali nierdzewnej OH18 N9,

« Instalacja ttoczna przepompowni — DN65 wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9,
« Instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana z PE @ 110,

o Zawory zwrotne DNéS,

o Zasuwy odcinajgce DNé5,

« Prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9,

o Zespot szybkoztqczy STORZ,

Automatyka i sterowanie :

« Rozdzielnica usytuowana przy zbiorniku przepompowni,
« Sygnalizacja awaryjna, dzwiekowo — optyczna,

o Grzatka elektryczna z termostatem,

» Zabezpieczenie zwarciowo- przecigzeniowe pomp,
« Zabezpieczenie sterowaniaq,

« Zabezpieczenie termiczne silnikdw pomp,

« Zabezpieczenie gtdwne — napieciowe,

« Przetgcznik trybu recznego i automatycznego,

« Sygnalizacja pracy pomp,

« MoZliwos¢ pracy recznej pomp,

« Sygnalizacja poziomdw - sonda hydrostatyczna,

« Sterownik elekironiczny,

Pompy :

1. KSB - 2 szt.,

2.N=0,8 kW,

3.U=400V,

4. Mocowane na kolanie sprzegajgcym i wyciggane na prowadnicach,
5. Pracujgce 1+1 rezerwa
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Rurociqg ttoczny @75 PE

Ze wzgledu na znaczne gtebokosci wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku ,,A”
dobrano przepompownie firmy np. NAVO-TECH typ. NAVO-II-D59-2/3,7/B

. Typ urzgdzenia: Przepompownia sciekow sanitarnych dwupompowa.
Zbiornik przepompowni - wyposazenie:
« Wykonany z zelbetu na bazie betonu C 35/45, Dw=1500mm, H=8400mm,
« 1 x deflektor na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni,
« Wtazz blachy ryflowanej, zabezpieczony przed samoistnym zamknieciem,
o Podest dla obstugi;
« Drabinka zejsciowa, wykonana ze stali nierdzewnej OH18 N9,
o Instalacja ttoczna przepompowni — DN100/150 wykonana ze stali nierdzewnej
OHT8N9,
« Instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana z PE@ 110,
o Zawory zwrotne DN100,
e Zasuwy odcinajgce DN100,
« Prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9,
o Zespot szybkoztgczy STORZ,

Automatyka i sterowanie :
» Rozdzielnica usytuowana przy zbiorniku przepompowni,
« Sygnalizacja awaryjna, dzwiekowo — optyczna,
o Grzatka elekiryczna z termostatem,
« Zabezpieczenie zwarciowo- przecigzeniowe pomp,
o Zabezpieczenie sterowaniaq,
o Zabezpieczenie termiczne silnikdw pomp,
o Zabezpieczenie gtdwne — napieciowe,
« Przetgcznik trybu recznego i automatycznego,
« Sygnalizacja pracy pomp,
« Mozliwos¢ pracy recznej pomp,
« Sygnalizacja poziomdw - sonda hydrostatyczna,
« Sterownik elektroniczny,

Pompy :

1.KSB - 2 szt.,

2.N=3,7 kW,

3.U=400V,

4. Mocowane na kolanie sprzegajgcym i wyciggane na prowadnicach,
5. Pracujgce 1+1 rezerwa

Rurociag ttoczny @160 PE

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na staranne wykonczenie uszczelnienia przy
potgczeniach rur kanalizacyjnych ze studzienkami.

Uwaga:
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Teren po zakonczeniu robot nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego zgodnie z
warunkami wydanymi przez wtascicieli sieci znajdujgcych sie w strefie odziatywan

przedmiotowej inwestycji.

2. Przyjete rozwigzania projektowe - przytqgcze kanalizacji deszczowej

Zgodnie z wydanymi warunkami przez AQUA S.A. pismem nr nr

P/01641/2013/D projektowany przytgcz kanalizacji deszczowej z projektowanego

obiektu wpiety zostanie do studni zabudowane] na istniejqgcej sieci kanalizaciji

deszczowej zlokalizowanej na dziatce 4102/15.

Zaprojektowano kanaty zbiorcze z rur PP SN8 kN/m2 o Srednicy Dn200, 250,
315mm natomiast przykanaliki o Srednicy Dn 160mm. Rury muszg spetniac
wymagania wytrzymatosciowe min 8 kN/m2 wg ISO 9969. W przypadku wyptycenia
odcinkow sieci do gtebokosci mniejszej od 1,5m nalezy zastosowac rury o
wytrzymatosci 10 kN/m2 wg ISO 9969.

Dla wpustdw ulicznych zaprojektowano typowe studnie betonowe @500, z
osadnikiem o wysokosci 750 mm, z wpustem zeliwnym. Studzienki na rurach
kanalizacyjnych zaprojektowano z tworzywa sztucznego o Srednicy 425 mm, z

wtazem zeliwnym.

Dla wpustéw ulicznych zaprojektowano typowe studnie @500, z osadnikiem, z

wpustem zeliwnym.

Na wtgczeniach odptywdw siegaczy zabudowac studnie rewizyjne, @600 wg. profilu
i rys. szczegdtowego.

Na ciggu gtdwnym trasy nalezy zabudowac studnie zelbetowe @1000 np. firmy
Kaprim wg. profilu i rys. szczegdtowego. Studnie zwienczy¢ wtazem Zzeliwnym z
pierScieniem odcigzajgcym. Studnie zwienczyC witazem zeliwnym z Zzeliwa szarego
firmy Stgporkdw-Meier. Studzienki usytuowane w drogach wyposazone bedg w
pierscienie odcigzajgce.

Studnie wykonane sq jako element z wyprofilowang zgodnie ze spadkiem 1%
kinetg (zgodnie z projektem trasy kolektora). Przejscia przez Sciany studni wykonac
jako szczelne.

Studzienki ustawia¢ na podbudowie piaskowej o grubosci 20cm, zageszczonej
do stopnia 1s=0,95, stabilizowanej cementem. Studzienki obsypywac piaskiem,

warstwami o grubosci max.30cm, zageszczonymi mechanicznie.
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Wymiarowanie urzqdzen oczyszczajgcych
Zgodnie z ,Rozporzqgdzeniem w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic przy

wprowadzaniu $ciekdw do wdod lub do ziemi..” z dn. 24 lipca 2006 r. zawarto$c
zawiesin musi by¢ mniejsza niz 100 mg/dm3, a substancji ropopochodnych mniejsza

niz 15 mg/dma3.

Prognozowana ilosé odprowadzanych wod deszczowych
- obliczenie ilosci odprowadzanych wod

Srednie opady z wielolecia dla Bielska-Biatej przyjeto z atlasu hydrologicznego, ktére
wynoszg 200[mm].
Obliczenia odptywdw ze zlewni wykonano przy zastosowaniu wzoru:

e zatozony czas frwania deszczu miarodajnego tm = 15 min,

e natezenie deszczu miarodajnego

B 6,67x3/H?*¢

m 0,667

t

m

am = 124 (I/s*ha)
e maksymalny zrzut sciekdw deszczowych
Fzrea= 1,3 ha
Qs = gm*Fared
Qs =100(1/s)
Qs = 0,10 (m?3/s)

- dobowy zrzut Sciekdw deszczowych przy zatozonym czasie frwania opadu
t= 15 min wyniesie:

Qd = 0,10(m3/5)*900 (s) = 90 m3

Powyzsze obliczenia sg dla docelowe] zabudowy dziatki z ktérej bedqg

odprowadzane wody deszczowe.

Dobrano Srednice wylotu kanalizacji deszczowej do odbiornika: 315mm.

Ze wzgledu na znaczne gtebokosci kanalizacji deszczowej dobrano przepompownie
firmy np. NAVO-TECH typ NAVO-II-D59-4/9,0/B

1. Typ urzgdzenia: Przepompownia sciekéw deszczowych dwupompowa.
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Zbiornik przepompowni - wyposazenie:
Wykonany z zelbetu na bazie betonu C 35/45, Dw=2500mm, H=7500mm,
« 1 x deflektor na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni,
o Wtaz z blachy ryflowanej, zabezpieczony przed samoistnym zamknieciem,
« Podest dla obstugi;
« Drabinka zejsciowa, wykonana ze stali nierdzewnej OH18 N9,
o OHI8NY,
« Instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana z PE@ 110,
o Zawory zwrotne DN250,
« Zasuwy odcinajgce DN250,
« Prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9,

o Zespot szybkoztgczy STORZ,

Automatyka i sterowanie :
e Rozdzielnica usytuowana przy zbiorniku przepompowni,
« Sygnalizacja awaryjna, dzwiekowo — optyczna,
o Grzatka elekiryczna z termostatem,
o Zabezpieczenie zwarciowo- przecigzeniowe pomp,
o Zabezpieczenie sterowania,
o Zabezpieczenie termiczne silnikdw pomp,
« Zabezpieczenie gtdwne — napieciowe,
« Przetgcznik trybu recznego i automatycznego,
« Sygnalizacja pracy pomp,
e Mozliwos¢ pracy recznej pomp,
« Sygnalizacja poziomdw — sonda hydrostatyczna + ptywaki,

« Sterownik elektroniczny,

Pompy :

1. ABS - 2 szt.,

2.N=9,0kW,

3.U=400V,

4. Mocowane na kolanie sprzegajgcym i wyciggane na prowadnicach,

5. Pracujgce 1+1 rezerwa z mozliwosciq pracy rownolegtej (przy zapewnieniu

zasilania dla dwéch pomp 2x9,0 kW)
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Zastosowano urzgdzenie podczyszczajgce w postaci separatora substanciji
ropopochodnych np. firmy NAVO-TECH typu MAK-10-D5%-100-2,0-PE o parametrach:
- przeptyw nominalny 10 I/s
- przeptyw maksymalny 100 I/s
- pojemnos¢ osadnika 2000 |
ktéry zapewni oczyszczenie wod w  przypadku zanieczyszczenia zwigzkami
ropopochodnymi sptywajgcych z terendw utwardzonych (parkingi, drogi
utwardzone).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wody
opadowe z drég wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawierac
substancji zanieczyszczajgcych w iloSciach przekraczajgcych: 100 mg/l zawiesin
ogdlnych oraz 15mg/l weglowodordéw ropopochodnych.

Rozwigzanie ma na celu zagwarantowanie osiggniecia stezen zawiesin < 100
mg/dm3 oraz weglowodoréw ropopochodnych < 15 mg/dm3 w oczyszczonych
Sciekach deszczowych odprowadzanych do srodowiska.

W procesie oczyszczania Sciekdw deszczowych powstawac bedq przede
wszystkim osady wytrgconych zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne
mogg wystgpi¢ wytqgcznie w przypadkach awaryjnych i wymagajg ingerencji stuzb
specjalistycznych, wyposazonych w odpowiedni sprzet. Czestotliwos¢ oprdznienia
urzgdzen oczyszczajgcych Scieki opadowe, nalezy ustalic na etapie eksploatacii.
Wrtasciciel obiektu jest zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje urzgdzen
oczyszczajgcych z zagospodarowaniem odpadow.
Eksploatacje i oprdznianie osadnikdw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjqg
producenta urzgdzenia. Okresowe konfrole, pozwolg na biezgcg ocene
koniecznosci usuwania zgromadzonych zanieczyszczen.

Osadniki i montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Warunki wykonania

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych na skrzyzowaniach z proj. sieciq

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem prace budowlano-montazowe

prowadzi¢ ze szczegding ostroznosciq. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy
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dokonac¢ recznych przekopdw konfrolnych w celu doktadnego zlokalizowania

przewodow, ktére krzyzujqg sie z projektowanym kanatem sanitarnym i wodociggiem.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb wtascicieli urzgdzen podziemnych.

Po wytyczeniu trasy pod wodocigg nalezy w miejscu skrzyzowania z kablami
wykonac¢ ich zabezpieczenie. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego kabla
energetycznego nalezy wykonac recznie zgodnie z : N SEP-E-004

Labezpieczenie kabla NN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalez zagescic grunt pod i w okolicy
kabla, ktéry nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowqg typu PS o Srednicy 110 mm.
Nastepnie wykonac¢ podsypke z piasku o szerokosci 20cm i grubosci 10cm pod i nad
rurqg ostonowq zabezpieczajgcqg kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ folie
kalandrowqg koloru niebieskiego o szerokos$ci 20cm. Pozostata cze$¢ wykopu

wypetni¢ gruntem rodzimym i zagescic .

Zabezpieczenie kabla $N

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalez zagesci¢c grunt pod i w okolicy
kabla, ktéry nalezy zabezpieczyC rurqg ostonowq typu PS o Srednicy 160 mm.
Nastepnie wykonac¢ podsypke z piasku o szerokosci 20cm i grubosci 10cm pod i nad
rurg ostonowq zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ folie
kalandrowq koloru zielonego o szerokosci 20cm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetnic

gruntem rodzimym i zagescic .

UWAGA:

W miegjscach zblizenn do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonac ze
szczegdlng ostroznosciqg pod nadzorem gestordw sieci. Ewentualny sposéb zabezpieczenia
Wykonawca winien uzgodnic¢ z gestorem sieci.

Warunki stosowalnosci materiatéow i urzqgdzen

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac cechy techniczne i
jokoSciowe zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane.

W  przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane nalezy uwzglednic:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspodlne specyfikacje techniczne
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- Polskie Normy przenoszgce normy europejskie
- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszqgce europejskie normy
zharmonizowane

- Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne.

Wszystkie elementy sieci kanadlizacyjnej muszg posiadac  oznaczenia
identyfikacyjne. Zastosowanie materiatdw powinno by<¢ uzgodnione z przysztym
eksploatatorem w zakresie zgodnosci ze standardami  obowigzujgcymi  w

przedsiebiorstwie.
Ochrona antykorozyjna

Rury przewodowe z PVC oraz studnie z tworzyw sztucznych nie wymagajg
zadnej ochrony przed korozjq.

Studzienki zelbetowe nalezy zabezpieczyC z zewnqgtrz izolacjg bitumiczng przez
posmarowanie w gruntach nienawodnionych np. ,,Bitizolem R" oraz ,,Bitizolem P”, za$
w gruntach nawodnionych - ,Bitizolem R+2P"”. Dopuszcza sie stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie

lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

UWAGA: Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznych w kontakcie z
przewodami z PE.

Uktadanie przewodéw w gruncie

Projektowane ciqgi kanalizacyjne nalezy uktadacé w gruncie na 20 cm
podsypce piaskowej. Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke piaskowqg do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ od zarzqgdcy drogi zgode na
wejscie w teren. O terminie rozpoczecia prac nalezy zawiadomic zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych sieci i urzgdzenia znajdujg sie w poblizu trasy

projektowanego kanatu.
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a) wykopy

Projektowana kandalizacja utozona bedzie w ziemi zgodnie ze spadkami
podanym na profilach podtuznych. Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z PN-EN
805:2002; PN-B-10736:1999, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami
dotyczgcymi warunkdw bezpieczenstwa pracy.

Po wytyczeniu tras projektowanych ciggdéw sieci kanalizacyjnej wykonawca
winien wykonac przekopy kontrolne w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego celem ustalenia jego doktadnej lokalizacji, pod nadzorem
uzytkownikéw tego uzbrojenia.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywac jako wgskoprzestrzenne.

Na odcinkach ktérych bedg wykonywane wykopy pod kanat na
gtebokosciach (mierzgc od terenu istniejgcego) ponizej 2m, wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia szczegdtowej analizy dokumentacii geologicznej
zwigzanej z wystepowaniem wod gruntowych przed rozpoczeciem robot.

W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej
wykopy nalezy wykonac recznie.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

1. roboty ziemne prowadzic w okresach o matym nasileniu opaddw, poza
okresem zimowym,

2. wykopy nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem kanalizaciji,

3. wykopy wykonywac¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie kanatdw i
ich obsypanie,

4. nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wdd gruntowych a wody opadowe i
przypadkowe odprowadzac na biezgco.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob o6t budowlanych™ (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z pbzn. zmianami).

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopdw, to:

- szalunki z bali drewnianych
- szalunki przy zastosowaniu elementéw profilowanych z blach stalowych
- szalunki samopogrgzalne.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu

i umozliwia¢ montaz elementow kanalizacii.
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b) uktadanie sieci w wykopie

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete gruz, beton i
kamienie oraz gnijgce resztki roslinne.

Rury nalezy uktadac¢ w obsypce piaskowej odpowiednio zageszczonej (zgodnie
z instrukcjg producenta rur, wymagany wskaznik zageszczenia: Is = 0,9 — 1,0)
o grubosci tgcznej:

-20 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby
Proctora.

-Srednica kanatu

-30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu Is = 0,95 + 1,0 w zaleznosci od lokalizacii
kanatu (jak w p-kcie c)

W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu nalezy wykonac
odwodnienie na czas prowadzenia robdt. Sposdb  odwodnienia  wykopow,
dostosowany do warunkdw gruntowo-wodnych panujgcych w czasie wykonywania
robot, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce. W czasie wykonywania wykopdw
nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i
uplastycznienia gruntdw spoistych.

Utozenie rur w wykopie oraz ich tgczenie winno by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi producenta.

Uktadanie i montaz kanalizacji w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢
w taki sposdb, aby nie spowodowal zanieczyszczenia wnetrza i uszkodzen

przewodow.

c) zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposdb zasypywania wykopdw nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonego kanatu i zabudowanych na nim elementéw oraz powtok
ochronnych.

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywac gruntem rodzimym, o ile
jego wtasciwosci gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia  zageszczenia,
warstwami o gruboséci 20 — 30 cm. Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

— warstwy do gtebokosci 1,2 m od niwelety drogi Is=1.0

— warstwy do gtebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is=0,97
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— warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych Is=0,95

Laktada sie sktadowanie urobku przewidzionego do dalszej zasypki na odktad.
Pozostaty urobek nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu dziatki. Nadmiar urobku
oraz ewentualny gruz lub asfalt nalezy wywies¢ na wysypisko posiadajgce stosowne
zezwolenie na sktadowanie odpaddw.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W
okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla
pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg/m. Minimalna szerokos¢
winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadac barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na
wysokosci 0,65m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza
krawedzie wykopu.

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zabudowa studzienek kanalizacyjnych, separatora- zgodnie z instrukcjami
producenta.

Urzgdzenia posadowione na gruntach nosnych nie wymagajg przygotowania
specjalnego fundamentu — dno wykopu przygotowuje sie wykonujgc podbudowe z
betonu B-10 o grubosci 10 cm lub z dobrze zageszczonej warstwy zwiru o grubosci ok.
20 cm. Podbudowa musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢ wypoziomowana
oraz wieksza od podstawy zbiornika o 20 cm. Miedzy zbiornikiem a fundamentem
powinna znajdowac sie 10 cm warstwa pisaku. W przypadku wystepowania gruntdw
nienosnych sposéb posadowienia wymaga odrebnego opracowania.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu, nalezy ustawi¢ korpus urzgdzenia,
podtgczy¢ rury, zamontowac niezbedne kregi nadbudowy, a nastepnie zasypac
wykop starannie zageszczajgc. Obsypanie rur i zageszczanie gruntu nalezy
wykonywac ostroznie nie dopuszczajgc do uszkodzenia potgczen rur.

Nalezy zwrdécic uwage na staranne zageszczenie obsypki miedzy rurg a $ciankg

wykopu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:
= PN izasadami wiedzy technicznej,
= Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w

sprawie ogdlnych warunkdw bezpieczenhstwa i higieny pracy.
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» Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy,

= Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia
1.04.1953 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow
zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow,

= Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom |, czes¢ 1, 2, 3, 4. ,Budownictwo ogdlne”. Arkady,
Warszawa 1989,

= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych,

= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjne;j

4. Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Probe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
norma PE-EN 805:2002. Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie
przeptukana i zdezynfekowana po pomysinie przeprowadzonej probie szczelnosci.
Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodqg wodociggowq o predkosci przeptywu
przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania
optycznie czyste] wody na wylocie z ptukanego odcinka sieci wodociggowe;.
Dezynfekcje sieci przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/ms3. Po uptywie 24 godzin nalezy
przeptukac¢ rurocigg czystg wodqg wodociggowqg do zaniku jownego zapachu
chloru. Po zakonhczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacii.
Wtgczenie wodociggu do sieci wodociggowe] po przeprowadzone] dezynfekcji
powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy
powtdrzye.

Po wykonaniu montazu sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢c probe
ciSnieniowo-hydrauliczng zgodnie z obowigzujgcymi normami, dla sprawdzenia
szczelnosci potgczen rur.

Dla kanatéw cisnieniowych prébe szczelnosci wykonac zgodnie z normg- PN-EN 805
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Po wykonaniu montazu kanatdw nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczng zgodnie z obowigzujgcymi normami, dla sprawdzenia szczelnosci
potgczen rur.

Dla kanatéw grawitacyjnych prébe szczelnosci wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN

1610, a dla kanatéw cisnieniowych - PN-EN 805.

UWAGA:
Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej nalezy w miegjscu wtqczenia
wykonac przekop kontrolny w celu ustalenia rzednej posadowienia, srednicy oraz materiatu

istniejgcego przewodu

5. Wytyczne BHP i p. poz

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa

stosowac sie do przepisdw zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych - cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.
Przewidywane zagrozenie moggce wystgpi¢ podczas realizacji roboét:

- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe,

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz
krawedzie elementéw budowlanych,

- poparzenia — zgrzewanie rurociggow,

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi,

- zaproészenie oka — prace budowlane,

- hatas — uzywanie elekironarzedzi podczas prac montazowych,

- przysypanie ziemiqg — prace ziemne.

Instruktaz pracownikow

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujq kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére

przed przystgpieniem do prac:

- przeprowadzqg instruktaz pracownikéw wykonujgcych czynnosci budowlane,
montazowe,

- poinformujg pracownikdw o mozliwosci wystgpienia zagrozeh wg pkt. 4,

- poinformujg pracownikdw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkdw

ochrony indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia,
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- poinformujg o najszybszych drogach ewakuaciji w razie zagrozenia.

Wykonywane wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami: zabezpieczenie wykopu o gtebokosci nie wiekszej niz 4
m polega na obudowaniu scian elementami z drewna lub ttoczonej blachy
stalowej, rownowaznej pod wzgledem wytrzymatosci przekrojom drewna (Sciany z
bali o grubosci min. 50 mm, naktadki - 60 mm, rozpory z okrgglakdw o srednicy min.
12 cm). Rozstaw elementdw rozpierajgcych lub podpierajgcych (tzw. zastrzaty) nie
powinien by¢ wiekszy niz Tm w pionie i 1,5 m w poziomie. Deskowanie wykonuje sie
najczesciej jako szczelne, a jego najwyzej potozony element powinien wystawac 15
cm ponad krawedz wykopu. Nalezy zapewni¢ bezpieczny kgt pochylenia skarp,
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz dobra¢ wtasciwe materiaty na
umochienie $cian: bali, rozpdr i zaktadek. Teren powinien by¢ wygrodzony i
oznakowany. Nalezy zapewnic¢ prawidtowe przejscia i dojscia do stanowisk, utozenie
ktadek na przejsciach przez wykopy z obustronnym oporeczowaniem ochronnym;
wykonanie zej$¢ do wykopu w postaci drabin lub schoddw - w odstepach nie
wiekszych niz 20 m. Roboty powinny byc zgtoszone inwestorowi (lub wtascicielowi)
sieci - uzyskanie dokumentacji uzbrojenia, rozpoznanie uzbrojenia podziemnego,
ewentualne przejscie na kopanie reczne. Przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie
lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed zejsciem do wykopu nalezy
sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp. Roboty ziemne moze wykonywac tylko
pracownik, ktéry: zostat przeszkolony w zakresie bhp oraz ma aktualne badania
lekarskie. Prace specjalistyczne wykonujg pracownicy posiadajgcy odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$s¢ szkolenia okresowe
i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiadac aktualne badania lekarskie. Na
obiekcie winno by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz
apteczka pierwsze] pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewnigjgce
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie sktadowania materiatow.
Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.).

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot
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budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza
sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane wymaga sie

opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
6. Warunki koncowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy:

- powiadomic¢ wtascicieli instalacji podziemnych na 7 dni przed przystgpieniem do
roboft,
- roboty ziemne wykonywac z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia wedtug
uzgodnionej w ZUDP planszy zbiorczej uzbrojenia terenu.
Wtgczenie do istniejgcego kanatu deszczowego i kanatu sanitarnego oraz
sieci wodociggowej nalezy zgtosic do wtasciciela.
Osoby wykonujgce powinny posiadac¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robodt.

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlecic nadzdr wszystkim
wtascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

2. Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w
miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami
wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

3. Wykopy reczne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ pod nadzorem
gestorow sieci. Ewentualne kolizie zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
gestoréw istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dtugosci umocnic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy poddac probie szczelnosci;

Nie zasypang kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego,

N o~ O~

Wykonana kanalizacja winna by<¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
stuzby geodezyjne;

8. Materiaty uzyte do wykonania powinny posiadac stosowne aprobaty

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

21

CHRZANOW 2014r.



MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$§wiecimska 90B

Rozporzgdzeniem Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz.
401.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie —
Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i

urzgdzen sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998).

Wymaganiami  technicznymi  COBRTI INSTAL 9. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Wymaganiami technicznymi  COBRTI INSTAL 3. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

Instrukcjami montazowymi poszczegdlnych producentow.

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowe], specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych lub przedmiarach
robét do opisu przedmiotu zamodwienia uzyto nazwy producenta lub marki

produktu, nalezy to rozumiec¢ joko wskazanie przyktadowe obrazujgce
wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatéw budowlanych.

Nalezy przyjg¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robdt
budowlanych/instalacyjnych, mogg by¢ stosowane materiaty/produkty o
parametrach rownowaznych (nie gorsze od opisanych).
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