MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wigcimska 90B

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przytacza i sieci zewnetrzne oraz wewnetrzne instalacje poza budynkiem (wody
zimnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej)

dla ,,Budowa kompleksu budynkow Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w
Bielsku-Biatej wraz z budowa dwéch zjazdéw, chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc
parkingowych, kojcéw dla pséw oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i
Piekarskiej w Bielsku-Biatej na dz. 4102/15, 4102/16, 4079/149 oraz 4198/117”

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji z siedzibg w Katowicach
przy ul. Lompy 19

INWESTYCJA: »nBudowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy
ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z budowa dwéch zjazdow,
chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcow dla
pséw oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i
Piekarskiej w Bielsku-Biatej na dz. 4102/15, 4102/16, 4079/149 oraz
4198/117”

LOKALIZACJA: Bielsko-Biata ul. Wapienna i Piekarska
dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

OPRACOWAL: mgr inz. Piotr Plen upr. nr MAP/0077/PWQOS/03

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kod CPV 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
Kod CPV 45231112-3 Instalacja rurociagéw

CHRZANOW 2013r.



MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wigcimska 90B

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.Przylacza i sieci zewnetrzne oraz wewnetrzne instalacje poza
budynkiem (wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej).

1.1.1. Wstep
-Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie sieci i przytgczy kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, wodociggu oraz instalacji wewnetrznych poza budynkami dla ,Budowa
kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z
budowa dwéch zjazddéw, chodnikow, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcéw dla
psow oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku-Biatej na dz.
4102/15, 4102/16, 4079/149 oraz 4198/117”

Zakres roboét objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacii:
o kanalizacji deszczowej

e kanalizacji sanitarnej
e wodociagu

e instalacji wewnetrznych miedzy budynkami

- Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
¢ Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne w zakresie projektowania .
Wizja lokalna w terenie.
Ustalenia z Inwestorem.

- Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej ( trasy prowadzenia rur, $rednice,
montaz separatoréw, przepompowni wraz z wyposazeniem, armatury).

1.1.2. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna, wiedza techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego,
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami
producentow stosowanych materiatow.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno -budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiatu lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

1.1.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w armature zgodnie z dokumentacjg. Armatura musi
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ pod wzgledem jakosci, a nastepnie sktadowaé
w zamknietych magazynach.

1.1.4. Materialy
Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
przedsiewziecia muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

1.1.5. Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny
wiasciwe dla danego rodzaju robdét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.
Naktady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadoéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozenh ogdlnych i szczegotowych.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie
zostang nie dopuszczone do roboét przez Inspektora Nadzoru.

1.1.6. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania ksztattek i rur nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Transport elementow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

1.1.7. Wykonanie robét
Ogdlne warunki uktadania przewodéw wodociaggowych

Roboty przygotowawcze.
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Trasa rurociggdw powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca
kotkbéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych — co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali co najmniej
3 punkty. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.
Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania
robot.

Przewiduje sie wykonanie wykopéw otwartych o $cianach pionowych obudowanych.
Obudowa rozparta o deskowaniu petnym.

* do gornego poziomu strefy kanatowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany
wykonany mechanicznie na odkiad.

+ w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzedniej projektowanej o ok. 20 cm
mechaniczny wasko przestrzenny .

* spod wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu. Podczas wykonywania robot nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow
nalezy sprawdzaé¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodéw. Dno wykopu
powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd
wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Tolerancja dla rzadnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwieztych, +5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5 cm. Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy
dokonac¢ odbioru technicznego wykopu. Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt
sypki o wytrzymatos$ci nie mniejszej niz w dokumentacji technicznej. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi podfoza od osi przewodu nie moze przekraczac: - dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy
uzupemi¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Podtoze z materiatu
ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubosé podsypki
200 mm. Roéznica rzednych wykonanego poditoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci + 5cm dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych. Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku
przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikaciji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikow
tych urzadzen.

Zasyp przewodu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdbw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosic¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych
0,3 m.

CHRZANOW 2013r.



MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wigcimska 90B

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiat
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu Ilub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
Zageszczenie poszczegolnych warstw powinno osiggngc¢ min. 95%.

Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do witasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podtoza,

* zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

» stan deskowan wykopow pod katem bezpieczehstwa pracy robotnikdw zatrudnionych
przy montazu,

* katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co ok. 20
m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan.

Zasady wykonywania roboét instalacyjno- montazowych - wodociag.

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.
Zgrzewanie rurociggodw wykonywac scisle wedtug instrukcji producenta rur. Kazde ztgcze
zgrzewane nalezy oznaczy¢ i przechowywaé dla niego parametry zgrzewu. Do odbioru
technicznego przygotowac zestawienie parametrow dla kazdego zgrzewu.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnagtrz
i zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
zgrzewac wedtug instrukcji, opuszczac zgrzane rury dopiero po ostygnieciu.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po ufozeniu zgodnie z osig i
niweletg powinna $cisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne ztgcza i ukfada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm
wolna przestrzenig po obu stronach pofgczenia, do czasu przeprowadzenia préby
ci$nieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku ufozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ £0,05 m.
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1.1.8. Wykonanie robét
Ogdlne warunki uktadania przewodow kanalizacyjnych
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, jakos¢ uzytych
materiatow oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt rob6t opracowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego zatgcznik do umowy.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji obiektu powinny posiadac certyfikat lub
aprobate techniczng a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Zakres robot objetych ST.

Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robét ziemnych oraz
montazowych przy budowie

W zakres robét wchodzi wykonanie:

1. studni kanalizacyjnych .
2. kanatow kanalizacji deszczowej i sanitarnej

3. montaz separatoréw na kanalizacji deszczowej i sanitarnej

4. montaz pomp na kanalizacji deszczowej i sanitarnej

5. wodociggu

6. montaz zasuw i hydrantow

7. montaz wodomierzy, zaworéw antyskazeniowych, filtrow oraz armatury odcinajace;j

8. demontaz istniejgcych sieci

Sktadowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od
podfoza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewfasciwych narzedzi i metod zatadunku. Rury w prostych odcinkach sktadowac¢ w stosach
na rownym podtozu, na podkfadach drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m. i w
odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach. Rury w kregach sktadowaé¢ na
ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50 %
powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych

Srednicach sktadowac¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
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grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢
krazkami ochronnymi. W miare moznosci przechowywa¢ i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dluzsze niz 1metr.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania )
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyje oméwionych
srodkdéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczna i

nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Roboty przygotowawcze i wykonanie robét.

Trasa kanalizacji powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych — co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali co najmniej 3
punkty. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzgdzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robaot.

Przewiduje sie wykonanie wykopdéw otwartych o s$cianach pionowych obudowanych.
Obudowa rozparta o deskowaniu petnym.

 do gornego poziomu strefy kanatowej: otwarty o Scianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odkifad.

+ w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzedniej projektowanej o ok. 20 cm
mechaniczny

wasko przestrzenny .

* spod wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu.

Podczas wykonywania robét nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawic
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy

sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewoddéw. Dno wykopu powinno by¢
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réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Tolerancja dla rzadnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieziych,
+5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +5 cm. Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokonaé¢ odbioru
technicznego wykopu. Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci
nie mniejszej niz w dokumentacji technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedna czwarta powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
podfoza od osi przewodu nie moze przekraczaé: - dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10
cm. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnié¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15%
pozostatoéci na sicie 0,75 mm. Grubos¢ podsypki 200 mm. Réznica rzednych wykonanego
podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w Zzadnym
punkcie przekroczy¢ wartosci + 5cm dla przewodow z tworzyw sztucznych. Wystepujgce
réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego ani tez
jego zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu
z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z
urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg uprzednio
uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Zasyp przewodu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0,3
m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiat zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialtem sypkim. Zageszczenie

poszczegodlnych warstw powinno osiggngc¢ min. 95%.
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Zasady wykonywania robét instalacyjno- montazowych :

Przewody z tworzyw sztucznych montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C
jednak z uwagi na zmniejszona elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach 0 do 10°C nalezy przechowywaé ztgczki, uszczelki i ksztattki w
cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi, sprawdzic czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,

* oczyscic pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

+ zalozy¢é uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pasta BHR
chronigc ja przed zanieczyszczeniem

* opuscic rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

» wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania
przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $cisle przylega¢ do podifoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija. Ztgcza powinny pozostac odstoniete z 15 cm
wolna przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby
cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych
elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczaé 0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna

przekracza¢ £0,05 m.

Montaz studni :

e Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni
kanalizacyjnych zwienczone wtazem zeliwnym. Montazu dokona¢ zgodnie z technologig i

zaleceniami producenta.
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¢ Montaz przepompowni, kanalizacji i separatorow wykona¢ zgodnie z technologig i

zaleceniami producenta.

3.19 Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢
odbiér techniczny konhcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréow czesciowych.
Odbiory czesciowe dokonac przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

* sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

* sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

* sprawdzi¢ prawidtowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych

elementow.

Przewodd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkngé wszystkie
odgatezienia i przewodd napetnié wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach -
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

+ 30 min. na odcinku o dtugoséci do 50 m.,

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Odbidr techniczny koncowy polega na:

* sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

* sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

* sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania

studzienek,
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3.20 Przepisy zwigzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03020 — , Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
projektowanie”.

PN-88/B-06250 — ,Beton zwykly”.

PN-84/B-03264 - , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”

PN-87/H-74051/01 - ,Witazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)”.

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakos$cig i pobieranie prébek (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztaltek, tgcznikdw i
elementéw zamiennych (+poprawka Ap1)”.

PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace studzienek kanalizacyjnych”.

PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.
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PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

PN-EN 1916 — , Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji”.
PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalac;ji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.
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