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11 Teren istn. 11

1. Rura TS PE100 SDR11 200X18,4mm prod. np. Wavin

2. Tuleja osfonowa stalowa 256x3,0, uszczelnienie faficuchem
uszczelniajgcym tU—4 Integra Gliwice—=15 ogniw

3. Tuleja kotnierzowa DN200/PE200X18,4 SDR11
z kofnierzem luznym prod. Wavin lub Frialen

4. Podpora betonowa z betonu B15

5. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa DN200 Hawle

6 Redukcja z zeliwa sferoidalnego kofnierzowa
DN 200/100 Hawle
6a Ksztattka montazowo—demontazowa DN100 Hawle

/. Filtr siatkowy DN200 Havle

8. Wodomierz DN100 Meitwin
9. Prostka z zeliwa kotnirzowa sferoidalnego DN 100 Hawle

10. Zawdr antyskazeniowy typ BA DN200 np. Socla BA 4760
11. Wiaz z zeliwa szarego 8 600 z zabezpieczeniem przed kradziezq
firmy Stgporkow

12. Stopnie zfazowe zeliwne

’ s X 13. Rzqpie dla posadowienia recznej pompy,
170 . . .
A A I A A A 14. Studzienke posadowic¢ na chudym betonie gr 10cm
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% . .\ \.%\_ A IS IS AP IIIN p\ v M_A\ \u g \.\ LS 4 I \M. s n,\ Mrn } .HCB m e r it u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
T s e e Cag T e g SoaAd G0 R R % 3 —_— PROTEKTOWA 32-500 Chrzanéw ul.Oswiecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13
300
r Stadium: Inwestor: K da Wojewddzka Policji
14 _~UWAGI: ] | ma SLK/4350/PWOS/12 s
. \_ u Projektowat Piotr Plef w specjalnosci 04.2014 PW
. instalacyjnej Inwestycja:
Stupki podporowe120x120mm wykonaé z betonu B15. < "Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej
. . P o P . g L n c Skala: ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z budowg dwacl
Komore wodmmomierzowq nalezy zabudowaé z elementdéw prefabrykowanych prod. Wifabet na zaméwienie Opracowal || | morinz |2 3 =(04.2014 chodnikéw, dr6g wewnglrznych, misisc parkingowych, kojoow dia psow
Komora powinna posiadaé dwa otwory rewizyjne w stropie w $wietle ktérych powinny byc zabudowane stopnie ztazowe § & 5 e 1100 el 2. 4102115, 410316, 410212, 40781148 oras 41681 17+
5 :
. AP/0077/PWOS/03 Lokalizacia:
. mgr inz. [ okalizacja:
Sprawdzit Adam Glowacz W specjalnosci 04.2014 Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska
instalacyjnej dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117
Nazwa rysunku: Branza: INSTALACYJINA
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