MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90B

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE:

1.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajgcej na budowie kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w
Bielsku-Biatej wraz z budowg chodnikow, drog wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcow
dla pséw oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Biate;.

W zakres opracowania wchodzi rowniez mata architektura (pylony informacyjne),
budowa trzech masztow flagowych, pochylni dla niepetnosprawnych, zadaszenia nad placem
do sktadowania odpaddéw komunalnych (Smietnik), oraz budowa stacji transformatorowej
wraz z agregatami prgdotwoérczymi.

1.2 Podstawa opracowania
Projekt wykonany zostat w oparciu o:
e program funkcjonalno-uzytkowy
wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora
podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
opinie geotechniczng
obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego
wizje lokalng
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — rejon ulicy Wyzwolenia i
Piekarskiej (Uchwata Nr XX1/586/2008 z dn. 22.02.2008 r. Dz.U.Wo0j.SI.Nr 90
poz. 1904 z dnia 16.05.2008 r.)
e Decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego, znak UA.6733.9.2012.UM-GW z
dnia 15.10.2012r.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji znajduje sie we wschodniej czesci miasta Bielsko-Biata, przy ulicy
Wapiennej (wschodnia granica) i ulicy Piekarskiej (pétnocna granica). Po wschodniej stronie
terenu inwestycji znajdujg sie ogrédki dziatkowe, po potudniowej stronie (za ul. Wapienng)
bloki mieszkalne, po zachodniej stronie domy jednorodzinne oraz tereny zielone, a po
potnocnej stronie zaktady produkcyjne.

Dziatki w zakresie inwestycji sg niezabudowane, w rejonie potnocno-wschodniego
naroza dziatki 4102/15 zlokalizowane jest boisko trawiaste do pitki nozne;.

Na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce sieci:
e sieC kanalizacji deszczowej zlokalizowana przy wschodniej granicy terenu inwestycji
e sieC kanalizacji sanitarnej przebiegajgca wzdtuz wschodniej granicy terenu inwestycji
e sie¢ wodociggowa przebiegajgca wzdtuz wschodniej granicy terenu inwestyciji
e siec teletechniczna przebiegajgca wzdtuz wschodniej granicy terenu inwestycji
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1. Lokalizacja.
Projektowane sg dwa budynki biurowo-administracyjny i warsztatowo-gospodarczy
zlokalizowane na dziatce nr 4102/15.

Budynek administracyjno-biurowy bedzie znajdowat sie w odlegtosci:
e 104,85m od granicy dziatki nr 4198/117 (strona pétnocna)
e 30,60m od granicy dziatki nr 4076/5 (strona wschodnia)
e 31,2m od granicy dziatki nr 4102/16 (strona potudniowa)
e 17,75m od granicy dziatki nr 4146/7 (strona zachodnia)

Budynek warsztatowo-gospodarczy bedzie znajdowat sie w odlegtoSci:
e 40,15m od granicy dziatki nr 4198/117 (strona pétnocna)
e 26,10m od granicy dziatki nr 4596/10 (strona wschodnia)
e 176,35m od granicy dziatki nr 4102/16 (strona potudniowa)
e 7,85m od granicy dziatki nr 4146/7 (strona zachodnia)

Dodatkowo na terenie inwestycji wykonane zostang kojce dla psow, zlokalizowane
pomiedzy ww. budynkami oraz budynek TRAFO umiejscowiony po wschodniej stronie
budynku administracyjno-biurowego.

3.2. Infrastruktura drogowa
Wjazd na teren inwestycji bedzie sie odbywaé od drég wewnetrznych (objetych
odrebnymi opracowaniami) prowadzgcymi od ul. Wapiennej i od ul. Piekarskiej.

Projektuje sie wykonanie na terenie inwestycji drég wewnetrznych, ktore bedg stuzyty
jako drogi manewrowe (dla projektowanych miejsc do parkowania), drogi dojazdowe do
garazy, do wywozu Smieci oraz jako drogi pozarowe (droga wewnetrzna biegngca wzdtuz
wschodniej strony terenu inwestycji, pomiedzy projektowanymi potgczeniami z drogami
wewnetrznymi). Projektowane drogi wewnetrzne bedg miaty szerokos¢ 3,0m, 5,0m, 5,6m,
6,0mi 7,0m.

Na terenie inwestycji zlokalizowano 255 miejsc do parkowania, w tym:
e 30 miejsc do parkowania dla petentéw, z czego 3 miejsca z przeznaczeniem dla oséb
niepetnosprawnych
e 128 miejsc do parkowania (zewnetrznych) dla pracownikow Komendy
e 97 miejsc do parkowania (w tym 10 dla furgonéw) dla pracownikdw Komendy
zlokalizowanych w budynku administracyjno-biurowym

Miejsca do parkowania dla petentow sg zlokalizowane przy drogach wewnetrznych
umiejscowionych w potudniowo-zachodnim narozu terenu inwestycji oraz przy potudniowo-
zachodnim narozu budynku administracyjno-biurowego (miejsca do parkowania dla osob
niepetnosprawnych). Wszystkie miejsca do parkowania bedg zlokalizowane pod katem
prostym do drég wewnetrznych i bedg miaty wymiary 2,5x5,0m oraz 3,6x5,0m-miejsca dla
0sob niepetnosprawnych.

Miejsca do parkowania dla pracownikéw Komendy bedg zlokalizowane:
e przy drogach wewnetrznych zlokalizowanych pomiedzy projektowanymi budynkami,
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wewnatrz ogrodzonego terenu, dostepnego wytgcznie dla pracownikéw Policji — 89
miejsc
e przy drodze wewnetrznej zlokalizowanej po potudniowej stronie budynku
administracyjno-biurowego — 39 miejsc
Wszystkie miejsca do parkowania dla pracownikdw bedg usytuowane prostopadle do
drég manewrowych (wewnetrznych) i bedg miaty wymiary 2,5x5,0m.

Projektowane sg chodniki dla pieszych o nawierzchni z ptyt ptukanych 40x60cm,
zlokalizowane:

e przed gtbwnym wejsciem do budynku administracyjno-biurowego, stanowigcy
potgczenie z drogami wewnetrznymi oraz z miejscami do parkowania dla osob
niepetnosprawnych; chodniki o szerokos$ci 2,0-9,5m

e pomiedzy drogg wewnetrzng (w rejonie wejscia do budynku biurowo-
administracyjnego), a istniejgcym chodnikiem zlokalizowanym przy zatoce
autobusowej (dziatka nr 4102/12); chodnik o szerokosci 4,0m

e wzdtuz potudniowej krawedzi stacji TRAFO, prowadzacy od wejscia do budynku
biurowo-administracyjnego do drogi wewnetrznej; szeroko$¢ chodnika 1,5-2,0m

e przy poétnocnej krawedzi budynku administracyjno-biurowego i przy placu
manewrowym; szerokos¢ chodnikow 1,6-3,35m

e pomiedzy budynkiem administracyjno-biurowym i warsztatowo-gospodarczym, wzdtuz
kojcow dla pséw; chodnik o szerokosci 2,0-2,5m

Dodatkowo projektowane sg chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowe;j
typu nostalit, grubosci 6cm. Chodniki te bedg zlokalizowane po obydwu stronach kojcow dla
pséw oraz przy potudniowo-zachodniej krawedzi budynku warsztatowo-gospodarczego (na
przedtuzeniu chodnika przy kojcach) i bedg w wiekszosci zadaszone.

Ponadto w ciggach chodnikéw zaprojektowano schody zewnetrzne. Schody zostang
wykonane z takich samych materiatow, jak chodniki, tj. nawierzchnia spocznikow zostanie
wykonana w ptyt ptukanych, a lico stopnia bedzie wykonane z obrzezy betonowych
utozonych na tawie z oporem. Wszystkie projektowane schody bedg miaty wysokos$¢ stopnia
réwng 0,15m przy szerokosci stopnia rownej 0,35m.

Wszystkie projektowane nawierzchnie utwardzone (zjazdy, drogi wewnetrzne,
miejsca do parkowania, chodniki — poza chodnikami przy kojcach) bedg posiadaty
nawierzchnie z ptyt ptukanych 40x60cm gr. 8cm, o kolorze szarym, na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

3.3. Pochylnia dla niepelnosprawnych

W rejonie wejScia gtdbwnego, po potudniowej stronie budynku biurowo-
administracyjnego, zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych o konstrukcji
zelbetowej. Cata konstrukcja bedzie sktadata sie z trzech pochylni o dtugosci 8,5m, 3,0m,
8,5m i pochyleniu 6,0% kazda oraz z trzech spocznikdw.

3.4. Miejsce gromadzenia odpadoéw i kontener na odpady organiczne
W ramach inwestycji planowane jest miejsce na gromadzenie odpadkow i kontener

na odpady organiczne, zlokalizowane po wschodniej stronie od budynku warsztatowo-
gospodarczego, z bezposrednim dostepem do drogi wewnetrznej.
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3.5. Ogrodzenie terenu inwestycji

Projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia z dwoma bramami przesuwnymi
obejmujgcego obszar ograniczonego dostepu (wytgcznie dla pracownikow Policji).

Projektowane ogrodzenie wykonane bedzie z paneli palisadowych ze stupkow
stalowych o przekroju prostokgtnym zamocowanych w stalowej ramie. Panele beda
mocowane do stupkdéw stalowych o przekroju prostokatnym zakotwione w fundamencie
betonowym. Ogrodzenie zostanie wykonane na podmurowce betonowe;.

3.6. Sciana betonowa z napisem POLICJA.

Wzdtuz frontowej (potudniowej) elewacji budynku biurowo-administracyjnego, w
odlegtosci 3,0m od jego sSciany, projektuje sie wykonanie Sciany betonowej z napisem
POLICJA. Sciana ta bedzie miata wysoko$é 2,0m, bedzie sktadata sie z modutéw o wielkosci
(dtugosci) 140cm i bedzie utozona na zelbetowym murze. W lewej gérnej czesci Sciany (przy
gtébwnym wejsciu do budynku) zostanie zlokalizowany napis POLICJA.

3.7. Mata architektura

Przy potgczeniach z drogami wewnetrznymi (przy wjazdach na teren inwestycji)
zaprojektowano umiejscowienie dwoch pylonéw informacyjnych z logo Policji, dodatkowo
przy potudniowo wschodnim wijezdzie na teren inwestycji zostang wykonane 3 maszty
flagowe.

Ponadto na chodnikach zlokalizowanych w rejonie otwartym dla petentéw zostang
umiejscowione fawki wraz z koszami, a na chodniku przy miejscach do parkowania dla os6b
niepetnosprawnych zostang zlokalizowane stojaki na rowery.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
ZLOKAZLIZOWANYCH NA TERENIE INWESTYCJI:

4.1. Catkowita powierzchnia terenu inwestyciji ~23026 m?
4.2. Powierzchnia terenu inwestycji na terenie objetym mpzp ~663 m?
4.2.1. Powierzchnia drég wewnetrznych 53,9 m?

4.3. Powierzchnia terenu inwestycji na terenie objetym decyzjg ulicp ~22363 m?
4.3.1. Powierzchnia budynkow 6587,98 m?
4.3.2. Powierzchnie utwardzone ptytami betonowymi 40x60cm
(drogi wewnetrzne, place, miejsca do parkowania, chodniki) 7985,0 m?
4.3.3. Powierzchnie chodnikéw z kostki brukowej typu NOSTALIT 240,0 m?
4.3.4. Powierzchnia opasek zwirowych 121,00 m?
4.3.5. Powierzchnia biologicznie czynna (min. dopuszczalne 15%) 7429,02 m?=33,22%

5. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW.

Budynek biurowo-administracyjny

a. pow. zabudowy 5308,35 m?

b. pow. uzytkowa 15 581,69 m?

c. kubatura 73825 m°

d. wysokosc: 21,42 m

e. Budynek pod wzgledem grupy wysokos$ci zakwalifikowany zostat do sredniowysokich
(SW).
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Budynek warsztatowo-gospodarczy

a. pow. zabudowy 848,84 m?

b. pow. uzytkowa 1171,38 m?

c. kubatura 6 650 m®

d. wysokosc: 9,0m

e. Budynek pod wzgledem grupy wysoko$ci zakwalifikowany zostat do niskich (N).
Kojce dla pséw

a. pow. catkowita 282,86 m?

b. kubatura 909 m°

c. ilos¢ boksow 16 sztuk

d. wysokos¢ ok. 3,26m
Budynek TRAFO

a. pow. catkowita 147,93 m?

b. kubatura ok. 535 m°

c. wysokos¢ ok. 3,62 m

5.1. Poziom poréwnawczy.
Budynek biurowo-administracyjny
+/- 0,00 = 356,17 m n.p.m.

Budynek warsztatowo-garazowy
+/- 0,00 = 341,50 m n.p.m.

6. INFORMACJA O OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Przedsiewziecie nalezy do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko, jednak w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (pismo znak
0S.UZ.6220.139.2012.AZ z dnia 02.10.2012 r.) stwierdzono, iz przedsiewziecie nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko w zwigzku z czym brak jest potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Na terenie inwestycji przewidziano miejsce do sktadowania odpadéw komunalnych
w rejonie budynku warsztatowo-garazowego.

7. INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW | DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Na dziatkach objetych zakresem inwestycji nie wystepujg zabytki wpisane do rejestru
zabytkow oraz ujete w ewidencji zabytkow, a takze dobra kultury wspétczesnej.

8. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami goérniczymi i poza zakresem
oddziatywania tych obszarow.

9. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja nie zalicza sie do ucigzliwych dla srodowiska. Nie bedzie wywierata
negatywnego wptywu, ani na zdrowie ludzi, ani na obiekty sgsiednie. Nie bedzie
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powodowata emisji zanieczyszczen gazowych, hatasu powyzej wartosci dopuszczalnych,
wibracji ani szkodliwego promieniowania.

10. ZGODNOSC INWESTYCJI Z DECYZJA O LOKALIZACJI CEMU PUBLICZNEGO
ORAZ MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa inwestycja jest w catosci zgodna 2z zasadami zawartymi
w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

11.1 Miejsce postojowe

Przy  potudniowo-wschodnim  narozu budynku  biurowo-administracyjnego
zaprojektowano trzy miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0
m z utwardzonym dojsciem pochylnig do wejscia gtbwnego. Zaprojektowana pochylnie dla
niepetnosprawnych bedzie miata 3 biegi ze spadkiem 6% kazdy.

11.2 Wejscie do budynku
Wejscie do budynku bezposrednio z odpowiednio uksztattowanego terenu poprzez
drzwi bezprogowe przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych.

12. ZIELEN NA DZIALCE

W miejscu planowanej inwestycji zinwentaryzowano drzewa przeznaczone do
wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Na terenie inwestycji projektuje sie nasadzenia zgodnie z zatgczonym projektem
zieleni.

13. USYTUOWANIE BUDYNKU W TERENIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
PRZECIWPOZAROWE

Lokalizacja budynkéw zaprojektowana jest zgodnie z warunkami bezpieczehAstwa
pozarowego. Na terenie inwestycji zaprojektowano droge wewnetrzng-pozarowg, ktéra bedzie
umozliwiata dostep jednostkom strazy pozarnej do budynku. Zaréwno odlegtosci od granic dziafki jak
i odlegto$¢ od sgsiednich budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sg zgodne z §271, §272,
§273 warunkdéw technicznych.

14. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Zgodnie z zatgcznikiem do Prawa Budowlanego art. 110 budynek zaliczy¢ nalezy
do XlI kategorii.

15. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W oparciu o §7.1. ,Rozporzagdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” — okre$lone
w opinii geotechnicznej warunki zaliczamy do prostych warunkéw gruntowych.
Projektowany obiekt, ze wzgledu na parametry gruntu wystepujgcego w rozpatrywanym
obszarze, zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Pajerska - Szczurek
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