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1. Wstep.

1.1. Podstawa do wykonania dokumentaciji.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana przez firme ,Geobit” Michat
Potempa z Chrzanowa, ul. Zurawiec 10, na zlecenie Komendy Wojewoddzkiej

Policji w Katowicach, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice.

1.2. Cel wykonanych prac.

Przedmiotem inwestycji jest okreSlenie warunkéw geologiczno-
inzynierskich, okreslenie panujacych stosunkéw wodnych oraz wydzielenie warstw
geotechnicznych wraz z okresleniem budowy geologicznej podtoza gruntowego
w zwigzku z projektowang budowg siedziby Komendy Miejskiej Policji na dziatce
nr 4102/15 obreb Lipnik w Bielsku-Biatej, opracowanego przez firme ,Geobit”
z Chrzanowa i zatwierdzonego decyzjg Prezydenta Miasta Bielska-Biatej z dnia
16.01.2014r., znak: OS-GE.6540.8.2013.ML.

1.3. Podstawa prawna do wykonania dokumentacji.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz.627; zm.: Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
Nr 291, poz. 1714).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463).
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2. Ogodlne informacje o terenie badan.

2.1. Polozenie terenu prac geologicznych, wlasciciel dzialek
(uzytkownik).

Przedmiotowa inwestycja dotyczy projektowanej budowy budowg siedziby
Komendy Miejskiej Policji na dziatce nr 4102/15 obreb Lipnik w Bielsku-Biatej
(zat.1).

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na nieruchomosci gruntowej
nr 4102/15 w Bielsku-Biatej bedacej wtasnosciag Gminy Bielsko-Biatej, siedziba:
Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata, inwestor ma popisang stosowng umowe

z wtascicielkg dziatki.

2.2. Potozenie administracyjne i geograficzne.

Przedmiotowy rejon potozony jest administracyjnie w Bielsku-Biatej na
dz. nr 4102/15 obreb Lipnik przy ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej, powiat bielski,

wojewodztwo $laskie.

Wspotrzedne geograficzne omawianego obszaru wynoszg odpowiednio:
X:217622.05; Y: 505081.09.

2.3. Morfologia i hydrografia.

Przedmiotowy teren zlokalizowany na przedgérzu Beskidu Matego i Slaskiego,
na potnocnym zboczu lokalnego wzniesienia, rozcietego ukosnie niewielkg formag
dolinng. Teren badan jest nierowny o stromych zatamaniach w postaci skarp oraz
lokalnym dole. Rzedne terenu w miejscu wykonywania odwiertéw wynoszg 354m
n.p.m. Wg danych z sytemu SOPO prowadzonego przez Panstwowy Instytut
Geologiczny, omawiany teren znajduje sie poza obszarami zagrozonymi ruchami
masowymi ziemi, oraz nie zarejestrowano zadnych oznak $wiadczacych
o wystepowaniu osuwisk w tym rejonie.

Obszar badan odwadniany jest przez powierzchniowy sptyw wéd do
lokalnego cieku rzeki Krzywa, dalej do rzeki Biatej i do rzeki Wisty.
Szczegodtowg lokalizacje terenu projektowanych badan przedstawiono na

zatgczonej mapie dokumentacyjnej (zat. 2).
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3. Wymagania techniczno - budowlane i kategoria geotechniczna
obiektu.

Projektowany obiekt zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach
gruntowych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych).

4. Ocena zakresu badan terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla
ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich z uwzglednieniem

kategorii geotechnicznej obiektu.

W wyniku przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych, biorgc pod
uwage rodzaj warunkdédw gruntowych oraz czynnikédw konstrukcyjnych
charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen 1 drgan, stopien
ztozonosci oddziatywan, stopien zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak
réwniez wartosS¢ techniczng obiektu i zagrozenie srodowiska, projektowany obiekt
zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej obejmujgcej obiekty budowlane
posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych. W wykonanych
wierceniach do 8,00 m p.p.t nawiercono nasypy niebudowlane do gtebokosci
ok. 7,10 m p.p.t. (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych).

Zakres badan obejmowat:

a) dwa otwory badawcze (Otw.1/13 — Otw.2/13) do gtebokosci 8,0 m p.p.t.,

b) 2 sondowan dynamicznych, wykonywanych sondg SPT do gtebokosci
8,0 m p.p.t. zlokalizowanych w sgsiedztwie ww 2 otworéw badawczych
o numerach S-1do S-2

c) pobranie prob gruntu (NU i NW),

d) badania makroskopowych i laboratoryjnych préb gruntu w celu okres$lenia
ich podstawowych parametrow geotechnicznych:
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- parametry fizyko-mechaniczne gruntéw ustalono metodg B wg PN-
81/B-03020, ktora polega na oznaczeniu wartosci parametru na podstawie
ustalonych zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi,
wytrzymato$ciowymi, a innymi parametrami,

e) prace geodezyjne obejmujgce tyczenie i niwelacje wyrobisk w zawigzaniu
do panstwowej sieci geodezyjnej,

f) likwidacje wyrobisk urobkiem 2z doktadnym ubiciem i zachowaniem
naturalnego nastepstwa warstw,

g) sporzadzenie niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

4.1. Wiercenia badawcze.

Otwory badawcze zostaty wykonane mechanicznie bez uzycia ptuczki
Swidrem spiralnym o $rednicy 80mm bez rur ostonowych, technikg umozliwiajgca
ustalenie nastepstwa warstw i odmian litologicznych oraz pobér prébek 3 i 4 klasy
jakosci metoda B - prébki z zachowaniem sktadu ziarnowego (NU) i z zachowang
wilgotnoscig (NW).

4.2. Sondowania sonda SPT.

Wykonano 2 sondowania sondg SPT w sgsiedztwie otworéw badawczych
(Otw.1/13 - Otw.2/13) w zakresie gtebokosci do 8,0 m p.p.t. Szczegoétowe
zestawienie wynikédw wykonanych sondowan przedstawiono w zat. 7.

Parametrem sondowania dynamicznego jest liczba uderzen miota sondy
potrzebna do wprowadzenia koncéwki stozkowej na gtebokos¢ 0,1 m. Wykonane
sondowanie dynamiczne pozwoli na ustalenie stopnia zageszczenia gruntéw,
wydzielenia gruntow o cechach stabych oraz gtebokosci wystepowania podtoza
no$nego. Wtasciwa interpretacja wynikow sondowania wymaga znajomosci profilu
litologicznego, a zatem sondy, zlokalizowane zostaty w sgsiedztwie wczesniej
wykonanych otworéw badawczych.

4.3. Likwidacja otworéw badawczych.

Otwory badawcze, po oprobowaniu i wykonaniu badan (np. stabilizacja
wody w otworze), zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem

z zachowaniem nastepstwa przewiercanych warstw skalnych.
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4.4. Pomiary geodezyjne.

W przedmiotowym rejonie w miejscu wykonanych otworéw badawczych
(wiercenia i sondowania) wykonano pomiar powykonawczy i zaniwelowano
wszystkie profile w nawigzaniu do panstwowego uktadu geodezyjnego
(w m n.p.m.). Powykonawczg inwentaryzacje nawigzano do lokalnego uktadu

wspoétrzednych x, y, z.

5. Budowa geologiczna.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne dokonanym
przez
J. Kondrackiego (1998) i zmodyfikowana przez Andrzeja Richlinga (2002) badany
obszar zlokalizowany jest w obrebie:
- prowincji: 51-52 Karpaty i Podkarpacie;
- podprowincja: 513 Zewnetrzne Karpaty Zachodnie;
- makroregionu: 513.3 Podgérze Zachodniobeskidzkie;
- mezoregion: 513.32 Podgorze Slaskie.

Pod wzgledem geologicznym obszar badan znajduje sie w obrebie
zewnetrznych Karpat fliszowych, natomiast pod wzgledem tektonicznym znajduje
sie w jednostce Slgskiej. Jednostke tg budujg warstwy godulskie wyksztatcone
jako piaskowce grubo i $rednio tawicowe przektadane tupkami ilasto-marglistymi.
W budowie geologicznej badanego terenu biorg udziat utwory czwartorzedowe
oraz kredy dolnej. Flisz karpacki reprezentowany przez tupki cieszynskie gérne,
wyksztatcony jest w postaci na przemian legtych warstw tupka marglistego i fupka
piaszczystego. Na nich zalegajg czwartorzedowe utwory eluwialno-zboczowe,
wyksztatcone jako gliny, pyly, oraz ity miejscami z domieszka frakcji kamienistej.
W miejscu projektowanych otworéw teren jest nadsypany warstwg wspotczesnych
nasypow gliniasto-kamienistych o migzszosci dochodzacej do 7,2 m. Ponizej
przedstawiono szczegdtowy profil projektowanych otworéw na podstawie danych
z otwordw nr 15, 12, 13 oraz 14 zawartych w Dokumentacji badan podfoza
grunfowego. Temat: Bielsko-Biata ul. Wapienna — budowa siedziby Komendy
Miejskiej w Bielsku-Biatej” oraz z Mapy Geologicznej Polski ark. Bielsko-Biata.
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W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udziat:

- nasyp — nasyp niebudowlany (glina pylasta, gruz, kamienie,
ity, piaski),

- czwartorzed - glina pylasta, brunatna i kremowo-szara,
plastyczna, wilgotna, gliny pylaste, szare, zwiezle,
twardoplastyczne, wilgotne, iy, z6tto-brgzowe,
twardoplastyczne, wilgotne, fupek piaszczysty, szaro-
bragzowy, mato wilgotny,

kreda — jura — wapienie z tupkami.

Szczegotowe profile geologiczne przedstawiono na zat. 5a-f. oraz przekroje
geologiczno-inzynierskie przedstawiono na zat. 6a-d.
Do przekrojéw, wykorzystano materiaty archiwalne profili geologicznych nr 12, 14

i 15 oraz narysowano przekréj archiwalny V-V'.

6. Opis warunkéw hydrogeologicznych.

Na omawianym terenie poziom wod gruntowych stwierdzono
w wykonanych wierceniach na gtebokosci ok. 6,30 m i 6,60 p.p.t. natomiast
ustabilizowala sie na glebokosci ok. 3,70 m i 4,00 m p.p.t. Nie jest to jednak
poziom wodonos$ny o wiekszym znaczeniu i duzym rozprzestrzenieniu lateralnym.
Nie tworzy jednolitego poziomu wodono$Snego uwagi na brak ciggte] warstwy
wodonos$nej jej wystepowanie jest zwigzane raczej z laminami $rodglinowymi
wystepujacymi w obrebie glin eluwialno-zboczowych oraz tupkéw fliszu
karpackiego.

Lokalnie mozliwe sg drobne wysieki wod gruntowych sg to wody
0 charakterze wéd zaskérnych a intensywno$¢ ich doptywdéw i wysokos¢
zwierciadta uzalezniona jest od intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Sptyw woéd gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa sie
w kierunku na N i NE. Nachylenie terenu wynosi ok. 4°.

W rejonie przedmiotowej parceli nie stwierdzono zadnych ciekéw
powierzchniowych oraz uje¢ wod gruntowych i powierzchniowych ani urzadzen

i rowdw melioracyjnych.
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7. Charakterystyka wydzielonych zespotéw litogenetycznych wraz

z oceng wilasciwosci fizykomechanicznych gruntow.

Biorac pod uwage litologie, geneze oraz wiasnosci fizygko — mechaniczne

gruntéw podtoza dokonano ich podziatu na warstwy geotechniczne.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 5 warstw geotechnicznych, ktére
okreslono na podstawie litologii jak réwniez stratygrafii utworéw oraz réznic

parametrow geotechnicznych:

| warstwa geotechniczna — nasyp niebudowlany, gliniasty, piaski z gruzem,
zalegajacy w przedmiotowym rejonie do gtebokosci nawet 7,20 m p.p.t. Na
warstwie nasypow nie zaleca sie posada wianie projektowanych obiektow.

Il warstwa geotechniczna — glina pylasta, szara, kremowo-szara, zwigzta,
zalegajgca w przedmiotowym rejonie ponizej warstwy nasypow niebudowlanych
w otworze nr 14 do gtebokosci ok 6,50 ~ 7,20 m p.p.t. Sg to dgliny
twardoplastyczne, wilgotne, w ktérych okreslono I, = 0,18.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia no$nosci

podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wh =20 %
p=2,10 t/m?

ps = 2,68 t/m>
IL=0,18
ou=18,6°

c.= 32,29 kPa
M, = 38822 kPa
M = 51750 kPa

E, = 28505 kPa

llll warstwa geotechnicznha - glina pylasta, brunatna, kremowo-szara,
zalegajgca w przedmiotowym rejonie ponizej warstwy nasypéw niebudowlanych
do gtebokosci ok 6,50 ~ 7,20 m p.p.t. Sg to gliny plastyczne, wilgotne, w ktorych
okreslono I, = 0,37.
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Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia no$nosci

podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

Wh =25%

p =2,00 t/m*

ps = 2,68 t/m>
IL=0,37
ou=15,1°

c.= 25,71 kPa
M, = 25160 kPa
M = 33538 kPa

E, = 19122 kPa

IV warstwa geotechniczna — if, zo6tto-brazowy, zalegajagcy w przedmiotowym
rejonie ponizej warstwy nasypdéw niebudowlanych w otworze nr 1/13 do gtebokosci
stwierdzonej wierceniem tj. ok 8,00 m p.p.t. Sg to ity twardoplastyczne, wilgotne
w ktoérych okreslono I = 0,10.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia no$nosci

podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

Wh =27 %

p =2,00 t/m*

ps = 2,72 t/m®
IL=0,10
¢u=20,1°

c,= 35,48 kPa
M, = 48089 kPa
M = 64102 kPa

E, = 36547 kPa

V warstwa geotechniczna — tupek, zalegajgcy w przedmiotowym rejonie ponizej
warstwy gliny pylastej w otworze nr 14 do gftebokosci stwierdzonej wierceniem
tj. ok 7,50 m p.p.t.

(dane przyjeto na podstawie PN-81/B-03020 wedtug schematu A i C).
Wskaznik zageszczenia Ip jako parametr wiodacy okreslono metg A. pozostate

parametry geotechniczne okres$lono na podstawie korelacji parametréw — schemat
C wedtug normy PN-81/B-02030.
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8. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich, wraz

z prognoza wpltywu inwestycji na sSrodowisko.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntow wskazujg na dobrg jako$¢ podtoza
biorgc pod uwage przydatno$¢ jako podtoze budowlane.

W poziomie posadowienia projektowanego budynku tj. na gtebokosci okoto
8,00 m p.p.t. wystepuja grunty spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste i ity. Nalezg
one do gruntéw nosnych, nadajacych sie na podtoze budowlane. W utworach tych
nie stwierdzono wystepowania woéd gruntowych. W trakcie prac projektowych
zostang uwzglednione powyzsze warunki wodne.

W wyniku rozpoznania budowy geologicznej, warunkoéw wodnych oraz
morfologii terenu nie stwierdzono wystepowania powierzchni poslizgu,
szczelin, peknieé, ktore by mogty powstaé¢ w wyniku ruchow osuwiskowych,
badz mogly by byé przyczyng tych proceséw. Nie zaobserwowano
zaciskania sie otworéw wiertniczych.

Budowa geologiczna jest jednorodna, obserwuje sie stopniowe przejscia
utworéw nasypowych utwory gliniaste. Ponadto w podfozu nie nawiercono gruntéow
w stanie miekkoplastycznym lub ptynnym.

Wizja w terenie nie wykazata wystepowania zadnych przejawéw zjawisk
osuwiskowych.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanej inwestycji na
Srodowisko. Forma architektoniczna nowoprojektowanych budynkéw bedzie
zharmonizowana z otoczeniem, bedzie uwzgledniata walory krajobrazu oraz

warunki klimatyczne.

9. Ocena stanu projektowanego obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja polega na okresleniu warunkéw gruntowo-wodnych
w zwigzku z zabudowg budynku komendy policji. W miejscu wykonanych badan
projektowane jest wykonanie jednej kondygnacji garazy podziemnych do

gtebokosci 8,00 m p.p.t.
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a. wymiary, przewidywane obcigzenia, glebokos¢ posadowienia.

Gtebokos¢ posadowienia zabudowan wynosi okoto 8,00 m.

Obciazenie nie przekracza 150 kN/m?.
b. zalozenia technologiczne i konstrukcyjno — budowlane.

- wiezba dachowa wraz z pokryciem, konstrukcja drewniana wielospadowa
lub stropodach,
- stropy zelbetowe,
- dojazd i doj$cie wykonane bedg z kostki brukowej,
- fundamenty wykonane z betonu B15,
- Sciany nosne przyziemia: zewnetrzne z pustakow PREFABET gr. 36 cm,
wewnetrzne gr. 30 cm z cegty petnej 20 cm z pustakow PREFABET lub
innych materiatébw o podobnych parametrach konstrukcyjnych,
- strop — tradycyjny,
Powyzsze parametry i materialy moga by¢ zastapione zgodnie z wytycznymi
projektanta obiektu.

10. Charakterystyka agresywnosci wod podziemnych

w stosunku do materialow konstrukcyjnych.

Analiza chemiczna pobrana z utworu nr 6 (archiwalny) z gtebokosci 3,70 m
wykazata, ze nie przejawia ona wobec betonu cech agresywnosci. Wyniki z badan

laboratoryjnych zostaty opisane w zatgczonej dokumentacji archiwalnej w pkt. 4.2.
11. Wyniki geologiczno-inzynierskich  prac  kartograficznych
umozliwiajacych  sporzadzenie @ mapy warunkéw geologiczno-

inzynierskich.

Nie dotyczy.
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12. Dokumentacja wyrobisk badawczych i obserwaciji terenowych.

Na badanym obszarze wykonano dwa otwory badawcze (1/13 do 2/13) do
gtebokosci 8,0 p.p.t. kazdy, ktoérych szczegdtowy opis zostat przedstawiony na

kartach otworéw stanowigcych zatacznik nr 5.

13. Prognoza zmian warunkéw geologiczno - inzynierskich mogacych
wystapi¢ podczas wykonywania, uzytkowania i rozbidrki obiektu

budowlanego.

W celu zabezpieczenia przed zmianami warunkéw geologiczno -
inzynierskich na etapie budowy nowych obiektow i ich eksploatacji nalezy
przeciwdziata¢ nadmiernemu przedostawaniu sie wdéd opadowych w rejon
fundamentow budynkéw. Zadbac réwniez nalezy o staranne wykonanie instalaciji
sanitarnych zewnetrznych. Ich nieszczelno$¢é moze by¢é przyczyng wyptukiwania
i wymywania gruntu spod ptyty fundamentowej. Moze to spowodowac ostabienie
parametréw wytrzymato$ciowych warstw gruntu w obrebie ktérego posadowiony

zostanie obiekt.

14. Wskazania dotyczace sposobdéw racjonalnego posadowienia

projektowanych obiektow.

W trakcie budowy nowych obiektow oraz przebudowy i ich eksploatacii
nalezy:

o w trakcie wykonywania wykopéw w gruntach nalezy chronic¢ je od
nadmiernego doptywu wod atmosferycznych, a w razie opadéw
wode natychmiast usuwac z wykopu,

e w przypadku wykonywania wykopéw przy temperaturach ujemnych
nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania; jezeli z jakich$
wzgledéw nie zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy
wznawianiu robét usungé przemarznietg warstwe gruntu,

e Wwok&t projektowanych obiektow zaleca sie wykonaé drenaz

opaskowy,
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e zabezpieczy¢ od przeciekbw wody z rur wodociggowych

i kanalizacyjnych.

15. Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich na obszarach

objetych dziatalnoscia gornicza.
Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza obszarem goérniczym.

16. Dane umozliwiajagce wybor metody wzmocnienia podioza

gruntowego.

Na podstawie oceny warunkéw geologiczno-inzynierskich na terenie
projektowanej inwestycji mozemy stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe nie wymaga

wzmochienia.

17. Ocena stanu technicznego obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie

projektowanego obiektu budowlanego.

Przedmiotowa dziatka obecnie nie jest zabudowana, porosSnieta jest
roslinnoscig. Na jej terenie wystepujg trzy rodzaje zieleni, niska — trawy, Srednia —
krzewy, oraz wysoka —drzewa. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
nalezy usunac¢ drzewa i krzewy kolidujgce z planowang inwestycja.

W sasiedztwie przedmiotowego terenu istniejg budynku jednorodzinne oraz
gospodarcze wykonane w sposob tradycyjny murowany. Na przedmiotowych
obiektach budowlanych mieszkalnych nie zaobserwowano peknie¢ oraz

uszkodzen, ktére mogtyby by¢ skutkiem niestabilno$ci podtoza gruntowego.

., Geobit” Michal Potempa, 32-500 Chrzanéw, ul. Zurawiec 10 16



a)

f)

g)

Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okre$lenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w zwigzku w zwigzku
z projektowang budowg siedziby Komendy Miejskiej Policji na dziatce nr 4102/15 obreb Lipnik w Bielsku-Biatej

18. Whnioski.

W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podtoza gruntowego wydzieli¢
mozna:

- nasyp niekontrolowany (glina pylasta, kamien, gruz, piasek),

- ponizej gleby stwierdzono zaleganie gliny pylastej brunatnej, kremowo-szarej,
wilgotnej, plastycznej, nastepnie w profilu wystepuje glina pylasta,
twardoplastyczna, wilgotna, it, Zzofto-brgzowy, twardoplastyczny, wilgotny.
Zaleganie tych utworéw stwierdzono do gtebokosci 8,0 m p.p.t. Sg to grunty
nosne. Na warstwie nasypdédw nie zaleca sie posada wianie projektowanych
obiektow.

Na omawianym terenie poziom wod gruntowych stwierdzono
w wykonanych wierceniach na gtebokosci 6,30 m i 6,60 m, a ustabilizowat sie na
gtebokosci 3,70 m i 4,00 m p.p.t. Nie jest to jednak poziom wodonosny
0 wiekszym znaczeniu i duzym rozprzestrzenieniu lateralnym. Analiza chemiczna
pobrana z utworu nr 6 (archiwalny) z gtebokosci 3,70 m wykazata, ze nie

przejawia ona wobec betonu cech agresywnosci.

Wokoét projektowanych obiektéw zaleca sie wykonanie drenazu.

Warunki gruntowe okreslono jako skomplikowane ze wzgledu na warstwe
nasypow niebudowlanych o migzszosci nawet 7 m. Budowa geologiczna jest
jednorodna, obserwuje sie stopniowe przejscia utworéw warstwy nasypéw
gliniastych w utwory gliniaste.

Wykonane otwory wiertnicze nie potwierdzity wystepowania na terenie objetym
planowang inwestycjg deformacji nieciagtych.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia uje¢ wody pitnej,
zrédet naturalnych, ani wysiekbw wody gruntowej. Nie przewiduje sie

oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko.
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h) W obrebie terenu badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych,

powierzchniowych zjawisk geodynamicznych oraz ruchéw masowych. Ze wzgledu
na uksztattowanie powierzchni oraz litologie warstw podtoza przedmiotowy teren

nie jest predysponowany do powstawania osuwisk.

Sporzadzono mape migzszosci gruntdw antropogenicznych, ktéra jednoczesnie
stanowi mape gruntow stabonosnych — nasypy niebudowlane nalezg do obydwu
grup. Sporzadzono mape gtebokosci do pierwszego poziomu zw. wod na ktoérej
zaznaczono réwniez migzszos$¢ tej warstwy wodonosnej dlatego nie wykonano
osobno mapy poziomébw wodonosnych z naniesiong gtebokoscig ich
wystepowania oraz ich migzszoscig. Na gtebokosci 1 m wystepujg w catym
badanym terenie nasypy niebudowlane, dlatego mapa z naniesionymi osadami do
1 m p.p.t. nie zostata sporzadzona. Nie dowiercono sie do spagu warstw
nieprzepuszczalnych stad nie sporzadzono mapy stropu  utworéw
nieprzepuszczalnych z naniesiong ich migzszoscig. Strop  warstw
nieprzepuszczalnych jest jednoczesnie spagiem warstw antropogenicznych co
zostato zaznaczone na mapie migzszosci gruntéw antropogenicznych. Nie
sporzadzono réwniez mapy z przepuszczalnoscig gruntéw. Przedmiotowy teren

nie jest zalewowy, wiec nie wykonano mapy obszaréw zagrozen podtopieniami.

Dokumentacje geologiczno-inzynierskg przedktada sie do zatwierdzenia
w 4 egz. przez Staroste Bielskiego.
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