
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. WSTP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących
wykonania zakresu określonego w przedmiarze robót.
Remont budynku KP w Pyskowicach przy ul. Wyszyńskiego 24 .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest elementem składowym remontu przedmiotowych pomieszczeń w budynku jako 
całość z przedmiarem robót.
Służą jako dokumenty przetargowe, umowne pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem oraz podczas
realizacji zadania.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Specyfikacja dotyczy wszystkich robót i czynności związanych z realizacją zakresu prac i mających 
na celu przekazanie do użytkowania wyremontowanych pomieszczeń.
Wymagania  Ogólne  należy  stosować w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi:

1. SST.01. Roboty przygotowawcze. Demontaże i rozbiórki.
2. SST.02 Wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki
3. SST.03. Roboty malarskie.
4. SST.04. Roboty instalacyjne – kanalizacja zewnętrzna

1.4. Informacja o terenie budowy
Terenem budowy jest istniejący budynek zlokalizowany w Pyskowicach przy ul. Wyszyńskiego 24.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, przygotowanie obiektu i placu budowy,
ogólne warunki bhp.
Przed rozpoczęciem robót pomieszczenia powinny być protokolarnie przekazane wykonawcy wraz 
z przynależącym placem budowy. Inwestor lub użytkownik udostępni media: energię elektryczną
i  wodę.  Warunki  ich  użytkowania  Inwestor  powinien  określić w warunkach przetargowych na 
roboty wykonawcze.
Wykonawca na własny koszt przygotuje zaplecze budowy. Kierownik budowy przygotuje „Plan 
BIOZ”, wykona szkolenia stanowiskowe ze szczegółowym omówieniem zakresu robót objętych 
przedmiarem robót.
Przed rozpoczęciem robót teren powinien zostać wyłączony z użytku osób trzecich oraz opróżniony 
z  elementów  które  mogą  ulec  uszkodzeniu  dotyczy  to  poddasza  oraz  terenu  parkingu 
wewnętrznego.
Wymianę  pokrycia dachowego i kanalizację  sanitarną wykonać zgodnie z projektem i zasadami 
wiedzy technicznej. 
Gruz usuwać na podstawiony samochód skrzyniowy lub do kontenera.
Do  robót  montażowych  konstrukcji  stropów  podwieszanych  stosować rusztowania  i  podesty 
robocze dopuszczone do stosowania. Stosować należy rusztowania i podesty, których dopuszczalne 
obciążenie podestów roboczych spełnia warunki wykonania robót.

Podczas pracy z materiałami szkodliwymi,  należy stosować się ściśle do instrukcji  producenta. 
Roboty popularne,  ogólnie  znane i  powszechnie  stosowane wykonywać wg zasad i  warunków 
podanych w publikacji:
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” (ARKADY –
1989-90):



Tom I – Budownictwo ogólne – część 1 do 4
Tom III –Instalacje sanitarne
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  realizacji robót  Wykonawca 
stosować będzie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznych innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. Stosując się do tych wymogów będzie 
miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację ewentualnych warsztatów, składowisk i dróg dojazdowych;
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.
1.8. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie
• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
• Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p. pożarowy.
• Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
•  Wykonawca zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 
zatrudnionego przy wykonywaniu robót.
• Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy “Prawo budowlane” jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót  planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia 
zwanego  “planem  bioz”.  „Plan  bioz”  należy  opracować zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone 
w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)
1.9. Nazwy i kody: grup robót, klasy robót i kategorii robót
Grupa Klasa Kategoria robót
kod CPV
45.1 Przygotowanie terenu pod budowę
45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45.2  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.4 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.41 Tynkowanie
45.44 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45.45 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1.10. Określenia podstawowe
*  Certyfikat zgodności  – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę  certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną  specyfikacją 
techniczną.
* Grupy, klasy i kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie określone 
w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika 
Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.)
* Inspektor nadzoru budowlanego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 



i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy na budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i  ilości wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również 
przy odbiorach końcowych.
*  Obmiar robót  – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych nie objętych przedmiarem.
* Odbiór częściowy robót budowlanych – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych.
*  Odbiór  końcowy  –  formalna  nazwa  czynności  polegających  na  protokolarnym  przyjęciu 
(odbiorze)  od  wykonawcy  wykonanych  robót  przez  osobę lub  grupę osób  o  odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora , ale nie będąca inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
* Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  z  wyliczeniem i  zestawieniem  ilości  jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.
* Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopie scalenia robót.
* Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
tworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem
20  grudnia  2003  r.  Polskie  Prawo  zamówień publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.
*  Wyrób budowlany  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. DEMONTA ŻE I ROZBIÓRKI.
CPV: 45111100-9
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania robót rozbiórkowych wg zakresu określonego
w przedmiarze robót.
Przedmiar obejmuje budynek KP w Pyskowicach przy ul. Wyszyńskiego 24.
Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamkniętym
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek w ww. budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest
z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- skucie odspojonych tynków wewnętrznych wg zakresu określonego w przedmiarze,
- skucie okładzin ściennych
- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  realizację robót  zgodnie  z  przedmiarem  robót, 
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 
ustawy  Prawo  Budowlane  oraz  „Warunkami  technicznymi wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych”.
2. MATERIAŁY
Dla robót przygotowawczych i rozbiórkowych materiały nie występuj.
3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transport materiałów z rozbiórki  środkami transportu.  Przewożony  ładunek zabezpieczyć  przed 
spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP
5.2. Roboty rozbiórkowe
5.2.1. Demontaż istniejącego pokrycia dachowego
5.2.2. Skucie okładzin ściennych.
Skucie okładzin ściennych należy dokonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu dopuszczonego przez 
Inspektora Nadzoru. Materiał znosić poza obręb budynku na miejsce przewidziane do składowania 
a następnie wywozić środkami transportu.
5.2.3. Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych.
Istniejące  skrzydła  drzwiowe  demontować ręcznie,  a  następnie  przekazać do  dalszego 
rozporządzania Użytkownikowi budynku.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach: 5.1, i 5.2
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:



− tynki – [m2]
− okładziny ścienne – [m2]
− stolarka drzwiowa – [m2]
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadą odbioru robót zanikających
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.

SST 02.1  KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV 45262425-6
l. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
.1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych, występujących w obiekcie
przetargowym, między innymi:
– Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej
– Wykonanie i montaż deskowania i podsufitki
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosowac zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Dla robot określonych w niniejszej specyfikacji stosuje się drewno klasy K27 według
następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:200Q/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela.
Lp. Oznaczenie
1 Zginanie 30
2 Rozciąganie wzdłuż włokien 0,75
3 Ściskanie wzdłuż włokien 20
4 Ściskanie w poprzek włokien 7
5 Ścinanie wzdłuż włokien 3
6 Ścinanie w poprzek włokien 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady
Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2



Sęki w całym przekroju 1/4 do 1/3
Skręt włokien do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie, b) czołowe
1/2 1/1
Szerokość słojow 6mm
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38mm
10 mm - dla grubości do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokości do 75mm
5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierowność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie rownoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej
niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny byc nie większe:
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm
- w grubości: do +1 mm lub do-l mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe krawędziakow na grubości i szerokości nie powinny być większe
niż +3 mm i -2 mm.
d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3
mm i -2 mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Łączniki BMF
Należy stosować wg wytycznych producenta. Rozmiar, ilość otworow, grubość łącznikow
wg. projektu konstrukcji.
2.2.2. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.3. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem szesciokątnym wg PN-EN- ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.4. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki szesciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.5. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.6. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.7. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia



powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/
87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwą folii. Elementy powinny być
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementow od podłoża nie powinna być
mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem
czynnikow atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Materiały uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor Nadzoru
2.4.3. Odbior materiałow z ewentualnymi zaleceniami szczegołowymi potwierdza Inżynier
wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy
powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od
wpływow atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środkow, ktore
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.
5.1. Konstrukcja dachów
Murłaty kotwić do wieńca kotwami M12 ocynk. wklejanymi na głębokość 15 cm do wieńca
specjalną masą klejącą np. Fischer lub ładunkami klejącymi żywicznymi. Kotwy wykonać w
odstępach ~120-140 cm. Krokwie oprzeć na płatwiach i murłatach.
5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno być zgodne z dokumentacją
techniczną.
5.1.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow należy stosować wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.1.3. Długość elementow wykonanych według wzornika nie powinny rożnić się od
projektowanych więcej jak 0,5 mm
5.1.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
-- do 2 cm w osiach rozstawu belek
-- do l cm w osiach rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20 mm
-- w odległości między węzłami do 5 mm
-- w wysokości do 10 mm



5.1.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.
5.2. Wykonanie deskowania i podsufitki
5.2.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12cm. Deski powinny być łączone na wrąb
i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do
3,5 razy większa od grubości desek.
5.2.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg
punktu 2.2.7
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
- ilości w m3 wykonanej konstrukcji
- ilości w m2 wykonanej powierzchni
8. Odbiór robót
Odbior obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w
punktach 5 i 6.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczące
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czśćci złącznych.

SST 02.2. ROBOTY POKRYWCZE
CPV 45261200-6
1. Wstęp.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystającymi ponad dach budynkow, a w tym między innymi:
– Pokrycie dachow papą termozgrzewalną,
– Pokrycie nad stropodachem wentylowanym,
– Pokrycie nad stropodachem nie wentylowanym,
– Obrobki blacharskie,
– Rynny i rury spustowe.



1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
2.1 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa
Powinna posiadać parametry nie gorsze (producent podany jedynie jako przykładowy)
2.2 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa
Powinna posiadać parametry nie gorsze niż podane poniżej (producent podany jedynie
jako przykładowy)
2.3 Rynny i rury spustowe.
· rynny PCV kolor grafitowy,
· rury spustowe PCV kolor grafitowy,
2.3 Obróbki blacharskie.
Należy wykonać z blachy stalowej lub aluminiowej gr. Min 0,6 mm powlekanej na kolor
określony w Dokumentacji Projektowej
2.4. Parapety
Wykonać z blachy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.Transport.
Do przewozu materiałow można używać dowolnego środka transportu
5. Wykonanie robót
5.1.Pokrycia papowe.
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na pierwszą warstwę
zastosować papę podkładową.
5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z kominem lub innymi wystającymi z dachu
elementami powinno być wykonane w taki sposob, aby umożliwi ć wyeliminowanie
wpływu odkształceń dachu na tynk,
5.1.3. Szerokość zakładow papy zarowno podłużnych jak i poprzecznych w każdej
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny być przesunięte względem siebie.
5.1.4. Papę łączyć na gorąco przy użyciu palnikow tak aby widoczny był lekki wyciek
na styku rolki.
5.2. Obróbki blacharskie
· obrobki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
· roboty blacharskie z blachy stalowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od -15°C.
· robot nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,
5.3. Rynny i ruru spustowe z PCV.
· będą wykonane w oparciu o wymagania producenta
6. Kontrola Jakości.
a) Wymagana jakość materiałow powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rowno rzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentow potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbior materiałow izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałow z wystawionymi
atestami wytworcy
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości



wystawionym przez producenta-powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy
d) Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałow izolacyjnych, ktorych właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować rownież materiałow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorow materiałow i wyrobow powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robot jest m2 pokrytej powierzchni w przypadku materiałow
powierzchniowych,
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór podłoża.
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
- sprawdzenie rowności powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą taty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,
8.2. Odbiór robót pokrvwczvch.
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorow częściowych. Badania
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do ktorych dostęp
poźniej jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbior częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża,
- jakości zastosowanych materiałow,
- dokładności wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obrobek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
* badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu.
Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbior częściowy podłoża oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałow,
- protokoły odbioru materiałow i wyrobow.
Odbior końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy
* sprawdzenie przymocowania papy do podłoża,
* sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad
miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szerokości zakładow papy należy dokonać w trakcie odbiorow częściowych
i końcowego przez pomiar szerokości zakładow w trzech dowolnych miejscach na każde
100 m2. Dokładność pomiarow powinna wynosić do 2 cm.
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbior powinien obejmować;
* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub ścian
* sprawdzenie prawidłowości spadkow rynien



* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą tyć montowane po sprawdzeniu drożności przewodow
kanalizacyjnych.
9. Podstawa płatności.
W przypadku pokrycia płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia łącznie z wykonaniem
podłoża. W przypadku obrobek blacharskich płaci się za ustaloną ilość „m2" obrobki wg
ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie blachy,
- zmontowanie i umocowanie,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.03. ROBOTY MALARSKIE
CPV: 45442100-8
CPV: 45442200-9
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich wg zakresu określonego w przedmiarze robót.
Przedmiar obejmuje budynek KP w Pyskowicach przy ul. Wyszyńskiego 24.
Budynek zlokalizowany jest w terenie ogrodzonym i zamkniętym
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłok malarskich. W zakres tych robót wchodzą:
- Wykonanie malowania emulsyjnego sufitów i ścian wewnętrznych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje
i muł.
2.2.  Farby budowlane gotowe.
2.2.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.



Na  tynkach  można  stosować farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateksu 
butadienostyrenowego  i  innych  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  normach i  świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB.
2.2.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajność - 6-8m2/dm3

- czas schnięcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajność - 6-10m2/dm3

Farby  powinny  być pakowane  zgodnie  z  PN-0-79601-2:1996  w  bębny  lekkie  lub  wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.3. Środki gruntuj ące.
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-  powierzchni  betonowych lub tynków zwykłych  nie zaleca się gruntowania,  o  ile  świadectwo 
dopuszczenia  nowego  rodzaju  farby emulsyjnej  nie  podaje  inaczej,  -  na  chłonnych  podłożach 
należy stosować do  gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną  wodą w  stosunku 1:3-5 z  tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,
2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.
4. TRANSPORT.
Farby pakowane wg punktu 2.2.3 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i  przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1.  Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1.  Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku l :3-5.
5.2.6. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam
i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i  dezynfekujących.  Powłoki  powinny  dawać aksamitno-matowy  wygląd  powierzchni.  Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam 
i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny  mieć jednolity  połysk.  Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne 
warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,



- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót  jest  m2  powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do 
malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań lub  drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się  na podstawie zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez  wypełnienie  ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią  szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy, 
braku plam, smug,  zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,  widocznych okiem  śladów 
pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię malowaną do  powłok  o  dobrej  jakości 
wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą polegające  na  zwilżaniu  badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04 Roboty instalacyjne – kanalizacja zewnętrzne.
CPV: 45331210-1 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji zewnętrznej w budynku Komisariatu Policji 
w Pyskowicach przy ul. Wyszyńskiego 24. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  prac 
wymienionych w punkcie 2.1. 
Swoim zakresem obejmuje w szczególności wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.
2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA  
Należy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. Należy stosować: rury wielowarstwowe i armaturę
o dopuszczalnym ciśnieniu pracy podanym w zestawieniu materiałów. 
2.1 Kanalizacja sanitarna
Montaż studni kanalizacyjnych i ułożenie rury PCV na posypce piaskowej.
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  materiałów  i  jakość  wykonywanych  robót.  Dotyczy  to  zarówno  czynności 
wykonywanych w miejscu robót jak i  przy czynnościach pomocniczych (rozładunek, transport). 
Wykonawca powinien wykonywać połączenia rur za pomocą niezbędnych narzędzi, przestrzegając 
wytycznych montażowych podanych przez producenta urządzeń. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Należy  stosować  jedynie  takie  środki  transportu,  które  nie  wpływają  niekorzystnie  na  jakość 
materiałów i wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały należy zabezpieczyć przed 
ich przemieszczaniem. 
Rury należy przewozić  i  składować  poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać  ich 
wyginania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć 
rury przed uszkodzeniami  mechanicznymi.  W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się 
stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. 
Podczas  składowania  zabezpieczyć  rury przed bezpośrednim działaniem promieni  słonecznych. 
Temperatura  w  miejscu  składowania  rur  nie  powinna  przekraczać  +30  0C,  a  odległość  od 
grzejników i przedmiotów grzewczych nie powinna być mniejsza niż 1 metr. 
Rury składowane w temperaturze poniżej -10oC, powinny być zabezpieczone przed uderzeniami, 
zgnieceniami i mechanicznymi przeciążeniami. Zwoje rur mogą być układane do 15-tu warstw.
W przypadku opakowań kartonowych ilość warstw uzależniona jest od wytrzymałości opakowań.



Armaturę i urządzenia należy przechowywać w zamkniętym, suchym pomieszczeniu. 
5. MONTAŻ 
Do  rozpoczęcia  montażu  instalacji  można  przystąpić  po  stwierdzeniu  kierownika  budowy,  iż 
możliwe  jest  wykonanie  robót  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy.  Roboty  należy 
przeprowadzać  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną.  Ewentualne  odstępstwa  muszą  być 
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 
5.1. Montaż rur i studni
Prace  montażowe należy  wykonywać  w  temperaturze  powyżej  0oC.  Należy pamiętać,  aby nie 
zasypywać, nie zamocowanego końca rury. Rury instalować w taki sposób, aby uniemożliwi ć ich 
mechaniczne lub termiczne uszkodzenia. 
Należy zawsze uwzględnić  zmiana długości  rury.  Rury należy ułożyć  zgodnie ze spadkiem po 
śladzie zgodnie ze spadkami istniejącymi.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 
a) sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń,
b) sprawdzenie atestów i dopuszczeń montowanych urządzeń
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu. 
6.1. Próba szczelności 
Próbę  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  warunkach 
technicznych. Próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości.
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć 
i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 
Po  przeprowadzonych  próbach  szczelności  należy  wykonać  odbiory  instalacji  przewidziane  w 
warunkach technicznych. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi. 
7.1. Odbiór częściowy 
Odbiorowi  częściowemu należy  poddać  te  części  robót,  które  znikają  w  czasie  postępu  robót 
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru  końcowego  (instalacje  prowadzone  pod  tynkiem,  zaizolowane).  Każdorazowo  po 
przeprowadzonym odbiorze częściowym należy sporządzić protokół. 
7.2. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
a) protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej, 
b)  dokumentację  techniczną  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w trakcie 
wykonania robót. 
W szczególności należy skontrolować: 
a) użycie właściwych materiałów i armatury, 
b) prawidłowość wykonania połączeń, 
c) wielkość spadków i wymiar średnic przewodów, 
d) prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między nimi, 
e) prawidłowość ustawienia armatury i urządzeń.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016 
Dalsze zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41 
2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 
Zmiany: Dz.U. 2003 nr 33 poz.270 


