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Załącznik nr 3 do SIWZ



(Załącznik nr 3 do umowy)

Zamawiający:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH


40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19
Nazwa Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*: .........................................................................................

Adres Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*: ...........................................................................................
Uwaga: Wykonawcy zobowiązani są do ujęcia w swoich ofertach dokładnych danych oferowanego produktu z uwzględnieniem wszystkich kluczowych danych.
Brak wypełnienia tabeli w którejkolwiek pozycji będzie oznaczać niezgodność oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	Formularz cenowy – specyfikacja sprzętu

Reporterski zestaw fotograficzny

	Lp.
	Nazwa
	Nazwa, model, producent
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	
	BODY:
Liczba pikseli min 16 Mpix

Maksymalna rozdzielczość zdjęć min 4928 x 3280 RAW lub NEF ,JPEG,

Rozmiar matrycy min 36 x 23.9 mm CMOS, 3:2,

Całkowita liczba pikseli: min 16.6 Mpix

Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią.

Formaty zapisu:
Zdjęcia:

JPEG ,RAW lub NEF, JPEG+RAW lub NEF,

Rodzaje JPEG: min Fine/Normal

Obsługa przestrzeni kolorów min.: sRGB, AdobeRGB.

Zakres ISO:

- Auto

- Manual: min 100 - 12800 ISO w skoku min co 1/3 EV,

- Maksymalny tryb rozszerzony ISO: min 102400 ISO

Migawka:

Sterowana elektronicznie, szczelinowa

Zakres min 30 s - 1/8000 s w krokach co 1/2 lub 1/3 EV, Bulb

żywotność: min 150 tys. zdjęć

Zapis wideo min
• 1920 x 1080 pix (HD 16:9 1080p) z szybkością min. 29.97, 25, 23.976 kl./s,
• 1280 x 720 pix (HD 720p) z szybkością min, 59.94, 50 kl./s,

Maksymalna długość filmów minimum 29 min. 59sek

Wbudowany mikrofon

Ogniskowanie
• min 51 punktowy AF (w tym min 15 punktów krzyżowych),
• Wybór punktu AF: automatyczny: punktowy, ręczny pojedynczy punkt AF,
• Zakres detekcji: min. od -2 do 18 EV (przy czułości ISO 100, )
• Asysta AF: min zewnętrzna lampa błyskowa
• Podgląd głębi ostrości

Zakres pomiaru światła: min. od 1 do 20 EV (dla 50mm, f/1.4, ISO100)

Balans bieli:
Auto, Światło dzienne, Cień, Chmury, Światło żarówki, Światło jarzeniowe,

Lampa błyskowa,
• ustawienia własne wg wzorca,
• ustawienia wg skali Kelvina (w zakresie 2500 - 10000 K)
• Korekcja i braketing balansu bieli

Kompensacja ekspozycji
• Kompensacja: +/-5 EV w krokach co 1/3 lub 1/2

Programy:
Minimum: Program (P), Priorytet przysłony, Priorytet migawki (czasu),

Manualny (M)

Zdjęcia seryjne:
Tryb z szybkością min do 6 kl./s przy wykorzystaniu pełnej matrycy aparatu
Synchronizacja z lampą błyskową min 1/200s

Wbudowane wyjście statywowe

Samowyzwalacz minimalne ustawienia 2 s lub 10 s

Dwa gniazda kart pamięci

Komunikacja i złącza

Złącze USB min . 2.0 Hi-Speed (Mini-B)

wyjście HDMI

wejście mikrofonu stereo

wyjście słuchawek stereo

Zasilanie

Dołączone akumulatory w pełni kompatybilne z oferowanym body o pojemności min 1800mAh

Akcesoria ( niezbędne minimum):
ładowarka do akumulatorów

pasek na ramię

kabel USB

instrukcja, ewentualne oprogramowanie:

menu w języku polskim.

KARTY PAMIĘCI:
Kompatybilne z gniazdami aparatu

1. Typu CF, min. 64 GB. Szybkość odczytu: min. 160 MB/s, min.

prędkość zapisu: 150 MB/s., zgodny z UDMA 7.

2. Typu SD, min 64 GB transfer danych (zapis) min 90 MB/s, odczyt min 95 MB/s, klasa prędkości CLASS 10.

AKUMULATRORY DODATKOWE DO APARATU:
Dwa (2) dodatkowe, oryginalne o pojemności min 1800mAh, kompatybilne z oferowanym aparatem

KABEL HDMI:
Kabel HDMI kompatybilny z gniazdem oferowanego aparatu

długość min. 2M

OBIEKTYWY:
Systemowe, kompatybilne i współpracujące z oferowanym body w pełnym zakresie parametrów, jednego producenta w celu wyeliminowania konieczności kalibracji body i pozbawione efektu front back focus

Obiektyw pierwszy:
Szerokokątny zoom

Ogniskowa zakres min. 16 - 35 mm

Światłosiła min. f/2.8 w całym zakresie ogniskowych

Ostrość min od 0.28 m

Mechanizm autofokusa: całkowicie bezgłośny kompatybilny z oferowanym body

Dostępne mocowania kompatybilne z oferowanym body

Pole widzenia: minimalny zakres 107 - 63.4 stopnia

Dołączony dopasowany filtr UV o jakości HD

Obiektyw drugi:
Teleobiektyw zoom

Ogniskowa zakres min. 70 - 200 mm

Światłosiła min. f/2.8 w całym zakresie ogniskowych

Ostrość od min 1.2 m

Mechanizm autofokusa: całkowicie bezgłośny kompatybilny z oferowanym body

Pole widzenia: minimalny zakres 34 - 12 stopnia

Dostępne mocowania: kompatybilne z oferowanym body

wbudowana stabilizacja optyczna

mocowanie statywowe

Dołączony dopasowany filtr UV o jakości HD

Obiektyw trzeci:
uniwersalny zoom

Ogniskowa zakres min. 24 - 70 mm

Światłosiła min. f/2.8 w całym zakresie ogniskowych

Ostrość od min 0,38 m

Mechanizm autofokusa: całkowicie bezgłośny kompatybilny z oferowanym body

Dostępne mocowania kompatybilne z oferowanym body

Pole widzenia: minimalny zakres 84 – 34 stopnia

Dołączony dopasowany filtr UV o jakości HD

LAMPA BŁYSKOWA:
- Waga max 425 g

- Wysokość [mm] max 148

- Szerokość [mm] max 79,7

- Głębokość [mm] max 125,4

- Liczba przewodnia min 58

- Pomiar błysku min.: E-TTLII/E-TTL/TTL

- Regulacja głowicy min 7 stopni (w dól) 90 stopni (w gorę) 180 stopni (w poziomie)

- Wbudowany wyświetlacz

- Szerokokątny dyfuzor do iluminacji min. 14mm

- szybkoblokująca stopka

- Silnik zoom głowicy do iluminacji min. zakres 24-105mm

- Wskaźnik gotowości oraz ekspozycji na lampie oraz aparacie

- Światło modelujące

- Wysuwana karta reflektora do zmiękczenia iluminacji

- Wspomaganie AF

Tryby pracy lampy:
Błysk stroboskopowy

Tryb manualny z Możliwością ustawienia poziomu błysku,

Automatyczny błysk dopełniający

Manualna korekcja ekspozycji błysku dla TTL lub trybu automatycznego

Synchronizacja na 1 lub 2 migawkę

tryb bezprzewodowy Master/Slave

HSS- wysoka prędkość synchronizacji

AKUMULATORY TYPU „AA”:
8 szt. akumulatorów typu R6 AA o pojemności min. 2000mAh

- możliwość min 2000 cykli ładowania

- zachowanie min 70% pojemności po 5 latach od ładowania

- praca w temp do – 20oC
ŁADOWARKA DO OFEROWANYCH

AKUMULATORÓW:
Ładowarka służąca do ładowania i konserwacji 1-4szt. akumulatorów R03

AAA / R6 AA wykonanych w technologii Ni-CD oraz Ni-MH.

· cztery, zupełnie niezależne kanały ładowania - możliwość ładowania 1-4szt. rożnych akumulatorów, rożnych producentów, rożnych pojemności, w rożnych rozmiarach,

· możliwość w pełni niezależnego ustawiania prądu ładowania/rozładowania dla każdego z kanałów,

· możliwa regulacja prądu ładowania: dla 1-4szt. akumulatorów R03

AAA / R6 AA,

· możliwa regulacja prądu rozładowywania,

· funkcja dająca możliwość ratowania ogniw nawet o napięciu biegunowym 0V

· możliwość zasilania napięciem 12V DC i 230V AC, w zestawie stosowne zasilacze, adaptery i wtyczki umożliwiające ładowanie sieciowe 230V AC i samochodowe 12 V DC

· wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, pokazujący parametry dla każdego z ogniw –· min cztery programy pracy ładowarki: REFRESH - odświeżanie / formowanie, CHARGE - ładowanie, DISCHARGE – rozładowywanie, TEST - testowanie pojemności

· gniazdo, wyjście USB – by ładowarka mogła służyć do ładowania urządzeń przenośnych - 5V DC /1000mA.

· zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorów,

· zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarciem,

· detekcja ogniw uszkodzonych i alkalicznych.

· Załączona instrukcja w języku PL

SPECJALISTYCZNA TORBA DO TRANSPORTU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO:
Torba umożliwiająca bezpieczny i wygodny transport sprzętu fotograficznego. Zbudowana w postaci walizki z możliwością transportowania jej na wbudowanych kołkach przez podtrzymywanie jej za wychwyt wbudowanej wysuwanej „rączki” transportowej.

Pojemność torby min: 1-2 pro DSLR z gripem, dodatkowo min 8 rożnych obiektywów systemowych (do gabarytów odpowiadających 300 mm f/2,8) oraz akcesoria (karty pamięci, lampy błyskowe itp.)

Wymiary (zewnętrzne) min.: 47-50 x 29-35 x 67-70 cm

Wymiary (wewnętrzne) min.: 37-40 x 17-20 x 55-60 cm

kieszeń na notebook

Waga max.: 7kg

Materiał zewnętrzny: wodoodporny w kolorze ciemnym

Możliwość wyciągania części wewnętrznej torby, jako torby typu plecak

Cechy torby - walizki:

- teleskopowa rączka służąca jako statyw

- możliwość mocowania dodatkowych pokrowców

- funkcje zabezpieczające - system zamykania (zabezpieczenia przed otwarciem torby przez osoby niepożądane) na zasadzie kodu cyfrowego

MONOPOD:
• Górna część monopodu wyposażona w mechanizm umożliwiający szybkie zablokowanie wysuwanych sekcji nogi w dowolnej pozycji bez konieczności dokręcania jakichkolwiek śrub czy pokręteł przy pomocy jednej reki.

· Minimalna wysokość: max. 75 cm

· Budowa monopolu składająca się min. z trzech sekcji

· Maksymalna wysokość: min. 170 cm

· Maksymalny udźwig: min. 6 kg
• Masa: max 1,2
• Kolumna monopodu mocowana do antypoślizgowej stopki za pomocą przekładni kulowej umożliwiającej płynną zmianę wychylenia monopolu bez utraty przyczepności z podłożem.
• Górna część monopolu posiadająca miejsce uchwytu z gęstego neoprenu lub podobnego materiału zapewniającego pewny i swobodny uchwyt nawet w bardzo zimne dni.
• Góra monopolu wyposażona w możliwość nakręcenia głowicy

GŁOWICA DO MONOPODU:
· Głowica kulowa z płaską bazą umożliwiająca płynne panoramowanie

· System z olejowymi tłumikami zapewnia płynny i precyzyjny ruch w obu kierunkach

· Możliwość montażu na oferowany monopod

· Obciążenia min. 5 kg.

· Wysokość [cm]: max. 9.5

· Mocowanie aparatu: 1/4 cala

· Mocowanie statywu kompatybilne z oferowanym monopodem

· Obrót w poziomie [stopnie]: 360

· Przechył w pionie [stopnie]: min +90° do -60°

· Waga [kg]: max. 0.93

· Dodatkowo jedno gniazdo 3/8″ pozwalające na zamocowanie zewnętrznego monitora bezpośrednio do głowicy

PRZYSSAWKA:
· z płaską bazą umożliwiającą montowanie aparatów 35mm

· Podstawa z gwintem 3/8 wmontowana w korpus pompy próżniowej, pozwalająca na zamontowanie głowicy

· Średnica przyssawki min. [mm]: 150

· Nośność min. [kg]: 3.0

· Ciężar max.[kg]: 0.7

GŁOWICA DO PRZYSSAWKI:
· Możliwość montowania do oferowanej przyssawki

· Posiadająca system blokad samonastawnych stożkowych łożysk pozwalający na obroty o 360 stopni we wszystkich trzech osiach.

· Waga max.: 0.5 kg

· Maksymalne obciążenie : min. 3 kg

· Mocowanie aparatu: gwint 1/4"

· Wysokość: max. 10 cm

· Obrót w poziomie: 360°

· Przechył w pionie (zakres min): -30° +180°

· Przechył boczny (zakres min): -180°+30°
	
	
	
	
	
	


Uwaga: Wykonawcy zobowiązani są do ujęcia w swoich ofertach dokładnych danych oferowanego produktu z uwzględnieniem wszystkich kluczowych danych.
Brak wypełnienia tabeli w którejkolwiek pozycji będzie oznaczać niezgodność oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.
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