Komenda Wojewddzka Policji - Wydziat In- 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17
westycji i Remontéw

NAZWA INWESTYCJI : WEZEL CIEPLNY W1 W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM C
ADRES INWESTYCJI : KWP, UL. LOMPY 19

INWESTOR : Komenda W ojewddzka Policji w Katowicach

ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

DATA OPRACOWANIA : 14.10.2014

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1 Wysokie parametry
11 wezetl cieplny
1|KNR-W 2-15 |Montaz kompaktowego wezta cieplnego, trzyfunkcyjnego(c.o., cwu, ct) ECWR- szt.
d.1.1/0505-02 CT-610/80/260
analogia W wyposazeniu stacji uwzgledni¢ dodatkowe obejscie na zaworze regulacyjnym
A101, ktére umozliwi prawidtowg prace uktadéw regulacji w okresie letnim - tj. gdy
zapotrzebowanie ciepta spada do wartosci 75kW.
Stacje dobra¢ tak aby w pierwszym etapie pracowata tylko na potrzeby centralnego
ogrzewania - moc 610 kW, a docelowo na petng moc 950kW
Wezel wykonany na konstrukcji samonos$nej jako skompaktowane elementy ( mo-
duty) umozliwiajgce transport reczny
Automatyka i uktady sterowania ( sterownik swobodnie programowany) kompak-
towej stacji wymiennikéw ciepla powinny by¢ przystosowane do zdalnego zarza-
dzania instalacjami c.o. i wentylacji (zasilanych z modutéw grzewczych kom-
paktowej stacji wymiennikéw ciepta) z poziomu komputera lub centrali dyspozytor-
skigj.
Na odcinku przytaczeniowym SWC do sieci ( zasilanie i powrét) zabudowaé do-
datkowo kryzy regulacyjne
W ezet powinien by¢ wykonany na konstrukcji samonosnej jako skompaktowane
elementy (moduty) .
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 urzadzenia uzupetniajace
2|KNR-W 2-15 |Montaz filtroodmulnika magnetycznego typ FO2 DN65 szt.
d.1.2/0527-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew- |kpl.
d.1.2|0222-06 czych; $r. nom.kré¢céw 65 mm
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2-15 | Regulator réznicy cisnien typu AVPB DN40 PN 25 o kvs 16m3/h szt.
d.1.2/0411-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace spawane typu JIP o $r. nominalnej 65mm PN25 szt.
d.1.2/0411-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce z natawa wstepng spawane typu STAD o $r. nominalnej 50mm |szt.
d.1.2/0411-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy odcinajacy o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 25mm szt.
d.1.2/0411-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy odcinajgcy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15mm szt.
d.1.2/0411-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2/0530-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1.2/0530-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy odcinajacy o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15mm szt.
d.1.2/0411-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1.2/0215-09
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
13|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce spawane typu JIP o $r. nominalnej 15mm PN16 szt.
d.1.2/0411-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 15mm szt.
d.1.2/0411-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci weztdw cieplnych wymiennikowych wezet
d.1.2|/0516-02
2 wezet 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR-W 2-15 |Uruchomienie wezitéw cieplnych kpl.
d.1.2/0517-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm i grubosci scianek do |m
d.1.2|0514-05 3.65 mm fgczonych przez spawanie
14+10 m 24,000
RAZEM 24,000
18| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grubosci $cianek |m
d.1.2/0514-02 do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
20 m 20,000
RAZEM 20,000
19|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 mm i grubosci scianek do |m
d.1.2|0514-04 3.65 mm fgczonych przez spawanie
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
20/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2/0333-10 towo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 zabezpieczenia antykorozyjne - rurociagi w kottowni
21|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?2
d.1.3/0101-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
4,208 m?2 4,208
RAZEM 4,208
22|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?2
d.1.3/0101-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
4,898 m?2 4,898
RAZEM 4,898
23|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o m?2
d.1.3/0201-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
4,208 m?2 4,208
RAZEM 4,208
24|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o m?2
d.1.3/0201-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
4,898 m?2 4,898
RAZEM 4,898
14 izolacja przewodow
25/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otuli- |m
d.1.4/0110-10 nami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 38 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
26/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otuli- |m
d.1.4/0110-23 nami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 50 mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
27|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.65 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otuli- |m
d.1.4/0110-31 nami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 60 mm
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
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