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 Biura DiG Sowińscy - architekci  Sp. j. (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Renata Baczkowska
upr.bud. nr 549/01 bez ograniczeń
do projektowania w specjalności
architektonicznej
mgr inż. arch. Anna Śnieżek
upr.bud. nr 4/09/SLOKK w
specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU
BUDYNKU KMP W CHORZOWIE, ul. LEGNICKA 1
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205 - pas z wełny mineralnej EI60

kolor
RAL 7047

kolor
RAL 7047

tynk cienkowarstwowy
akrylowy RAL 7047

tynk cienkowarstwowy
akrylowy RAL 7047

tynk cienkowarstwowy
akrylowy RAL 7005

rura spustowa PVC
kolor grafit

papa asfaltowa kolor szary

rura spustowa PVC
kolor grafit

rura spustowa PVC
kolor grafit

rura spustowa PVC
kolor grafit

Wyrzutnia
ścienna RAL 7005

SEMAFOR 100 x 130 cm - kaseton świecący własnym światłem
zgodny z "Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej

komend i komisariatów policji" czerwiec 2013

boniowanie ze styropianu z zastosowaniem listew styropianowych do boniowania
wysokość rowka 3cm, głębokość 3cm.

Rpzmieszczenie listwy kontynuować z elewacji frontowej

obróbka blacharska
balacha stalowa ocynkowana gr 0,6mm
malowana proszkowo RAL 7047

obróbka blacharska
balacha stalowa ocynkowana gr 0,6mm
malowana proszkowo RAL 7047

parapety zewnętrzne okien partetu i piwnicy
blacha stalowa, ocynkowana, gr. 0,7mm
malowana proszkowo RAL 7005

parapety zewnętrzne okien I, II, III piętra
blacha stalowa, ocynkowana, gr. 0,7mm

malowana proszkowo RAL 7045

pilaster gr. 4cm RAL 7047

obróbka blacharska
balacha stalowa ocynkowana gr 0,6mm

malowana proszkowo RAL 7047
pilaster gr. 4cm RAL 7047

obróbka blacharska
balacha stalowa ocynkowana gr 0,6mm

malowana proszkowo RAL 7047

obróbka blacharska
balacha stalowa ocynkowana gr 0,6mm
malowana proszkowo RAL 7047

istniejąca krata Wema

kraty
RAL 7005

tynk cienkowarstwowy
akrylowy RAL 7045

uszczelnienie dylatacji EI60 listwa dylatacyjna uszczelnienie dylatacji EI60 listwa dylatacyjna
uszczelnienie dylatacji EI60 listwa dylatacyjna

uszczelnienie dylatacji EI60 listwa dylatacyjna
1:100

ELEWACJA PÓŁNOCNA - TYLNA
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PROJ. BUDOWLANO - WYKONAWCZY


