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OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU
BUDYNKU KMP W CHORZOWIE, ul. LEGNICKA 1
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klapa dymowa z funkcją wyłazu dachowego
pow. czynna 1m2

wylewka 5cm
styropian 18cm l = 0,038 W/mK
paroizolacja folia PE
strop gęstożebrowy ~25cm

2x papa asfaltowa
wylweka betonowa
płyty dachowe betonowe
belki żelbetowe

rynna PVC - kolor grafit

tynk akrylowy na siatce
styropian l = 0,032 W/mK -8cm
grunt
mur z cegły
styropian l = 0,032 W/mK -10cm

folia kubełkowa
styrodur 10cm

izolacja przeciwwodna polimerowo - bitumiczna
preparat gruntujący

istn. mur z cegły 51cm

tynk akrylowy na siatce
styropian l = 0,032 W/mK -14cm

grunt
ist. styropian 6cm do usunięcia

mur z cegły 38cm

tynk akrylowy na siatce
grunt

mur z cegły
styropian l = 0,032 W/mK -10cm

obróbka blacharska
balacha stalowa ocynkowana gr 0,6mm

tynk akrylowy na siatce
styropian l = 0,032 W/mK -14cm
grunt
ist. styropian 6cm do usunięcia
mur z cegły 38cm

rura spustowa PVC - kolor grafit

boniowanie ze styropianu z zastosowaniem listew styropianowych do boniowania
wysokość rowka 3cm, głębokość 3cm.

Rozmieszczenie listwy kontynuować z elewacji frontowej

parapety zewnętrzne okien partetu
blacha stalowa, ocynkowana, gr. 0,7mm
malowana proszkowo nadwieszenie 3cm

obróbka blacharska
balacha stalowa ocynkowana gr 0,6mm

tynk akrylowy na siatce
styropian l = 0,032 W/mK -8cm

grunt
mur z cegły

styropian l = 0,032 W/mK -10cm
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