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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét | nstalacji Sanitanych
1.1 PRZEWODY
1/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwo- |m?2
d.1.1/0102-03 dzie do 600 mm - udziat ksztattek do 55 %
304,34 m?2 304,34
RAZEM 304,34
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwo- |m2
d.1.1/0102-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
572,42 m?2 572,42
RAZEM 572,42
3/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, o obwo- |m2
d.1.1/0102-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
245,62 m?2 245,62
RAZEM 245,62
4/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, o obwo- |m2
d.1.1/0102-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
175,77 m?2 175,77
RAZEM 175,77
5/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, o obwo- |m2
d.1.1/0102-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
233,28 m?2 233,28
RAZEM 233,28
6/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o |m2
d.1.1/0123-01 $r. do 100 mm - udzial ksztattek do 55 %
2,57 m?2 2,57
RAZEM 2,57
7|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1.1/0123-02 $r. do 200 mm
125,68 m?2 125,68
RAZEM 125,68
8 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1.1/0123-03 $r. do 315 mm
41,29 m?2 41,29
RAZEM 41,29
9 Otwory kontrolne do przewodéw kotowych i prostokgtnych kpl
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10 Przepusty ogniochronne dla rur instalacyjnych na przejsciach kpl
d.1.1|kalk. wlasna |przez przegrody budowlane z uszczelnieniem otworu izolacjg z
wetny mineralnej i ogniochronng elastyczna masg uszczelniajgca
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11 Wykonanie przepustow szczelnych dla rur instalacyjnych na przej- | kpl
d.1.1|kalk. wtasna |$ciach przez przegrody budowlane wraz z wykonaniem otworéw i
uszczelnieniem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 UZBROJENIE PRZEWODOW | URZ ADZENIA
12 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, np typ VERSO-R-  |kpl
d.1.2|kalk. wlasna  |20-L-2.25/2.25-M5/M5-X-1S1-HW/1R/2.6/2-C5 Komfovent wraz z
kompletnym firmowym uktadem automatyki zasilajgco-sterujgce;:
Vn=4490m3/h, Vw= 4490m3/h, moc 2x 1,55kW/400V/2,2A, masa
490kg; nagrzewnica wodna: 15,2kW lub inna réwnowazna wg do-
kumentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
13 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, np typ VERSO-R-  |kpl
d.1.2|kalk. wlasna  |30-L-1.85/1.85-M5/M5-X-1S1-HW/1R/2.6/2-C5 Komfovent wraz z
kompletnym firmowym uktadem automatyki zasilajgco-sterujgce;:
Vn=5365m3/h, Vw= 4430m3/h, moc 1,85kW/400V/2,9A, masa
655kg; nagrzewnica wodna: 15,1kW lub inna rownowazna wg do-
kumentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, np typ REGO kpl
d.1.2|kalk. wlasna |2500HW-R-EC-C3 Komfovent wraz z kompletnym firmowym ukla-
dem automatyki zasilajgco-sterujgcej: Vn=1740m3/h, Vw=
1590m3/h, moc 0,715kW/230V/6,7A, masa 285kg; nagrzewnica
wodna: 6,0kW lub inna réwnowazna wg dokumentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.22




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, np typ REGO kpl
d.1.2|kalk. wlasna  |4500HW-R-EC-C3 Komfovent wraz z kompletnym firmowym ukla-
dem automatyki zasilajgco-sterujgcej: Vn=4150m3/h, Vw=
3970m3/h, moc 1,7kW/400V/6A, masa 450kg; nagrzewnica wod-
na: 13,2kW lub inna réwnowazna wg dokumentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
16 Centrala wentylacyjna hawiewna podwieszana kpl
d.1.2|kalk. wlasna  |np typ KOMPAKT OTK 1200 Komfovent wraz z kompletnym fir-
mowym uktadem automatyki zasilajgco-sterujgcej: Vn=870m3/h,
moc 290W/400V/1,8A, masa 46kg; nagrzewnica wodna:15,0kW
lub inna réwnowazna wg dokumentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wir- |szt.
d.1.2|0205-01 nikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej wentylator ka-
analogia natowy np typ TD lub inny réwnowazny - dostawa i montaz
<D=160/100mm>1 szt. 1,00
<D=250/100mm>1 szt. 1,00
<D=350/125mm>8 szt. 8,00
RAZEM 10,00
18|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 500 mm z wir- |szt.
d.1.2/0205-03 nikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej np typ TD lub
analogia inny rbwnowazny - dostawa i montaz
<D=500/150mm>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19/KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy |szt.
d.1.2|0208-01 otworu ssgcego do 200 mm - dostawa i montaz wg dokumentacji
analogia projektowej
<np typ VIVER WDJ-17 lub réwnowazny>9 szt. 9,00
<np typ VIVER WDJ-19 lub réwnowazny>2 szt. 2,00
RAZEM 11,00
20|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 mm i|szt.
d.1.2|0154-01 dtugosci 1000 mm - kulisy ttumiace prostokatne
analogia
<250x300mm>1 szt. 1,00
<300x400mm>4 szt. 4,00
RAZEM 5,00
21|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1800 mm i|szt.
d.1.2|0154-02 dtugosci 1000 mm - kulisy ttumiace prostokatne
analogia
<400x400mm>4 Sszt. 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm i|szt.
d.1.2|/0154-04 dtugosci 1500 mm - kulisy tumiace prostokatne
<900x400mm>2 Sszt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm i|szt.
d.1.2|/0154-05 dtugosci 1500 mm - kulisy thumiace prostokatne
<1000x500mm>2 Sszt. 2,00
RAZEM 2,00
24 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca prostokgtna lub okragta z si-  |szt.
d.1.2|kalk. wkasna  |townikiem sterowanym napigeciem 230V, ze sprezyng powrotna.
59 szt. 59,00
RAZEM 59,00
25 Przeciwpozarowy zawér odcinajgcy np. mcr ZIPP MERCOR lub  |szt.
d.1.2|kalk. wkasna  |inny rownowazny z sitownikiem sterowanym napieciem 230V, ze
sprezyng powrotna.
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
26|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, do prze- |szt.
d.1.2|/0130-01 wodéw o obwodzie do 800 mm
<125x125mm>189 szt. 189,00
<125x225mm>25 szt. 25,00
<150x150mm>2 szt. 2,00
<150x250mm>8 Sszt. 8,00
RAZEM 224,00
27/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, do prze- |szt.
d.1.2/0130-02 wodow o obwodzie do 1200 mm
<125x325mm>5 szt. 5,00
<150x350mm>12 szt. 12,00
<250x300mm>3 szt. 3,00
<150x400mm>4 szt. 4,00
RAZEM 24,00
28|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, do prze- |szt.
d.1.2/0130-03 wodéw o obwodzie do 1600 mm
<125x525mm>12 szt. 12,00
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<300x350mm>1 szt. 1,00
<150x500mm>1 szt. 1,00
<300x400mm>1 szt. 1,00
<400x400mm>6 szt. 6,00
RAZEM 21,00
29|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, do prze- |szt.
d.1.2/0130-05 wodow o obwodzie do 2400 mm
<225x825mm>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewodoéw |szt.
d.1.2/0131-02 0 $r. do 200 mm
<D=125mm>5 szt. 5,00
<D=150mm>18 szt. 18,00
RAZEM 23,00
31|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewodow |szt.
d.1.2/0131-03 0 $r. do 315 mm
<D=250mm>6 szt. 6,00
<D=315mm>2 szt. 2,00
RAZEM 8,00
32|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe o $r. do 160 mm szt.
d.1.2/0140-01
<D=100mm>42 szt. 42,00
<D=125mm>126 szt. 126,00
<D=150mm>5 szt. 5,00
RAZEM 173,00
33|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe o $r. do 280 mm szt.
d.1.2/0140-02
<D=250mm>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|/KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokgtne o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.2/0146-01
<300x300mm>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokgtne o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1.2/0146-02
<300x400mm>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokgtne o obw.do 3260 mm szt.
d.1.2/0146-04
<600x600mm>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1.2/0146-02
<300x400mm>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne o obwodzie do 2520 mm szt.
d.1.2/0143-03
<500x500mm>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne o obwodzie do 2520 mm, |szt.
d.1.2/0148-06 w uktadach kanatowych
<500x500mm>1 szt. 1,00
<650x400mm>2 szt. 2,00
<800x400mm>2 szt. 2,00
RAZEM 5,00
40/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe o $r.160 mm, w ukfadach ka- |szt.
d.1.2/0149-01 natowych
<D=125mm>11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
41|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw stalo- |szt.
d.1.2/0138-01 wych i aluminiowych
<125x125mm>189 szt. 189,00
<125x225mm>25 szt. 25,00
RAZEM 214,00
42|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw sta- |szt.
d.1.2|0138-02 lowych i aluminiowych
<125x325mm>5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
43|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw sta- |szt.
d.1.2|0138-03 lowych i aluminiowych
<125x525mm>12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
44|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw sta- |szt.
d.1.2|0138-05 lowych i aluminiowych
<225x825mm>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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45 Kratka kontaktowa montowana w dolnej czesci drzwi szt.
d.1.2|kalk. wkasna
77 szt. 77,00
RAZEM 77,00
46 Kratka wentylacyjna przeciwpozarowa z wktadem peczniejgcym  |szt.
d.1.2|kalk. wlasna  [np. PROMASEAL 100 x 200mm, grubos$¢ wktadu 45mm (EI160)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
a7 Dostawa i montaz higrometréw z pomiarem temperatury szt.
d.1.2|kalk. wkasna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.3 PROBY | IZOLACJA
48 Préby montazowe - préby funkcjonowania oraz prace regulacyjne |kpl
d.1.3|kalk. wlasna  |i uruchomienie instalacji wentylacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
49 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o $r. do 315 mm matami z wetny |m
d.1.3|kalk. wlasna | mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o grubosci 20 mm
215 m 215,00
RAZEM 215,00
50 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekr. prostokgtnych mata- |m2
d.1.3|kalk. wlasna | mi z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o grubosci
20 mm
1559 m?2 1 559,00
RAZEM 1 559,00
51 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. prostokgtnych mata- |m?2
d.1.3|kalk. wlasna  |mi matami z wetny mineralnej z ptaszczem z blachy ocynkowanej
0 grubosci 80 mm
296 m?2 296,00
RAZEM 296,00
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