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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz Razem
1 ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét | nstalacji Sanitanych
1.1 RUROCIAGI
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga kpl
d.1.1|kalk. wlasna |geodezyjna prowadzonych robét wraz z wykonaniem dokumenta-
cji powykonawczej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1.1{03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
9,0%(1,55+0,2)*0,9 14,18
A (obliczenia pomocnicze) s=========
14,18
poz.2A*80% m3 11,34
RAZEM 11,34
3/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
d.1.1{02 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop reczny
w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego i przy wyréw-
nywaniu dna wykopu
p0z.2A*20% m3 2,84
RAZEM 2,84
4|KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami sza- |m?2
d.1.1{04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m; grunt kat. lll-1V
9,0*(1,55+0,2)*2 m?2 31,50
RAZEM 31,50
5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1/03
9,0*0,9*0,2 m3 1,62
RAZEM 1,62
6/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE|m
d.1.1|01 z.sz.3.9. 100 SDR 11) o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
9912-9
9 m 9,00
RAZEM 9,00
7|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.1.1|/01 z.sz.3.9. PE 100 SDR 11 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.
9912-9 zewn. 63 mm - wykopy umocnione
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
8|KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt
d.1.1{01 z.sz.3.9. potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
9912-9 ny kotnierz) o $r.zewnetrznej 63/50 mm - wykopy umocnione
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9 Dostawa ksztattek do rur polietylenowych cisnieniowych PE 100 |szt
d.1.1|pozycja mate- |[SDR 11 o $rednicy 63 mm - kolana
rialowa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10 Dostawa ksztaltek do rur polietylenowych cisnieniowych PE 100 |szt
d.1.1|pozycja mate- |SDR 11 o srednicy 63 mm - elektromufa - przejscie PE/stal z gw.
rialowa 2"
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1.1{04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - obsypka
rurociggéw oraz czesciowa zasypka wykopow do wysokosci 30
cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
(poz.6*(0,063+0,3))*0,9 m3 2,94
RAZEM 2,94
12 Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggéw m3
d.1.1|kalk. wkasna
poz.11 m3 2,94
RAZEM 2,94
13|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi tasSmg z |m
d.1.1/0102-01 tworzywa sztucznego z metalizowang wkiadka
analogia
9 m 9,00
RAZEM 9,00
14|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl.
d.1.1/0134-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.1.1{05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
p0z.2+p0z.3-p0z.5-poz.11 m3 9,62
RAZEM 9,62
16KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniar- |m?2
d.1.1/01 ka; grunt kat.I-ll
9*5,0 m?2 45,00
RAZEM 45,00
17 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopdw, zmagazynowanej w hat- | m3
d.1.1|kalk. wlasna |dach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi na wysypis-
ko wg wskazan Wykonawcy tacznie z kosztem sktadowania
poz.2+p0z.3-poz.15 m3 4,56
RAZEM 4,56
1.2 ARMATURA | URZADZENIA
18 Wykonanie wcinki do istniejgcej sieci wodociggowej o $rednicy kpl
d.1.2|kalk. wlasna |100 mm za pomocg opaski do nawiercania dla rur stalowych z
odejsciem kotnierzowym np nr kat 3510 100/50 lub inna réwno-
wazna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
19/KNNR 4 1112- | Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego réw- |kpl.
d.1.2|/01 noprzelotowa z migkkim uszczelnieniem klina DN 50 PN16, w
komplecie z:
- przedtuzaczem do wrzeciona zasuwy
- obudowg teleskopowg o dtugosci 1,1-1,7 m
- skrzynkg uliczng do zasuw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych betonowych - |kpl
d.1.2|kalk. wkasna  |bloki oporowe i podporowe pod zasuwy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21 Przejscie wodo - i gazoszczelne przez sciane zelbetowg budynku |otw.
d.1.2|kalk. wkasna  |np. typu "WGC" (Integra) dla rur o $rednicy 63 mm
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
22 Wykonanie podtgczenia nowoprojektowanego przytacza do istnie- |kpl
d.1.2|kalk. wlasna  |jgcego zestawu wodomierzowego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3 PROBY SZCZELNOSCI
23|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, [200m -1
d.1.3|01 PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm préb.
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
24|KNNR4 tabl. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |odcinek
d.1.3/9914 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm - dodatek za kazde 10m
prébowanego odcinka przewodu o dtugosci r6znej od 200m
Krotnos¢ = -19
1 odcinek 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200m
d.1.3|01 150 mm
1 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
26|KNNR4 tabl. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odcinek
d.1.3/9915 150 mm - dodatek za kazde 10m probowanego odcinka przewo-
du o dtugosci réznej od 200m
Krotnos¢ = -19
1 odcinek 1,00
RAZEM 1,00
27/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.1.3|01 mm
Krotnos¢ = 2
1 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
28|KNNR4 tabl. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odcinek
d.1.3|9915 mm - dodatek za kazde 10m prébowanego odcinka przewodu o
dtugosci réznej od 200m
Krotnos¢ = -19
1 odcinek 1,00
RAZEM 1,00
2 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot | nstalacji Sanitanych
2.1 ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga kp
d.2.1|kalk. wlasna |geodezyjna prowadzonych robdt wraz z wykonaniem dokumenta-
cji powykonawczej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
30|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.2.1/03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
(16*((2,0+1,88)/2+0,2)+18,5%((1,88+1,87)/2+0,2)+12,5%((1,87+2,0) 182,59
/2+0,2)+(19,5-6,0)*((2,0+1,46)/2+0,2)+6*((1,46+1,35)/2+0,2)+
17,5%((1,35+1,29)/2+0,2)+13,5%((1,29+1,42)/2+0,2))*1,0
(3,5%((1,25+1,22)/2+0,2)+4*((1,15+0,77)/2+0,2)+2,5%((1,3+1,29)/ 46,63
2+0,2)+5*((1,37+1,27)/2+0,2)+4,5*((1,38+1,29)/2+0,2)+6*((1,42+
1,1)/2+0,2)+6%((1,5+1,42)/2+0,2))*1,0
A (obliczenia pomocnicze) s=========
229,22
<poszerzenie wykopu pod studnie>2,15*(2,15-1,0)*((2,0+0,2+0,2) 40,72
+(1,88+0,4)+(1,87+0,4)+(2,0+0,4)+(1,46+0,4)+(1,35+0,4)+(1,29+
0,4)+(1,42+0,4))
<poszerzenie i pogtebienie wykopu pod komory przewiertowe> 22,50
7,0%(2,0-1,0)*2,5+2,0%(2,0-1,0)*2,5
B (obliczenia pomocnicze) ==========
63,22
(poz.30A+p0z.30B)*80% m3 233,95
RAZEM 233,95
31|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
d.2.1|02 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 111-1V- wykop reczny
w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego i przy wyrow-
nywaniu dna wykopu
poz.30A*20% m3 45,84
RAZEM 45,84
32|KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m2
d.2.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
poz.30A/1,0*2 m?2 458,44
RAZEM 458,44
33|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt.|m2
d.2.1/04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
<wykop pod studnie>(2,15*((2,0+0,2+0,2)+(1,88+0,4)+(1,87+0,4)+ |m?2 141,64
(2,0+0,4)+(1,46+0,4)+(1,35+0,4)+(1,29+0,4)+(1,42+0,4)))*4
<wykop pod komory przewiertowe>(7,0*0,5+2,0*1,0)*2 m?2 11,00
RAZEM 152,64
34|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1/03
<rury>(poz.35+poz.36)*1,0*0,2 m3 23,60
<studnie>(2,15*2,15)*0,2*8 m3 7,40
RAZEM 31,00
35/KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.2.1|/03 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200
9913-2 mm - wykopy umocnione
104-6 m 98,00
RAZEM 98,00
36|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizaciji ze- m
d.2.1|02 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160
9913-2 mm - wykopy umocnione
m 20,00
RAZEM 20,00
37|/KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych ru- |m
d.2.1|02 rami o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-IV - rura ochronna stalo-
analogia wa (przewiertowa) o $rednicy 323,9x8,0mm z uszczelnieniem
manszetami i ptozami oraz zabezpiezeniem antykorozyjnym
6 m 6,00
RAZEM 6,00
38 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej PVC-U |m
d.2.1|kalk. wlasna |klasy S, SDR34 o $r. 200 mm w rurach ochronnych stalowych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
39|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopoéw .fund. podtuznych, rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.2.1|04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - obsypka rurociggéw oraz
czesciowa zasypka wykopow do wysokosci 30 cm powyzej ruro-
ciggu piaskiem z zageszczeniem
poz.35*(0,2+0,3)*1,0+p0z.36*(0,16+0,3)*1,0 m3 58,20
<rury>-3,14*(poz.35*0,2*0,2+poz.36*0,16*0,16)*0,25 m3 -3,48
RAZEM 54,72
40 Dostawa piasku do obsypki i cze$ciowej zasypki rurociggéw m3
d.2.1kalk. wlasna
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.39 m3 54,72
RAZEM 54,72
41|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowoéw, wykopéw  |m3
d.2.1|05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
p0z.30+p0z.31-p0z.34-p0z.40 m3 194,07
<rury>-3,14*(poz.35*0,2*0,2+p0z.36*0,16*0,16)*0,25 m3 -3,48
<studnie>- 3,14*(1,12*1,12*(2,0+1,88+1,87+2,0+1,46+1,35+1,29+ |m3 -13,07
1,42))*0,25
RAZEM 177,52
42|KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniar- |m2
d.2.1{01 ka; grunt kat.1-11l
118*5,0 m?2 590,00
RAZEM 590,00
43 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopow, zmagazynowanej w hat- | m3
d.2.1|kalk. wlasna |dach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi na wysypis-
ko wg wskazan Wykonawcy tgcznie z kosztem sktadowania
p0z.30+p0z.31-poz.41 m3 102,27
RAZEM 102,27
2.2 ELEMENTY | URZADZENIA
44 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 kpl
d.2.2|kalk. wlasna |mm w gotowym wykopie na istniejacym kanale kanalizacji wraz z
odwozem gruzu na wysypisko
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
45/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - m3
d.2.2|/08 podstawa studni betonowa
1,4*1,4*0,2*8 m3 3,14
RAZEM 3,14
46| KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm z dnem  |stud.
d.2.2|01 monolitycznym zelbetowym, z ptytg przykrywowa, pierscieniem
odcigzajgcym, wlkazem zeliwnym zatrzaskowym D400; w goto-
wym wykopie o gtebok. 3m
8 stud. 8,00
RAZEM 8,00
47|/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- [0.5 m]
d.2.2|02 wym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -2
4 [0.5m] 4,00
stud.
RAZEM 4,00
48|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- [0.5 m]
d.2.2|02 wym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -3
4 [0.5m] 4,00
stud.
RAZEM 4,00
49 Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelkg rur kanalizacyjnych z  |szt.
d.2.2|kalk. wiasna |PVC o $r. 160 mm przez Sciany zelbetowe
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
50 Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelkg rur kanalizacyjnych z  |szt.
d.2.2|kalk. wlasna  |PVC o $r. 200 mm przez Sciany zelbetowe
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
51 Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelkg rur kanalizacyjnych z  |szt.
d.2.2|kalk. wlasna  |PVC o $r. 315 mm przez Sciany zelbetowe
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
52 Wigczenie istniejgcej sieci kanalizacji o srednicy 300 mm do nowo |kpl
d.2.2|kalk. wlasna  |budowanej studzienki kanalizacyjnej betonowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
53 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP dla rury przewodowej |szt
d.2.2/kalk. wlasna  |PVC 160 mm
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
54 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych w wy-|kpl
d.2.2|kalk. wiasna  |kopie przez zatozenie rury dwudzielnej ostonowej z odkryciem
kabla na szerokosci zatozenia rury i utozeniem tasmy ostrzegaw-
czej oraz uzupetnieniem obsypki z piasku
kpl 3,00
RAZEM 3,00
2.3 PROBY SZCZELNOSCI
55/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.2.3/0804-01
poz.36 m 20,00
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RAZEM 20,00
56 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.3/0804-02
104 m 104,00
RAZEM 104,00
3 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI
57 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga kpl
d.3.1|kalk. wlasna |geodezyjna prowadzonych robdt wraz z wykonaniem dokumenta-
cji powykonawczej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
58/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.3.1/03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 1lI-IV
((2,3+4,1)*((1,7+1,79)/2+0,2)+17,5%((1,79+1,64)/2+0,2)+39,5* 469,12
((1,61+1,49)/2+0,2)+11*((1,6+1,39)/2+0,2)+15*((1,39+1,26)/2+0,2)
+40,5%((1,26+1,12)/2+0,2)+50%((1,12+1,19)/2+0,2)+11,5%((1,19+
1,4)/2+0,2)+41,5%((1,39+1,26)/2+0,2)+51,5*((1,7+1,45)/2+0,2)+8*
((1,45+1,27)/2+0,2)+2,5*%((2,09+2,34)/2+0,2))*1,0
(3,5%((1,09+1,0)/2+0,2)+8,5*((1,09+1,02)/2+0,2)+15*((1,56+0,98)/ 139,42
2+0,2)+13,5%((1,56+1,01)/2+0,2)+3*((1,11+0,9)/2+0,2)+1,5*
((1,08+0,99)/2+0,2)+3,5*((1,11+1,02)/2+0,2)+17,5*((1,39+1,07)/2+
0,2)+16,5*%((1,39+1,1)/2+0,2)+9*((1,49+1,14)/2+0,2)+1,5*((1,44+
1,32)/2+0,2)+5*%((1,4+1,21)/2+0,2))*1,0
(7,5%((1,07+1,01)/2+0,2)+10,5*((1,07+0,93)/2+0,2)+5*((1,01+1,08) 67,57
/2+0,2)+7,5%((1,35+1,31)/2+0,2)+4*((1,07+1,03)/2+0,2)+4*((1,18+
1,14)/2+0,2)+4*((1,06+1,16)/2+0,2)+3,5*((1,45+1,4)/2+0,2)+5*
((1,03+1,21)/2+0,2))*1,0
A (obliczenia pomocnicze) s=========
676,11
<poszerzenie wykopu pod studnie>2,15*(2,15-1,0)*((1,70+0,2+ 54,64
0,2)+(1,79+0,4)+(1,45+0,4)+(1,65+0,4)+(1,6+0,4)+(1,49+0,4)+
(1,39+0,4)+(1,26+0,4)+(1,12+0,4)+(1,19+0,4)+(1,4+0,4)+(1,26+
0,4))
<poszerzenie wykopu pod separator>2,15*(2,15-1,0)*(3,75+0,2) 9,77
B (obliczenia pomocnicze) ==========
64,41
(poz.58A+p0z.58B)*80% m3 592,42
RAZEM 592,42
59|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
d.3.1|02 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 111-1V- wykop reczny
w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego i przy wyrow-
nywaniu dna wykopu
(poz.58A+p0z.58B)*20% m3 148,10
RAZEM 148,10
60|KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m2
d.3.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
(poz.58A/1,0)*2 m?2 1352,22
RAZEM 1352,22
61|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt.|m2
d.3.1/04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkag
<studnie>2,15*((1,70+0,2+0,2)+(1,79+0,4)+(1,45+0,4)+(1,65+0,4) |m2 190,06
+(1,6+0,4)+(1,49+0,4)+(1,39+0,4)+(1,26+0,4)+(1,12+0,4)+(1,19+
0,4)+(1,4+0,4)+(1,26+0,4))*4
<separator>2,15*(3,75+0,3)*4 m2 34,83
RAZEM 224,89
62|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.1/03
<rury>(poz.63+p0z.64+p0z.65+p0z.66)*1,0*0,2 m3 93,60
<studnie>(2,15*2,15)*0,2*13 m3 12,02
RAZEM 105,62
63/KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.3.1|01 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110
9913-2 mm - wykopy umocnione
m 21,00
RAZEM 21,00
64 KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.3.1|/02 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160
9913-2 mm - wykopy umocnione
51 m 51,00
RAZEM 51,00
65/KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.3.1|03 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200
9913-2 mm - wykopy umocnione
161 m 161,00
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RAZEM 161,00
66 KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.3.1|05 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn.315 mm
9913-2 - wykopy umocnione
235 m 235,00
RAZEM 235,00
67 KNNR 4 1321- |[Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o |szt
d.3.1/02 z.sz.3.4. $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolana
9913-3
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
68|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o [szt
d.3.1|03 z.sz.3.4. $r. zewn. 200 mm - wykopy umochnione - kolana
9913-3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
69 KNNR 4 1321- |[Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.3.1|05 z.sz.3.4. $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione - tréjnik
9913-3
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
70|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, rowdw,wykopow obiekto- |m3
d.3.1|04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - obsypka rurociggéw oraz
czesciowa zasypka wykopow do wysokosci 30 cm powyzej ruro-
ciggu piaskiem z zageszczeniem
(p0z.63*(0,11+0,3)+poz.64*(0,16+0,3)+p0z.65*(0,2+0,3)+p0z.66* |m3 257,10
(0,315+0,3))*1,0
<rury>-3,14*(poz.63*0,11*0,11+poz.64*0,16*0,16+p0z.65*0,2* m3 -24,58
0,2+p0z.66*0,315*0,315)*0,25
RAZEM 232,52
71 Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggéw m3
d.3.1|kalk. wkasna
poz.70 m3 232,52
RAZEM 232,52
72|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.3.1|05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
p0z.58+p0z.59-p0z.62-p0oz.71 m3 402,38
<rury>-3,14*(poz.63*0,11*0,11+poz.64*0,16*0,16+p0z.65*0,2* m3 -24,58
0,2+p0z.66*0,315*0,315)*0,25
<studnie>- 3,14*(1,12*1,12*(1,7+1,79+1,45+1,65+1,6+1,49+1,39+ |m3 -145,64
1,26+1,12+1,19+1,4+126)+1,4*1,4*3,75)*0,25
RAZEM 232,16
73|KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniar- |m?2
d.3.1/01 ka; grunt kat.I-ll
468*5,0 m?2 2 340,00
RAZEM 2 340,00
74 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopow, zmagazynowanej w hat- | m3
d.3.1|kalk. wlasna  |dach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi na wysypis-
ko wg wskazan Wykonawcy tacznie z kosztem sktadowania
p0z.58+p0z.59-p0z.72 m3 508,36
RAZEM 508,36
3.2 ELEMENTY | URZADZENIA
75 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 kpl
d.3.2|kalk. wlasna |mm w gotowym wykopie na istniejgcym kanale kanalizacji wraz z
odwozem gruzu na wysypisko
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
76 Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych np typ kpl
d.3.2|kalk. wlasna |MAK-11-10/100-5,1 zintegrowany z osadnikiem, z obejsciem burzo-
wym 10-krotnym: Vn=10 I/s; Vmax=100 I/s, pojemnos¢ osadnika
5100 | z nadbudowg o wys. 1,03m np typ ML1000/B z wtazem ze-
liwnym D600 kl. D400, pierscien odcigzajgcy, H=3,77m - lub inny
réwnowazny - dostawa i montaz
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7 Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego o wymiarach kpl
d.3.2|kalk. wlasna  |18,4x4,0x0,66m skfadajgcy sie ze skrzynek rozsaczajgcych
(0,8x0,8x0,66m) oraz studni zintegrowanej z dolotem czotowym z
rurg wzno$ng DN500 mm i wysokosci 2,5m, odpowietrznikéw z rur
DN160mm wraz z utozeniem geowtokniny separacyjnej i membra-
ny typ HD i wykonaniem rob6t ziemnych np w systemie RAUSIK-
KO BOX lub inny réwnowazny wg dokumentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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78 Dostawa i montaz wpustu podwdérzowego deszczowego z syfo- kp
d.3.2|kalk. wlasna  |nem i osadnikiem, np typ system 400 Kessel Dn100 z rusztem z
tworzywa sztucznego klasy A lub inny réwnowazny
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
79|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym wykopie - m3
d.3.2/08 podstawa studni betonowa
1,2*1,2*0,2*12 m3 3,46
RAZEM 3,46
80|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm z dnem  |stud.
d.3.2|01 monolitycznym zelbetowym, z ptytg przykrywowa, pierscieniem
odcigzajgcym, wkazem zeliwnym D 400; w gotowym wykopie o
gtebok. 3m
12 stud. 12,00
RAZEM 12,00
81|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- [0.5 m]
d.3.2|02 wym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -3
8 [0.5m] 8,00
stud.
RAZEM 8,00
82|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- [0.5 m]
d.3.2|02 wym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -2
4 [0.5m] 4,00
stud.
RAZEM 4,00
83|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach szt.
d.3.2|02 wciskowych - rewizja D=110 mm z rusztem na rurach spustowych
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
84 Podtaczenie studzienek sciekowych ulicznych betonowych z szt.
d.3.2|kalk. wlasna  |wpustem deszczowym ulicznym z nowoprojektowang instalacjg
kanalizacji - bez kosztu studzienki (ujeta w czesci drogowej)
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
85 Wigczenie istniejgcej sieci kanalizacji o srednicy 300 mm do nowo |kpl
d.3.2|kalk. wlasna  |budowanej studzienki kanalizacyjnej betonowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
86 Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelkg rur kanalizacyjnych z  |szt.
d.3.2|kalk. wlasna  |PVC o $r. 160 mm przez $ciany zelbetowe
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
87 Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelkg rur kanalizacyjnych z  |szt.
d.3.2|kalk. wlasna  |PVC o $r. 200 mm przez $ciany zelbetowe
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
88 Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelkg rur kanalizacyjnych z  |szt.
d.3.2|kalk. wlasna  |PVC o $r. 315 mm przez $ciany zelbetowe
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
89 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych w wy-|kpl
d.3.2|kalk. wlasna  |kopie przez zatozenie rury dwudzielnej ostonowej z odkryciem
kabla na szerokosci zatozenia rury i utozeniem tasmy ostrzegaw-
czej oraz uzupetnieniem obsypki z piasku
9 kpl 9,00
RAZEM 9,00
3.3 PROBY SZCZELNOSCI
90 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.3.3/0804-01
p0z.64+p0z.63 m 72,00
RAZEM 72,00
91 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.3/0804-02
poz.65 m 161,00
RAZEM 161,00
92 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.3.3/0804-04
poz.66 m 235,00
RAZEM 235,00
4 DRENAZ
93 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga kpl
d.4|kalk. wlasna |geodezyjna prowadzonych rob6t wraz z wykonaniem dokumenta-
cji powykonawczej
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
94|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.4|03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
161*(1,9+0,2)*1,0 338,10
A (obliczenia pomocnicze) s=========
338,10
<poszerzenie wykopu pod studnie>1,2*(1,2-1,0)*((2,76+0,2)+(2,1+ 2,78
0,2)+(1,87+0,2)+(1,77+0,2)+(2,09+0,2))
<poszerzenie wykopu pod przepompownie>2,15*(2,15-1,0)*(3,0+ 7,91
0,2)
B (obliczenia pomocnicze) s=========
10,69
(p0z.94A+p0z.94B)*80% m3 279,03
RAZEM 279,03
95/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
d.4|02 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV- wykop reczny
w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego i przy wyréw-
nywaniu dna wykopu
poz.94A*20% m3 67,62
RAZEM 67,62
96|KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m2
d.4|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gieb.do 3.0 m; grunt kat. lll-1V
poz.94A/1,0*2 m?2 676,20
RAZEM 676,20
97|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt.|m2
d.4|04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
<wykop pod studnie>1,2*((2,76+0,2)+(2,1+0,2)+(1,87+0,2)+(1,77+ |m?2 55,63
0,2)+(2,09+0,2))*4
<wykop pod przepompownie>2,15*(3,0+0,2)*4 m2 27,52
RAZEM 83,15
98/KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wyko- |m3
d.4/0609-02 pie z przygotowaniem kruszywa
150,0*0,5*0,5 m3 37,50
RAZEM 37,50
99|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4|03
<rury>(poz.101+poz.102)*1,0*0,2 m3 2,20
<studnie>(1,2*1,2)*0,2*5+2,15*2,15*0,2 m3 2,36
RAZEM 4,56
100|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o r. nom. |m
d.4|0703-03 z.sz. {100 mm - rura drenarska karbowana PVC-u z filtrem z wtékna
3.4. syntetycznego o $rednicy 113/126 mm
150 m 150,00
RAZEM 150,00
101|KNNR 4 1308- |[Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.4|03 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200
9913-2 mm - wykopy umocnione
3 m 3,00
RAZEM 3,00
102|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.4|06 z.s2.3.9. (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 140 mm - wykopy umochione
9912-9
8 m 8,00
RAZEM 8,00
103|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.4|06 z.sz.3.9. PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 140
9912-9 mm - wykopy umocnione
ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
104 Pompownia wod drenarskich np typ NAVO-C39-2-05-DPE; - lub |kpl
d.4|kalk. wlasna  |inna réwnowazna - dostawa i montaz
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
105|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o ér  |szt
d.4|02 315 mm z piaskownikiem 35! i wysoko$¢ do 3,0m - stozek beto-
nowy do karbowanej rury trzonowej, pokrywa zeliwna na stozek
betonowy
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
106 |KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o ér  |szt
d.4|02 315 mm z piaskownikiem 35! i wysoko$¢ do 2,0m - stozek beto-
nowy do karbowanej rury trzonowej, pokrywa zeliwna na stozek
betonowy
2 szt 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.22

-10 -




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
107 Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelka rur kanalizacyjnych z  |szt.
d.4|kalk. wkasna |[PVC i PE o $r. do 160 mm przez Sciany zelbetowe
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
108 Wykonanie podtgczenia nowej instalacji o srednicy 160 mm do in- |kpl
d.4|kalk. wikasna |stalacji kanalizacji deszczowej istniejgcej (studzienki betonowe)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
109|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 |odc. -1
d.4|02 mm prob.
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
110|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.4|02 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm préb.
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
111|KNNR4 tabl. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |odcinek
d.4/9914 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 160 mm - dodatek za kazde 10m
prébowanego odcinka przewodu o dtugosci r6znej od 200m
Krotnos¢ = -19
1 odcinek 1,00
RAZEM 1,00
112|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, rowéw, wykopow obiekto- |m3
d.4|04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - obsypka rurociggéw oraz
czesciowa zasypka wykopow do wysokosci 30 cm powyzej ruro-
ciggu piaskiem z zageszczeniem
poz.101*(0,2+0,3)*1,0+p0z.102*(0,14+0,3)*1,0 m3 5,02
<rury>-3,14*(poz.101*0,2*0,2+p0z.102*0,14*0,14)*0,25 m3 -0,22
RAZEM 4,80
113 Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggéw m3
d.4|kalk. wkasna
poz.112 m3 4,80
RAZEM 4,80
114|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.4|05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
p0z.94+p0z.95-p0z.98-p0z.99-p0z.113 m3 299,79
<rury>-3,14*(poz.101*0,2*0,2+p0z.102*0,14*0,14)*0,25 m3 -0,22
<studnie>- 3,14*(1,12*1,12*(2,0+1,88+1,87+2,0+1,46+1,35+1,29+ |m3 -15,42
1,42)+1,0*1,0*3,0)*0,25
RAZEM 284,15
115|KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniar- |m?2
d.4|01 ka; grunt kat.1-111
161*5,0 m?2 805,00
RAZEM 805,00
116 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopow, zmagazynowanej w hat- |\ m3
d.4|kalk. wlasna |dach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi ha wysypis-
ko wg wskazan Wykonawcy tgcznie z kosztem sktadowania
p0z.94+p0z.95-poz.114 m3 62,50
RAZEM 62,50
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