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Zacisk krzyzowy ob
- potaczenie zwodow

Oznaczenia graficzne

Maszt wolnostojacy z podstawa betonowa nt kat 43.1 0 wysokosci 1m , przytaczony do instalacji zwoddw poziomych
odcinkiem drutu stalowego o Srednicy 8 mm poprzez zacisk krzyzowy

1\ Zwad pionowy o0 wysokos$ci okoto 0,5m wykonany z odcinka drutu stalowego o $rednicy 8 mm mocowanego do uchwytu klejonego
I zwodu poziomego na dachu - ostona wywietrzakow .

Imie nazwisko Nr upraw Podpis Nr. rysunku
stniejgce zejScia instalacji odgromowej utozone w scianie ocieplenia budynku prowadzone z poziomu dachu _ mgr inz
do uziomu otokowego budynku Profeicona! | Anna Gorzyriska 3843/POOE/11 E3-40
sprawdzit: | mgr inz Piotr Czelny 552179 sSkala:

Tytut rysunku :

Instalacja odgromowa na dachu budynku po6lnocnego

Istniejacy czynny uziom budynku , wykonany z bednarki stalowej utozonej w ziemi na gtebokos$ci 0,8 m

Temat: REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU
Pracownia Projektowa "Archex" s.c. KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI' W BEDZINIE

U

_ Nazwa zamowienia: ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA
Symbol: 2013/42  |pr.«KOMENDA POWIATOWA POLICII W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE
BYC PRZERYSOWYWANY , UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE




