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Instalacja drabinek kablowych poziom przyziemia
 Budynek północny

Około 2,3m Około 2,1m

 

Przejście kablami zasilającymi z budynku głównego 
do podrozdzielni w  budynku północnym 

otwory w posadzce stropu garażu - przejście przewodami i kablami
do rozdzielni  w pomieszczeniach prewecji  oraz do rozdzielni w pomieszczeniach aresztu

Trasa drabinek kablowych w pomieszczeniach garaży
w budynku północnym

Przegrody ogniowe

A

A

A - A

Podstawa wspornika PWS 1000  L = 1000 mocowana 
do stropu dwoma prętami gwintowanymi PGM 10 
osadzonymi w stropie  przy pomocy tulei rozporowej 
stalowej TRS M10 .Mocowanie wspornika do pręta 
poprzez nakrętkę rombową NRM10.
Podpory mocowane co 0,7m.   
  

Drabinka 
typu DUC 600H45

Drabinka 
typu DUC 400H45

Podstawa wspornika PWS 1000  L = 500 mocowana 
do stropu dwoma prętami gwintowanymi PGM 10 
osadzonymi w stropie  przy pomocy tulei rozporowej 
stalowej TRS M10 .Mocowanie wspornika do pręta 
poprzez nakrętkę rombową NRM10.
Podpory mocowane co 0,8m.   
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Oznaczenie        Sposób montażu                                                     Szczegóły montażowe
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE 
BYĆ PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY BEZ  PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL  NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE
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