20 kv

Sn 630kVA

Rozdzielnia 400/230V :
I

1 160A : ZAKRES OPRACOWANIA
400A |
L |
I

. ) Rozdzielnia tymczasowa segmentu nr 1 Rozdzielnia tymczasowa segmentu nr 1
abol ooy 7 4001230V RSL-N napiecie podstawowe 400/230V RS1-R napiecie gwarantowane
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1. Projektowane rozdzielnie tymczasowe przewidziane sg tylko na czas remontu budynku oraz ustawienia
agregatu pragdotworczego i nowej rozdzielni 400/230V RG budynku

2. Rozdzielnie tymczasowe i urzadzenie UPS bez urzadzenia agregatu pradotwdrczego nie zapewniajg
ciggtosci zasilania budynku przy zaniku napiecia zasilania podstawowego a tym samym prawidtowej
pracy urzadzen w budynku

3. Zasilanie odbioréw energig z uradzenia UPS jest ograniczone i nie zapewnia pracy dtugotrwale instalaci
elektrycznych w segmencie nr 1 - w tym w szczegdlnosci w pomieszczeniach dyzurki i serwerowni
Czas pracy zasilacza UPS zalezy od mocy pobieranej przez odbiory przytgczone do rozdzielni napiecia

dla podtrzymania mocy 80kVA przez 1 godzine HDPCI;-IS((E)kM 2x15
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elektrycznego poziom przyziemia

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
I ! I
: | |
I ' :
I ! I
| |
| (- |
| [ |
| | | |
| | | |
| (- |
| [ :
| 3x70 mm’ | I | gwarantowanego [ UPS ]. Ograniczenie tej mocy i wydtuzenie czasu pracy pozostatych odbioréw
| 4 o ETHERNET | W proponowanym rozwigzaniu wymaga aktywnego udziatu stuz technicznych Inwestora
| L ? X10/4 5 i 4. Na czas ustawienia rozdzielni tymczasowych oraz urzgdzenia UPS nalezy do uktadu automatyki szafy
| L | ' : sterujgceju UPS doprowadziC sygnat awaryjnego wytgczenia w przypadku pozaru budynku .
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: : i 7asilacz UPS 80 KVA i i rITr]ng;j i:;zmsko Nr upraw Podpis Nr. rysunku
' | TYP ENERTRONIC modular ) .
i \ +Bat \ +Bat i i i Projektowat Anna Gérzyhska 3843/POOE/11 E1'78
| | | Zasilacz centralny UPS 80kVA o parametrach: | I Skala :
| -_— -_— |1 konstrukcja modutowa - moduty o mocy 10KVA np. Benning Modular | sprawdzi: | mgr inz Piotr Czelny 552/79
| l l I z mozliwoscig rozbudowy do mocy 90kVA +10kVA redundanciji klasa VFI SS 111, |
| I I L zewnetrzny uktad obejsciowy umozliwiajacy bezprzerwowe odtgczenie UPS, | Tytut rysunku :
| N N | i UPS podiaczyc fo "‘(’jy*: ppglz., UTS mOdl‘)“F"".’y z reg“”d.a”\‘;nglAmOd“*’ | Schemat zasilania rozdzielni tymczasowych
! Vanmmn L Lo czas autonomii 1 godzina dla petnego obciazenia,baterie | )
i — — i | 0 zywotnosci min. 10 lat, czujnik temperatury baterii oraz temperatury | 400/230 VRS1-NiRS1-R . Segment 1
| ! ! | | Wpomieszczeniu | Temat: REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU
i I I i i Cies fy UPS dutami 475 k £ 150 k | Pracownia Projektowa "Archex" s.c. KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI' W BEDZINIE
T I Igzar Sza Wraz z modutami g - wtym sama szafa 150 kg | Nazwa zamowienia: zZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA
i Bat Bat | | lokalizacja w pomieszczeniu taczno$ci - poziom parteru | Symbol: 2013/42  |p1 «koMENDA POWIATOWA POLICII W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY *
| o o ________ N
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE
BYC PRZERYSOWYWANY , UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE




Rozdzielnia tymczasowa segmentu nr 1

SUL Rozdzielnia tymczasowa segmentu nr 1
400/230V RSN napiecie podstawowe

400/230V RSR napiecie gwarantowane
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Imie nazwisko Nr upraw Podpis Nr. rysunku
mgr inz
Projektowat Anna Gérzyhska 3843/POOE/11 E1-79

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Tytut rysunku :
Elewacja rozdzielni tymczasowych
400/230 VRS1-N i RS-R. Segment 1

Temat: REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE

Symbol: 2013/42

Nazwa zamowienia: ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA
P.T.“ KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY *
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BYC PRZERYSOWYWANY , UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE




