
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE 
BYĆ PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY BEZ  PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL  NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE

Projektował                                                                                   

Sprawdził :

Tytuł rysunku :

                                    ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA 
 P.T. “ KOMENDA  POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE   - REMONT  KOMPLEKSOWY “

Nazwa zamówienia:

REMONT I PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
KOMENDY  POLICJI W BĘDZINIE

Skala :

Temat :

Nr. rysunkuImię  nazwisko                                    Nr upraw                              Podpis

mgr inż Piotr Czelny                552/79

mgr inż 
Anna  Górzyńska      3843/POOE/11 E1-02

Istniejąca stacja  transformatorowa
usytuowana w budynku
własność  TAURON DYSTRYBUCJA

Pomieszczenie istniejacego przyłącza 
energetycznego oraz pół pośredniego 
pomiaru energii elektrycznej 

Stanowisko projektowanego 
agregatu prądotwórczego

Projektowany kabel zasilania gwarantowanego
typu YKXS 4 x 240 nr kabla  20 - prowadzony w ziemi 
w rurze ochronnej    DVK 160  
Kabel sygnalizacji pracy nr kabla 21 typ YKSY 19 x 2,5
+ kabel zasilania potrzeb własnych agregatu prądotwórczego
nr kabla 22 typ YKY 3 x 4  - prowadzone  w wspólnej rurze 
ochronnej DVK 160  
 

Projektowane  kabel zasilania podstawowego
2

i rezerwowego typu YKXS 4 x 240 mm   
- prowadzone  w ziemi  oddzielnych w rurach
 ochronnych typu DVK 160  +  dodatkowa 
rezerwowa rura ochronna DVK 160
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Trasa kabli zasilających , lokalizacja agregatu 
prądotwórczego oraz oświetlenie terenu
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Instalacja studni kablowych

ST4 ,ST5  studnia kablowa ciężka  typu KS 100.63/110 SBL 
          [ usytuowana przy stanowisku agregatu  i  przy budynku 
               w trawniku ]

ST3
ST5

ST1

ST2

ST4

     ST1 , ST2 , ST3  studnia kablowa ciężka  typu KS 100.63/110 SBL
                [ usytuowane w drogach oraz w trawniku skweru ] 
          

oprawa LED-owa typu Cudlle Led 72W 5000K  
mocowana na słupie aluminiowym cylindrycznym 
stożkowym bez szfowym anodowanym SAL-90K 
z wysięgnikiem WR4/1  

3/L3

SOT

Szafka oświetlenia terenu 

Oznaczenia graficzne


