1. Oznaczenia sposobu mocowania drabinek zgodnie z rys nr E1-38
2. SzczegOly mocowania drabinek w pomieszczeniu rozdzielni RG

wprowadzenie kabli do pomieszczenia rozdzielni oraz wyprowadzenia
na koryta pokazano na rysunkach nr E1-24 , E1-25, E1-26 .
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SEGMENT 1, poziom przyziemia.
Lokalizacja rozdzielni pietrowych
oraz instalacja drabinek kablowych

Temat :

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMENDY POLICJI W BEDZINIE

Nr. rysunku

E1-65

Nazwa zaméwienia:

ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH
ZADANIA P.T. “ KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY “

PROJEKT ZAMIENNY

Skala/

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJACE Z USTAWY
O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC
PRZERYSOWYWANY , UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY BEZ
PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI
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