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Pomiar temperatury i cisnienia

Potwierdzenie pracy
pomp w trybie AUTO

Czujnik Czujnik cié o o
temp Sygnalizacja petnego otwarcia sitownikow
PET-6 [ sygnat dla wytgczenia pomp PM 1, PM2 i PM3 ] _ o | =
o = = E
o o [
Cisnienie | ypyg MV2 | MV3 E|E | 2| E
w instalacji
451 [1]
UllM |U2 U3 | M| U4| 24 Us| M (U6 | 24 U7 M | U8 24
516 |7 8| 9| 10| 20 11 | 12| 13 14 | 15| 16
LgY1x1,0 ‘
k. szary J
—m .
[ - i
ov
N
X1 120|121 122 | 123 124125 126| | 127 128 129 130[131 132[133 140 141 142 143
-
szyna |
e 1 ] I
— U UL
515 el ol okl e
o o o o
3l = X <[ X|  UWAGA
17302 > > > > 1. Wartosci rezystorow
= 2 2 g 2 R1=500 W
—~ X __ — — — — _
H Q - © - R2 = 1,0kW
JEE| o S S 14 1. |14 14 1
NMole| X X = HlR HZR HlR HZR
> > >
O Q O
> = >
- 5 = 13 13 13 2
PSZl P822 P824 P825 Imie nazwisko Nr upraw Podpis Nr. rysunku
i mgrinz _
24 [24] [ s 4] 8 24 [24] [ s 4] 8 | Proeevel | Anna Gérzyriska 3843/POOE/1L E4_ 09
~L 0-10v] 9 ~ld 010V 9 spanczi: | moring Piotr Czelny 552/79 Siala:
& MV1 @ MV3 Ty Szata RSW Obwodw AKPIA .
Obwody pomiaru ci$nienia , odwzorowania stanu
sitownikow , pracy pomp .
24 Zf. Y 8101\1/ 8 | Pracownia Projektowa "Archex" s.c. et EgmgmleFF)’%ZVIVES—\EI{gSVVI\E@ PBgIE)II)’\\]‘F\;\JI BEDZINIE
~~ : 9 Nazwa zamowienia: ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA

Symbol: 2013/42

P.T. * KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY
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Aparat

Zataczenie

Sterowanie
[0-10V]

Potwierdzenie

Pomiar

Xenta 301

Pompa
PO

K1 | KC1
34 | 35

301

X1 M
15 ] 16 301

Pompa
PM1

36 | 35

X1 M
17 116

Pompa
PM2

K3 | KC2
37 | 38

B2 | M
11 110

Pompa
PM3

B2 | M
11 110

Zawor
ZE

Sitownik
zaworu
MV1

451[1]
Y2 | M
13 |24

Bl
B2
B2
B3
B4

Ul
u2
U3
U4

K1
K2
K3
K4
K5
K6

X1
X2
X3
X4

Y1l
Y2

te - temp. zewnetrzna

-5kOhm - Potwierdzenie PM2
- 10 kOhm - Potwierdzenie PM3
TET-1 temperatura powrét WP
TET-2 temperatura zasilanie WP

TET-4 - temp. powr6t WP

TET-5 - temp. zasilanie instal. grzewczej
TET-7 - temp. zasil. instal. budynek I i Il
TET-8 - temp. zasil. instal. budynek IC

START PO
START PM1
START PM2
START PM3
ZALACZ ZE
wolny

Potwierdzenie PO
Potwierdzenie PM1
licznik impulsowy wody
licznik impulsowy wody

sterowanie MV2
sterowanie MV3

Sitownik
zaworu
MV2

Y1 M

23| 24
301

Sitownik
zaworu
MV3

25 |24

Sitownik
zaworu
ZR

451[1]
Y1 [ M
11 | 12

POMIAR
PRZEPLYWU
FQ3

Xenta 451 [1]

Ul TET-9 - temp. zasil. instal. bud IA 1B
U2 t2- wolny

U3 PET-6 - cisnienie w instalacji

U4 Zawor MV1 otwarty 100%

U5 Zawor MV2 otwarty 100%

U6 Zawor MV3 otwarty 100%

U7 -5kOhm -AUTO PO

U7 -10kOhm-AUTO PM1

U8 -5kOhm -AUTO PM2

U8 - 10 kOhm-AUTO PM3

Y1 sterowanie MV1
Y2 sterowanie ZR

AN

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

FQ3
FQ4
Imie nazwisko Nr upraw Podpis Nr. rysunku
_ mgrinz E 4 10
Projektowat Anna Gérzyr’]ska 3843/POOE/11 -
spranczi: | marinz Piotr Czelny 55279 s
Tytut rysunku :

Schemat wykorzystania sterownika
Xenta 301 i modutu rozszerzenia 451

Temat: REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE

Symbol: 2013/42

Nazwa zamowienia: ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA
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Wyprowadzenie obwodéw Diawik szt 14 ; SKINTOP ST-M ; 12x 1,5 ) _
pomiarowych i sterowniczych Diawik szt 4 ; SKINTOP ST-M : 16 x 1,5 Szafa obwodow AKPIA elewacja

—— e

=== == N = R ==

D12 @
[ 301 | 1451[1] — 1
B Obudowa stalowa IP55 800 x 800 x 250
typ ATLANTIC nr kat 0355 14

P2.1 K1 P22 K2 P23 K3 P24 K4 P25 D11©:> KEZ

| | B o N A O R U ﬁ
1

1

D1 Q=

Kanaty grzebieniowy dla utozenia przewodéw

F1.1
F1.2 < 1 © ~ D2 @E Ps2.5
TR N N T
g g D3 Q=
[ 230/24V | D5OQc= D7Qc= DI Or=
i p4s Q=
—ﬁrEi;m & D6 @ — D8 @ — Dl@ — Uwagi montazowe
— KM1 @ 1 KM2 Q 1 KM3 @ — 1. Listwa X1 zlozona z:
- zaciskow WAGO typu 2001-1205 kolor czarny
X1 X2 LK — — — — 2. Koricwki przewoddw nalezy okug tulejkami
4G16 - obwody 230V, Srednica 1,5mm - klor czarny
X1 X3 B (I - (I — - obwody 24V AC , Srednica 2,5mm - kolor szary
— — - obwody 24V DC , $rednica 1,0mm - kolor szary
Ps2.1 — Ps2.3 — 3. Schemat tgczeniowy tgcznika PS2.1 - PS2.5
Ps2.2 Ps2.4 pokazano narys.
L 4. Tre$¢ szyldzikow ustali¢ z stuzbami technicznymi Inwestora

%@ = <

Imie nazwisko Nr upraw Podpis Nr. rysunku

mgr inz
Projekiowal Aﬁn'azGérzyﬁska 3843/POOE/11 E4-11

sprawdzit: | mgrinz Piotr Czelny 552/79 Skala:

Tytut rysunku :

Zasilanie ] .
Dlawik szt 2 ; Szafa RSW obwoddéw AKPIA .
SKINTOP ST—M’; Rozmieszczenie aparatéw w szafie

16x15 Temat: REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
’ Pracownia Projektowa "Archex" s.c. KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE

. Nazwa zamowienia: ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA
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FelZn 25x 3 T Do masy drabinek kablowych
\ | [ poziom przyziemia |
: ; =
: *____J
® + 0 ‘
S = >
- | = ><
=z = o~ PO
a IQ
|
i We2 = M;
BN 1}
= 2XDNBO g —~
= W
Rozdzielnia
RSW
Potgczenia rur z instalacja !
uziemiajgcg zgodnie z
uwagami w opisie
. I
| Centrala [
| nawiewno- |
| wywiewna | Lokalna szyna
l_ T_ | wyréwnawcza
FelZn 25 x 3 osadzona pod
| \ rozdzielnig TW
| = B
1 ——
Rozdzielnia
400/230V RW
UWAGA
1. Potaczenia rurociagéw z uziemieniem wykona¢ nastepujaco : 3. Do projektowanej instalacji potaczen wyrownawczych nalezy imie nazvisko rupraw Podps N sunks
- A tas - i iei el A i A mgr inz
_ rure opasac tas,maz TU 1_odeW|edn|ej diugospl pod+qczyc_ wszystkie met_alo_we_ obudowy urzqdz_en . Projektowal A?ma Gorzyriska 3843/POOE/11 E4-12
taSme zacisngC na rurociggu przy pomocy zacisku ZT1 technologicznych , rurociggi, sieci CO , wody zimnej S
- do tasmy dotaczy¢ przewod LgY 16 mm k. zbtozielony oraz zacisk PE szafki RSW i wymiennika . sprawdzit: | mgrinz Piotr Czelny 552/79 -
- na wolnym koncu przewodu LgY 116 zacisng¢ koricowka kablowg
KM16/6 i przykreci¢ jg Srubg ocynkowang do ptaskownika 4. Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane przepisami Tywhysunku: ]
Fe/Zn 25 x 3 pomiary, aw szczegélnosci pomiar skutecznosci ochrony Potaczenia wyrownawcze w
przeciwporazeniowe; pomieszczeniu wezta cieplnego
2. Instalacjg potgczen wyrdwnawczych nalezy potgczyc z : Temat: REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
- uziomem otokowym budynku , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 3 Pracownia Projeklowa "Archex” s.c. KOWENDY POWIATOWE) POLICY W BEDZINIE
-z szyng wyréwnawczg,, plaskownikiem Fe/Zn 25x 3 SYmMbOl: 2013/42 (17 KOMENDA POMIATOWA POLICH W BEDZNIE - REMONT KOMPLEKSOWY
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE
BYC PRZERYSOWYWANY , UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
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Czujniki temperatury osadzony w Scianie potnocnej

budynku . Linie zasilajace typu LIYCY 2x0,75.
Przy wejsciu przewodu w Sciang zatozy¢ kolanko.
Ostona czujnika w.g. standardu MPEC

|

—

[ —
i ~ e ¢ 6 o o o T Te B & e o o I
g T,
818 5
=1z & o
| Korytko typu LS 100 x 15
| Wez e Oprawa mocowane do $cian
. TCW 215/218
E 2XDNBD & 2 x TLD 18W
Korytko typu LS 25 x 15 O )
mocowane do stropu — ' / —J

TE

:L____{

L

Zasilanie rozdzielni TW wykonane kablem YKY zo 5 x 6

A

Rozdzielnia
RSW

prowadzonym z rozdzielni RG osadzonej na poziomie

przyziemia budynek gtowny segment 1

Kabel prowadzone :

- na poziomie przyziemia [ segment 2 i 3] po drabinkach

kablowych

- korytarzach budynku pdthocnego na poziomie
pomieszczen technicznych w rurach PCV
mocowanych do $ciany

Przejscie przez sciany i strop s
w dodatkowych rurach ochronnych
mocowane do stropu
Zasilanie rozdzielni RSW
przewodem YDY zo 3 x 2,5 utozonym
\ — — ( z rozdzielni TW w korytku o
: - ) - ) .\ ) — typu LS 25x18/P prowadzonym po Scianie
Oprawa Oprawa
TCW 215/218 TCW 215/218
2 X TLD 18W 2 X TLD 18W
I [
— — \
Rozdzielnia
400/230V RW PrzejScie przez $ciany i strop
w dodatkowych rurach ochronnych
UWAGA Imi? Inazwisko Nr upraw Podpis Nr. rysunku
1. Pomieszczenie projektowanego wezta w budynku Komendy Policji Projektowat Egr sz, ok 3843/POOE/11 E4-13
2. Wyprowadzenie przewodu do czujnika temperatury zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ do $ciany pétnocne; . na LOrzynska _
Przejscie w Scianie uszczelnic , wysoko$¢ mocowania czujnika powyzej 3,0 m nad terenem sprawdzi: | mgrinz Piotr Czelny 552/79 Skela
gruntu - poza zasiegiem o0soby stojacej przy Scianie .
3. Gniazado 3 fazowe 16A z wykacznikom nalezy zabudowac obok rozdzielni RW na wysokosci 1,2 mnad posadzka Tytut rysunku

4. Oprawy mocowane do stropu , przewody zasilajgce utozone w korytku mocowanym do stropu .
Korytko typu LS 25 x 18 .Obwdd zasilajgcy oprawy wykonany przewodem YDY z03x1,5.
Wytgcznik zamocowac przy drzwiach wejscia do pomieszczenia wymiennika na wysokosci 1,3 m

nad posadzka .
5. Lokalizacje opraw nalezy skorygowac na obiekcie .
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Szkic lokalizacji projektowanych rozdzielni
TW , RSW oraz opraw o$wietlenia
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Symbol: 2013/42
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