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REMONT I PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
KOMENDY POWIATOWEJ  POLICJI W BĘDZINIE

3843/POOE/11

projektowana instalacja odgromowa  wykonana z drutu stalowego 
ocynkowanegoo średnicy 8 mm  prowadzonego po dachu  
na uchwytach klejonych do dachu 

istniejąca instalacja odgromowa  wykonana z drutu stalowego 
ocynkowanegoo średnicy 8 mm  prowadzonego po dachu  
oraz murkach ogniowych na uchwytach 

Jednostka zewnętrzna  1,6kW/0,230V4

Jednostka zewnętrzna  5,2kW/0,230V1

Jednostka zewnętrzna  2,4kW/0,230V
2

Jednostka zewnętrzna  3,4kW/0,230V3

Ochrona odgromowa instalacji klimatyzacji i 
wentylacji na dachu budynku segment 1
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Maszt wolno stojący 
 o wysokości H = 2800 

Przyłączenie masztu do istniejącej instalacji
odgromowej budynku  - drut stalowy ocynkowany 
o średnicy 8 mm  łączony z masztem poprzez 
zacisk śrubowy oraz z zwodem poprzez zacisk 
krzyżowy 

Przyłączenie masztu do istniejącej instalacji
odgromowej budynku  - drut stalowy ocynkowany 
o średnicy 8 mm  łączony z masztem poprzez 
zacisk śrubowy oraz z zwodem poprzez zacisk 
krzyżowy 

Przyłączenie masztu do istniejącej instalacji
odgromowej budynku  - drut stalowy ocynkowany 
o średnicy 8 mm  łączony z masztem poprzez 
zacisk śrubowy oraz z zwodem poprzez zacisk 
krzyżowy 

Maszt wolno stojący 
 o wysokości H = 2800 

Maszt wolno stojący 
 o wysokości H = 2800 

Maszt wolno stojący 
 o wysokości H = 2800 


