Istniejacy zwod poziomu prowadzony po powierzchni

Istniejacy zwod poziomu prowadzony po powierzchni

Istniejacy zwod poziomu prowadzony po powierzchni /

dachu i przytgczony do zwoddw odprowadzajacych

NW1

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna

VERSO-R-20-L-2.25/2.25-M5/M5-X-1S1-HW/1R/2.6/2-C5

4550m3/h, wymiary (bxhxl) 1150x1150x2472mm
moc 2x 1,55kW/400V/2,2A, masa 490kg
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KOMUNIKACJA

1,30m? |wylewka betonowa

Istniejacy zwod poziomu prowadzony po powierzchni /
dachu i przytaczony do zwoddw odprowadzajacych

W1

NW2

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
VERSO-R-30-L-1.85/1.85-M5/M5-X-1S1-HW/1R/2.6/2-C5

5195m3/h, wymiary (bxhxl) 1300x1300x2472mm
moc 1,85kW/400V/2,9A, masa 655kg
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Oznaczenia graficzna

Istniejacy zwod poziomu prowadzony po powierzchni

dachu i przytaczony do zwodow odprowadzajacy

@ Maszt odgromowy z podstawa betonowa 0 wysoko$ci 3m
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Maszt odgromowy z podstawa betonowa 0 wysokosci 2m

Potgczenie masztu odgromowego z istniejacg instalacjg odgromowa dachu
odcinkiem drutu stalowego ocynkowanego o Srednicy 8 mm oraz zacisku
krzyzowego , drut prowadzony po dachu na uchwytach klejonych.

Imie nazwisko Nr upraw Podpis Nr. rysunku
. mgr inz Anna -
Projektowat Gérzyhska 3843/POOE/11 E2-134
sprawczi: | mar inz Piotr Czelny 552/79 S

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Tytut rysunku :

Uzupetnienie instalacji odgromowej na dachu budynku
segment 21 3

Temat: REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI' W BEDZINIE

Symbol: 2013/42

Nazwa zamdwienia: ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA
P.T. “ KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY *
PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE
BYC PRZERYSOWYWANY , UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE




