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oprawa LED-owa typu Cudlle Led 72W 5000K  
mocowana na słupie aluminiowym cylindrycznym stożkowym 
bez szfowym anodowanym SAL-90K z wysięgnikiem WR4/1  
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Oświetlenie terenu -  rozmieszczenie opraw

Natężenie oświetlenia :

E Średnie  - 26 lux 

E Minim.   -    5 lux

E Max.      -  51 lux

Łączna moc opraw

 P = 11 x 72W  = 800W

SOT

SOT

Szafka oświetlenia terenu 

Oznaczenia graficzne

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE 
BYĆ PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY BEZ  PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL  NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE
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Tytuł rysunku :

                                    ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA 
 P.T. “ KOMENDA  POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE   - REMONT  KOMPLEKSOWY “
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Nazwa zamówienia:

Skala :

Temat :

Nr. rysunkuImię  nazwisko                                    Nr upraw                              Podpis

mgr inż Piotr Czelny                552/79

mgr inż Anna
Górzyńska                 

REMONT I PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
KOMENDY POWIATOWEJ  POLICJI W BĘDZINIE

3843/POOE/11


