
Dwie podstawy  wspornika PWS 1000  L = 1000 mocowane 
w na dwy poziomach do stropu dwoma prętami gwintowanymi
typu  PGM 10 osadzonymi w stropie  przy pomocy tulei 
rozporowej stalowej TRS M10 .Mocowanie wspornika do pręta 
poprzez nakrętkę rombową NRM10 . 
Podpory mocowane co 0,6m.   

Podstawa wspornika PWS /02  L = 200 mocowana 
do ściany  dwoma śrubami  osadzonymi w ścianie 
przy pomocy tulei rozporowej stalowej TRS M10 .
Do wspornika PWS/04 mocowany wysięgnik WZS 500
na którym zostanie  ułożona drabinka typu DUC 400H45
o szerokości 400mm Podpory mocowane co 0,8m.  

Podstawa wspornika PWS 1000  L = 1000 mocowana 
do stropu trzema  prętami gwintowanymi PGM 10 
osadzonymi w stropie  przy pomocy tulei rozporowej 
stalowej TRS M10 .Mocowanie wspornika do pręta 
poprzez nakrętkę rombową NRM10.
Podpory mocowane co 0,7m.   
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Podstawa wspornika PWS 2000  L = 2000 mocowana 
do stropu trzema prętami gwintowanymi PGM 10 
osadzonymi w stropie  przy pomocy tulei rozporowej 
stalowej TRS M10 .Mocowanie wspornika do pręta 
poprzez nakrętkę rombową NRM10  
Podpory mocowane co 0,6m.   

Podstawa wspornika PWS /04  L = 400 mocowana 
do ściany  dwoma śrubami  osadzonymi w ścianie 
przy pomocy tulei rozporowej stalowej TRS M10 .
Do wspornika PWS/04 mocowany wysięgnik WZS600
na którym zostanie  ułożona drabinka typu DUC 600H45
o szerokości 600mm  . Podpory mocowane co 0,6m
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Podstawa wspornika PWS 1000  L = 1000 mocowana 
do stropu dwoma prętami gwintowanymi PGM 10 
osadzonymi w stropie  przy pomocy tulei rozporowej 
stalowej TRS M10 .Mocowanie wspornika do pręta 
poprzez nakrętkę rombową NRM10.
Podpory mocowane co 0,7m.   
  

Podstawa wspornika PWS 1000  L = 500 mocowana 
do stropu dwoma prętami gwintowanymi PGM 10 
osadzonymi w stropie  przy pomocy tulei rozporowej 
stalowej TRS M10 .Mocowanie wspornika do pręta 
poprzez nakrętkę rombową NRM10.
Podpory mocowane co 0,8m.   
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