LEGENDA SYMBOLI:

TRILUX Enterio M73 OA 414 (61.0 W)

TRILUX Atirion D-L RMV 228/54 (54W) E Atirion (118.0 W)
TRILUX Montigo O 254 E Montigo--- (118.0 W)

TRILUX Oleveon 254 E Oleveon (118.0 W)

TRILUX Solvan H2-L UXP-S 228/54 01 (564W) E Solvan (118.0 W)
TRILUX TLX Siella M73 LED 3400-840 (40W)

TRILUX 7482PC/TCL18 E Centa S (38.0 W)
TRILUX Liventy Flat 600 OT324 01 E Liventy

TRILUX Montigo O 228 E Montigo (64.0 W)
TRILUX Montigo O 235/49 (35W) E Montigo (78.0 W)
TRILUX Oleveon 128/54 PC (28W) E Oleveon (30.0 W)

TRILUX Oleveon 135/49/80 PC (49W) E Oleveon (54.0 W)
TRILUX Oleveon 235 PC E (78.0 W)

TRILUX Onperla D2 HR 2TCT18 ... 01 E Onperla (40.0 W)
TRILUX Onperla D2 HR 2TCT18 ... 01 + DA 01 E Onperla (40.0 W)
TRILUX Fidesca-PM RPX 228/54 (54W) E Fidesca (122.0 W)
TRILUX SncPoint 903 LS-FL LED700ww03

- iTECH 3W 3L/1- oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE

- ITECH 9W 3L/1- oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE
- iTECH 9W COR 1L/1- oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE

- ONTEC S M2 302 NM COLD - oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE

- ONTEC S M1 301 M - oprawa kierunkowa jednostronna TM TECHNOLOGIE

- ONTEC S M1 301 M + flaga - oprawa kierunkowa dwustronna TM TECHNOLOGIE
- ONTEC S COLD M2 302 M -oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE

przycisk 1-bieg. p/t 10A, 250V z pod$wietleniem
facznik pojedynczy p/t 10A, 250V

facznik pojedynczy p/t 10A, 250V IP 44
facznik podwdéjny p/t 10A, 250V

zestaw gniazd komputerowych ztozony z:

_ L _ 4 _ L _}_ }_ 3xRJ45 + 2x2P+Z 16A 250V DATA

RJ45 RJ45 RJ45 DATADATA

gniazdo wtykowe p/t 2P+Z 16A, 250V
2x gniazdo wtykowe p/t 2P+Z, 16A, 250V
gniazdo wtykowe p/t 2P+Z, 16A, 250V 1P44

gniazdo wtykowe n/t |IP 44 , 400V

gniazdo wtykowe p/t 2P+Z, 16A, 250V IP44 do zasilania elekirycznego podgrzewacza
wody podumywalkowego V=10 litréw/1,5kW/230V

gniazdo wtykowe p/t 2P+Z, 16A, 250V IP44 do zasilania elektrycznego podgrzewacza
wody podumywalkowego V=5 litréw/1,5kW/230V

gniazdo wtykowe p/t 2P+Z, 16A, 250V IP44 do zasilania elektrycznego podgrzewacza
wody wiszgcego V=10 litréw/1,5kW/230V

zasilanie do elekirycznego przeplywowego podgrzewacza wody 24kW/400V

trasa korytek kablowych PVC do zasilania zestawéw gniazd wtykowych
wraz z zaznaczeniem miejsca podejscia koryt pod sufit - korytka 170/90

zakres opracowania
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RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




