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Uwagi montażowe 

1. Listwa X1 złożona z:
 - zacisków WAGO typu 2001-1205 kolor czarny 
2. Końcówki przewodów należy okuć tulejkami
    - obwody 230V , średnica 1,5mm -  klor czarny
    - obwody 24V AC   , średnica 2,5mm -  kolor szary
    - obwody 24V DC  , średnica 1,0mm -  kolor szary

3. Schemat łączeniowy łącznika PS2.1 - PS2.5
    pokazano na rys. 
4. Treść szyldzików ustalić z służbami technicznymi Inwestora

Obudowa stalowa IP55  800 x 800 x 250
typ ATLANTIC nr kat 0355 14 
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Lokalna szyna
 wyrównawcza
osadzona pod
rozdzielnią TW

Fe/Zn 25 x 3

Połączenia rur  z instalacją 
uziemiającą zgodnie z 
uwagami w opisie

Fe/Zn 25 x 3

3. Do projektowanej instalacji połączeń wyrównawczych należy 
       podłączyć wszystkie metalowe obudowy urządzeń 
       technologicznych , rurociągi, sieci CO  , wody zimnej
       oraz zacisk PE szafki RSW  i wymiennika .

4. Po wykonaniu instalacji wykonać wymagane przepisami
        pomiary, a w  szczególności pomiar skuteczności ochrony
        przeciwporażeniowej  

Do masy drabinek kablowych
[ poziom przyziemia ]

Połączenia wyrównawcze w 
pomieszczeniu węzła cieplnego

E4-12

UWAGA

1. Połączenia rurociągów z uziemieniem wykonać następująco :
 - rurę opasać taśmą TU-1 odpowiedniej  długości
 - taśmę zacisnąć na rurociągu przy pomocy zacisku ZT1
 - do taśmy dołączyć przewód LgY 16 mm k. żółtozielony
 - na wolnym końcu przewodu LgY 116 zacisnąć końcówką kablową 
       KM16/6  i przykręcić ją śrubą ocynkowaną  do płaskownika  
       Fe/Zn 25 x 3 
  
2. Instalacją połączeń wyrównawczych należy połączyć z :
     - uziomem otokowym budynku  , płaskownikiem  Fe/Zn 25 x 3
     - z szyną wyrównawczą ,  płaskownikiem  Fe/Zn 25 x 3 

.
     

Rozdzielnia 
 400/230V RW

Rozdzielnia 
    RSW

Centrala 
nawiewno-
wywiewna
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Czujniki  temperatury osadzony w ścianie północnej 
budynku . Linie  zasilające  typu LIYCY 2 x 0,75 .
Przy  wejściu przewodu w ścianę założyć  kolanko. 
Osłona czujnika w.g. standardu MPEC  

   Przejście przez ściany  i strop 
 w dodatkowych  rurach ochronnych

TE

Zasilanie rozdzielni TW wykonane kablem YKY żo 5 x 6 
prowadzonym z rozdzielni RG  osadzonej na poziomie 
przyziemia budynek głowny segment 1
Kabel  prowadzone :
 -  na poziomie przyziemia [ segment 2 i 3 ] po drabinkach 
      kablowych    
 -  korytarzach budynku północnego na poziomie 
     pomieszczeń technicznych w rurach PCV 
    mocowanych do ściany

   Przejście przez ściany  i strop 
 w dodatkowych  rurach ochronnych Korytko typu LS 25 x 15 

mocowane do stropu 

UWAGA
1. Pomieszczenie projektowanego węzła w budynku Komendy Policji   
2. Wyprowadzenie przewodu do czujnika temperatury zewnętrznej należy doprowadzić do ściany północnej . 
    Przejście w ścianie uszczelnić ,  wysokość mocowania czujnika  powyżej 3,0 m nad terenem 
     gruntu - poza zasięgiem  osoby stojącej przy ścianie .  
3. Gniazado 3 fazowe 16A z wyłącznikom należy zabudować obok rozdzielni RW na wysokości 1,2 mnad posadzką 
4. Oprawy mocowane do stropu , przewody zasilające ułożone w korytku mocowanym  do stropu . 
     Korytko typu LS 25 x 18 .Obwód zasilający oprawy  wykonany przewodem YDY żo 3 x 1,5 . 
     Wyłącznik zamocować przy drzwiach wejścia   do pomieszczenia wymiennika na wysokości 1,3 m 
     nad posadzką .
5. Lokalizacje opraw należy skorygować na obiekcie .

Korytko typu LS 100 x 15 
mocowane do ścian 

Oprawa 
TCW 215/218
2 x TLD 18W 

Korytko typu LS 25 x 15 
mocowane do stropu Rozdzielnia 

    RSW

Oprawa 
TCW 215/218
2 x TLD 18W 

Oprawa 
TCW 215/218
2 x TLD 18W 

Zasilanie rozdzielni  RSW 
 przewodem  YDY żo 3 x 2,5 ułożonym 
z rozdzielni TW w korytku 
typu LS 25x18/P  prowadzonym po  ścianie 

Szkic lokalizacji projektowanych rozdzielni  
TW  , RSW  oraz opraw oświetlenia 
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