Opis wykonanego mocowania drabinki Mocowanie grabinki -szkic Oznaczenie sposobu
mocowania drabinek
na rysunkach

Podstawa wspornika PWS 1000 L = 1000 mocowana TSI ISNSSNRRRRRTRRNRRRRIS :
do stropu dwoma pretami gwintowanymi PGM 10 : i Il |
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osadzonymi w stropie przy pomocy tulei rozporowe;

stalowej TRS M10 .Mocowanie wspornika do preta Drabinka

poprzez nakretke rombowg NRM10. typu DUC 600H45
Podpory mocowane co 0,7m.

Podstawa wspornika PWS 2000 L =2000 mocowana | = —-———m—mmmmmm e :
do stropu trzema pretami gwintowanymi PGM 10
osadzonymi w stropie przy pomocy tulei rozporowej —_

y R Prey P ) P J ! Drabinka Al
I typu DUC 600H45

stalowej TRS M10 .Mocowanie wspornika do preta
poprzez nakretke rombowg NRM10
Podpory mocowane co 0,6m.

Podstawa wspornika PWS 1000 L =500 mocowana | = @ ——mmmmm e ,
do stropu dwoma pretami gwintowanymi PGM 10 l I I
osadzonymi w stropie przy pomocy tulei rozporowe; : . :
stalowej TRS M10 .Mocowanie wspornika do preta | Drabinka B
poprzez nakretke rombowa NRMZ0. Bl e typu DUC 400H45
Podpory mocowane co 0,8m.

Podstawa wspornika PWS 1000 L = 1000 mocowana
do stropu trzema pretami gwintowanymi PGM 10 l
osadzonymi w stropie przy pomocy tulei rozporowe; ! !
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stalowej TRS M10 .Mocowanie wspornika do preta
poprzez nakretke rombowg NRM10.
Podpory mocowane co 0,7m.
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typu DUC 400H45
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Dwie podstawy wspornika PWS 1000 L = 1000 mocowane C T T :
w na dwy poziomach do stropu dwoma pretami gwintowanymi : ! | :
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typu PGM 10 osadzonymi w stropie przy pomocy tulei
rozporowej stalowej TRS M10 .Mocowanie wspornika do preta
poprzez nakretke rombowg NRM10 .

Podpory mocowane co 0,6m.

Drabinka
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typu DUC 600H45
1 typuDUC 600H45

Podstawa wspornika PWS /04 L = 400 mocowana N
do Sciany dwoma Srubami o_sadzony_m| w Scianie : Drabinka
przy pomocy tulei rozporowej stalowej TRS_ M10 . : . typu DUC 600H45
Do wspornika PWS/04 mocowany wysiegnik WZS600 : — —
na ktorym zostanie ulozona drabinka typu DUC 600H45 | D me ,”z"r:';: Nropraw e
0 szerokosci 600mm . Podpory mocowane co 0,6m : Projektowal g%rrghska 3843/POOE/11 E2-06
[ .
f—— Sprawdzi: | mgrinz Piotr Czelny 552/79 Stala:
o Tytutrysunku: . .
_ 0 _ zczego’fy montazowe mocowania
Podstawa wspornika PWS /02 L =200 mocowana | Drabinka drabinek kablowych
do Sciany dwoma Srubami osadzonymi w Scianie : . typu DUC 400H45 Temat:  REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
przy pomocy tulei rOZpOfOWGj Sta|0wej TRS M10. | lJ—/—I_/J Pracownia Projektowa "Archex" s.c. KOMET\IDY POWIATOWEJ POLICJI' W BEDZINIE
. S [ Nazwa zamGwienia: 7APROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA
Do wspornika PWS/04 mocowany wysiegnik WZS 500 : - E Symbol: 2013/42 [P KOMENDA POWIATOWA POLICII W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY |
na ktorym zostanie utozona drabinka typu DUC 400H45 | PROJEKT ZAMIENNY :
L ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE
0 szerokosci 400mm Podpory mocowane co 0,8m. (W BYC PRZERYSOWYWANY , UZUPEENIANY LUB%DSTAPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ

RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE




