
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE 
BYĆ PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY BEZ  PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL  NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE

Projektował                                                                                   

Sprawdził :

Tytuł rysunku :

                                    ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA 
 P.T. “ KOMENDA  POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE   - REMONT  KOMPLEKSOWY “

Nazwa zamówienia:

Skala :

Temat :
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Koryto siatkowe 
typu KDS 400H30/3
ocynkowane

Koryto siatkowe 
typu KDS 300H30/3
ocynkowane

D
d no

g w IE

rzwi o o por ści o nio ej    60

P
ro

w
ad

ze
ni

e 
lin

i W
LZ

P
ro

w
ad

ze
ni

e 
lin

i W
LZ

Wyprowadzenie przewodów
z rozdzielni pod strop i dalej 
na korytka w stropie podwieszanym 

 Obudowa BP-U- 600/12 x 7 
     1200 x 550 x 247mm
     wykonanie indywidualne

 Obudowa BP-U- 600/12 x 7 
     1200 x 550 x 247mm
     wykonanie indywidualne

Wymiary wnęki pod rozdzielnie pietrowe

Uchwyt fajkowy WFLS 300
do mocowania korytka KDS 300

Uchwyt fajkowy WFLS 300
do mocowania korytka KDS 300

Strop podwieszany
w korytarzu

Drabinka kablowa ocynkowana 
typu DU C 400 H45 
- mocowana w przestrzeni
 stropu podwieszanego

Przepust przez strop dla kabli linij   WLZ
- po wykonaniu instalacji uszczelniony 
masą HILTI  - IE 60  

Wyprowadzenie przewodów z rozdzielni  
na drabinkę i dalej do pomieszczeń

Drzwi do  wnęki 
z rozdzielniami 

Rozdzielnia piętrowa - przekrój 

Przepust przez strop dla wyprowadzenia przewodów
- po wykonaniu instalacji uszczelniony masa gipsową  

Przepust przez strop dla kabli linij   WLZ
- po wykonaniu instalacji uszczelniony 
masą HILTI  IE60  

REMONT I PRZEBUDOWA  BUDYNKU  
KOMENDY POWIATOWEJ  POLICJI W BĘDZINIE

E1-103843/POOE/11

 Obudowa BP-U- 600/12 x 7 
     1200 x 550 x 247mm
     wykonanie indywidualne

Koryto siatkowe typu KDS 300H30/3
ocynkowane , mocowane na 
uchwytach fajkowych WFLS 300

Koryto siatkowe typu KDS 400H40/3
ocynkowane , mocowane do ściany
na uchwytach PMC 400

Koryto siatkowe typu KDS 300H30/3
ocynkowane , mocowane na 
uchwytach fajkowych WFLS 300


