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Sprawdził :

Tytuł rysunku :

                                    ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA 
 P.T. “ KOMENDA  POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE   - REMONT  KOMPLEKSOWY “

Nazwa zamówienia:

REMONT  KOMPLEKSOWY BUDYNKU  
KOMENDY POWIATOWEJ  POLICJI W BĘDZINIE

Skala :

Temat :

Nr. rysunkuImię  nazwisko                                    Nr upraw                              Podpis

mgr inż Piotr Czelny                552/79

mgr inż 
Anna  Górzyńska                 3843/POOE/11 E3-40

Instalacja odgromowa na dachu budynku pólnocnego

Oznaczenia graficzne

41,0

6,0                                                                                                                                             6,2                                                                                                                                                6,2                                                            
7,0                                                                                                                                            6,0                                                                                                                                               6,5

Zwód poziomy
Drut stalowy o średnicy 8 mm 
prowadzony na uchwytach 
klejonych do dachu

Zwód poziomy
Drut stalowy o średnicy 8 mm 
prowadzony na uchwytach 
klejonych do dachu

Zacisk krzyżowy 
- połączenie zwodów

Zacisk krzyżowy 
- połączenie zwodów

Zacisk krzyżowy 
- połączenie zwodów

Maszt wolnostojący  z podstawa betonowa  nt kat 43.1 o wysokości 1m , przyłączony do instalacji zwodów poziomych
  odcinkiem drutu stalowego o średnicy 8 mm poprzez zacisk krzyżowy

Zwód pionowy o wysokości około 0,5m  wykonany z odcinka drutu stalowego o średnicy 8 mm mocowanego do uchwytu klejonego
i zwodu poziomego na dachu - osłona wywietrzaków .

Istniejące zejścia instalacji odgromowej ułożone w ścianie ocieplenia budynku prowadzone z poziomu dachu 
do   uziomu otokowego budynku   

Istniejący czynny  uziom budynku , wykonany z bednarki stalowej ułożonej w ziemi na głębokości 0,8 m  


