Graficzne sprawdzenie selektywnosci zabezpieczen
o - zasilanie podstawowe
| Rozdzielnie gtowna 400/230V RG budynku | P
| |
| |
| » = ¥ I ; T[ sek]
| H © | Kabel zasilajacy YKXS 4 x 240
630 kVA 1 & 3 N2-250 % 6A | 1000 \ abel zasilajgcy X
| 6A_ In=250A 3N 63A s
| T14 N\ 63A Z-SLS | /
: 250/5A Z-SLS | 7
: kil;5vA |1 T31-T33 l
| Y 25058 | ALL - \<
20A 1 T Lo £ | avalzator | N
400A | 250/5A All sieciowy | HH o —1 | . T T i
| KI1;5vA |3 | N
T | ’ Analizator DIRISA40 |
| (57 . . |
| sieciowy SECOMEC | 10
| | 3
l DIRIS A40 5 & l N
: SECOMEC Q1 : ' — o
| N3-400 | Zabe_zple_czenle przed licznikowe
| 1 In=400A | ) / belzp|lczn|k moc;I/ 250A
| NZMN3-VE400 F3 | :
[ In = 400A X - | -
| X Ir =0,7 X In = 280A 4 NZMN3-VE400 | /
! ’ tr = 2sek In = 400A ! 4
r=2se n=
| (m) Lsd = 1120A @3\ Ir=0,6 x In = 240A| £
: tsd = 300ms tr = 2sek | 01
| Li=7xIn =2800A Lsd = 720A | /
| tsd =300ms | 2 !
| K = 9,14KA Li=7xIn =1200A | Wytacznik F1
| N IKy  =18,3kAm | NZMN3-VE400
' IKe = 59kA N !
| N n | 0,01
: PE PE !
| > |
| S |
I S — | 1
I = Panel sygnalizacjl doinstalacj | 0,001
' 8 agregatu w pom przyciskow 3 ' 10A 100kA 1KA 1I>kA
S 2 dyzurnego P.poz = Prad zwarcia 3 fazowego 9,2kA
> % § . T o g N przy zasilaniu z sieci energetyczne]
SE|T yKYekYz0 3x 2,5 o 8| x .
E "‘,9, ; YKSY 19 x 215 C—; % Q Imie nazwisko Nr upraw Podpis Nr. rysunku
é s |3 l NN < _ mr inz E1-05
> :%. x 4 S Projektowal | a0 oo rzyfiska 3843/POOE/11 -
8| ) )
S 2|13 Panel kontrolno-sterowniczy sprawdzi: | marinz Piotr Czelny 552/79 Skala
S S>> agregatu z wytgcznikiem
e Tytut rysEJnku: . o
I U Graficzne sprawdzenie selektywnosci
waga , i
Oznaczenia = 1. Do obliczen przyjeto zabezpieczenie wkasne generatora dla mocy zabezpieczen - zasilanie podstawowe [F1]
— R <5W maksymalnej 140 kW bezpiecznik zwtoczny b = 225A = Temat: REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU
1K, Prad zwarcia 3 fazowego 2. Przy zasilaniu z generatora szacowane wartosci pradu zwarcia Pracownia Projekiowa "Archex” s.c. . KOMENDY POWIATOWE. POLICI W BEDZINIE
: : . azwa zamowienia: ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA
IK,, Prad udarowy na szynach rozdzielni RG : [1K,, = 1,8kA Symbol: 2013/42  |p1 “KOMENDA POWIATOWA POLICII W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY *
IK Prad zwarcia 1 fazowego Ky = 4.5kAm ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE
P BYC PRZERYSOWYWANY , UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE




