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II pietro

III pietro

IV pietro

przyziemie

I pietro

parter

II pietro

III pietro

IV pietro

I pietro

II pietro

III pietro

IV pietro

Rozdzielnia 
R Kuchnia
przyziemie

I pietro

Rozdzielnia 
R Dyżurka
Parter
15 - 20kW

Rozdzielnia 
R SERWEROWNIA
Parter
15-20kW

IK3P

IK1P

IKM

= 3,88kA
=  6,33kAm
= 1,79kA

Prąd udarowy 
 

Prąd zwarcia 3 fazowego 

Prąd zwarcia 1 fazowego
 

Oznaczenia 

IK3P

IKM

 80A
160A

250A
400A

 80A
160A

 80A
160A

 80A
160A

 63A
 63A

 63A
 63A

YKXS 4 x 240  
   l =100 m
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IK3P

IK1P

IKM

=    9,1kA
= 18,3kAm
=   5,9kA

IK3P

IK1P

IKM

= 3,47kA
=  5,66kAm
= 1,6kA

IK3P

IK1P

IKM

= 3,144kA
=  5,12kAm
= 1,6kA

IK3P

IK1P

IKM

= 3,88kA
=  6,33kAm
= 1,79kA

IK3P

IK1P

IKM

=  3,2kA
=  5,3kAm
= 2,02kA

IK3P

IK1P

IKM

= 3,47kA
=  5,66kAm
= 1,6kA

IK3P

IK1P

IKM

= 3,144kA
=  5,12kAm
= 1,44kA

IK3P

IK1P

IKM

= 3,89kA
= 6,4kAm
= 2,35kA

IK3P

IK1P

IKM

= 4,38kA
=  7,17kAm
= 2,04kA
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Obciążenie WLZ do 40 kW
Spadek napięcia  
   ∆U = 1,17 + 0,87 = 
      =  2,04 < ∆U 2,5%dopuszczalne 

Obciążenie WLZ do 40 kW
Spadek napięcia  
∆U = 1,17 + 1,16 = 2,33 < ∆U 2,5%dopuszczalne 
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IK3P

IK1P

IKM

= 3,88kA
=  6,33kAm
= 1,79kA

IK3P

IK1P

IKM

= 3,47kA
=  5,66kAm
= 1,6kA

IK3P

IK1P

IKM

= 5,1kA
=  8,25kAm
= 2,83kA

IK3P

IK1P

IKM

= 4,38kA
=  7,17kAm
= 2,04kA

IK3P

IK1P

IKM

= 5,1kA
=  8,25kAm
= 2,83kA
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IK3P

IK1P

IKM

= 2,4kA
= 3,9kAm
= 1,6kA

=  4,38kA
=  7,17kAm
= 2,04kA

Obciążenie WLZ do 40 kW
Spadek napięcia  
    ∆U = 1,17 + 0,96 = 
      = 2,13 < ∆U 2,5%dopuszczalne 

Obciążenie  do 150 kW
     Spadek napięcia  
∆U = 1,17 < ∆U 2,5%dopuszczalne 

O
LF

LE
X

 C
LA

S
S

Y
C

 1
00

  5
 x

 1
0

   
   

   
   

   
   

   
   

 l 
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Spadek napięcia  
∆U = 1,17 + 0,4 = 
1,57< ∆U 2,5%dopuszczalne 

Spadek napięcia  
∆U = 1,17 + 0,8 = 
1,97< ∆U 2,5%dopuszczalne 

Segment 1Segment 2Segment 3

Rozdzielnia 
R Garaż 
Przyziemie

Rozdzielnia Areszt - I Piętro

Rozdzielnia R Prewencja  - Parter

 40A
 63A

 63A
 63A

 63A
 63A

 40A
 63A

 50A
 63A

YA
K

X
S

  5
 x

 3
5

L 
= 

80
m

IK3P

IK1P

IKM

= 1,9kA
= 3,15kAm
= 1,3kA

Spadek napięcia  
∆U = 1,17 + 1,13 = 
2,3 < ∆U 2,5%dopuszczalne 

Zasil
podstawowe
25 kW

Zasilanie 
gwarantowane
10,0 kW

Obciążenie  do 10 kW
Spadek napięcia  
∆U = 1,17 + 0,79 = 
1,86 < ∆U 2,5%dopuszczalne 
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0m

IK3P

IK1P

IKM

= 1,6kA
=  2,6kAm
= 1,1A

Gniazda 
wtyczkowe
25 kW

Oświetlenie
15,0 kW
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m

Spadek napięcia  
∆U = 1,17 + 1,13 = 
2,3 < ∆U 2,5%dopuszczalne 

Budynek strona północna

IK3P

IK1P

IKM

= 2,5kA
= 4,08kAm
= 1,6kA

IK3P

IK1P

IKM

= 1,9kA
= 3,15kAm
= 1,3kA

IK3P

IK1P

IKM

= 2,5kA
= 4,08kAm
= 1,6kA
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  5
 x
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5
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= 
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m

Obciążenie  do 40 kW
Spadek napięcia  
∆U = 1,17 + 0,96 = 
2,13 < ∆U 2,5%dopuszczalne 

Wielkości mocy zwarcia oraz spadki napięcia 
w projektowanych rozdzielniach 

IK3P

IKM

=  1,8kA
=  4,5kAm

Uwaga 
1. Do obliczeń przyjęto zabezpieczenie własne generatora dla mocy 
    maksymalnej 140 kW  bezpiecznik zwłoczny   Ib = 225A  
2. Przy zasilaniu z generatora szacowane wartości prądu zwarcia 
     na szynach rozdzielni RG :  
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