
125A
250A

YAKY 4 x 150 ; l = 65 m
kabel istniejącay

YAKXS 4 x 120 ; l = 40 m
zasilanie tymczasowe
kabel projektowany 

Złącze ZK
Istniejace

3

200A
400A
 

3

3 x 1x 50 
+   1 x120 
+   1 x35

23 x 1x 50 mm  
2

+   1 x120 mm
2+   1 x35 mm

Q11                                         Q12

Q13

3

200A
400A
 

3

2
3x70 mm  

X10/ 4 ,5

N

+Bat

-Bat

ETHERNET

X6 -OUT

X10/ 1,2

X4 - BAT

X1-GR

MBS

Bateria VRLA o żywotności min. 10 lat 
dla podtrzymania mocy 80kVA przez 1 godzinę
Lokalizacja w pomieszczeniu Warsztatu 
elektrycznego poziom przyziemia

Zasilacz UPS 80 kVA
TYP ENERTRONIC modular

Zasilacz centralny UPS 80kVA o parametrach:
konstrukcja modułowa - moduły o mocy 10kVA np. Benning Modular 
z możliwością rozbudowy do mocy 90kVA +10kVA redundancji klasa VFI SS 111,
zewnętrzny układ obejściowy umożliwiający bezprzerwowe odłączenie UPS,
UPS podłączyć do wył. ppoż., UPS modułowy z redundancją 1 moduł,
czas autonomii 1 godzina dla pełnego obciążenia,baterie VRLA 
o żywotności min. 10 lat, czujnik temperatury baterii oraz temperatury 
w pomieszczeniu

Ciężar szafy UPS wraz z modułami  475 kg - w tym sama szafa 150 kg
lokalizacja w pomieszczeniu  łączności  - poziom parteru

N

+Bat

-Bat

do instalacji 
przycisków 
P.poż

HDG sekwf 2 x 1,5 
    PH90

30`

20 kV

Rozdzielnia 400/230V 

Sn  630kVA

160A
400A

N
PE

100A
400A

31

30

Rozdzielnia tymczasowa segmentu nr 1 
400/230V RS1-R  napięcie gwarantowane
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Rozdzielnia tymczasowa segmentu nr 1 
400/230V RS1-N  napięcie podstawowe
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Schemat zasilania rozdzielni tymczasowych 
400/230 V RS1-N i RS1-R .  Segment 1

mgr inż 
Anna  Górzyńska                 E1-78

UWAGA
1. Projektowane rozdzielnie tymczasowe  przewidziane są tylko na czas remontu  budynku oraz ustawienia 
      agregatu prądotwórczego i nowej rozdzielni 400/230V RG budynku
2. Rozdzielnie tymczasowe i urządzenie UPS bez urządzenia agregatu prądotwórczego nie zapewniają  
      ciągłości zasilania budynku  przy zaniku napięcia zasilania  podstawowego a tym samym prawidłowej
      pracy urządzeń w budynku 
3. Zasilanie odbiorów energią z uradzenia UPS jest ograniczone i nie zapewnia pracy długotrwale instalacji 
      elektrycznych w segmencie nr 1 - w tym w szczególności w pomieszczeniach dyżurki  i serwerowni
     Czas pracy zasilacza UPS zależy od mocy pobieranej przez odbiory przyłączone do rozdzielni napięcia 
     gwarantowanego [ UPS ]. Ograniczenie tej mocy i wydłużenie czasu pracy pozostałych odbiorów 
     w proponowanym rozwiązaniu wymaga aktywnego udziału służ technicznych  Inwestora 
4. Na czas ustawienia rozdzielni tymczasowych oraz urządzenia UPS należy do układu automatyki szafy 
      sterująceju UPS doprowadzić sygnał awaryjnego wyłączenia  w przypadku pożaru budynku .
     [ Kabel typu   HDG sekwf 2 x 1,5  PH90  ]   
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