KONSTRUKCJA POD KLAPE ODDYMIAJACA - klatka schodowa K-03
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UWAGI:
Przekrdj a-a Oczep betonowy B20 Przekrdj b-b . \ . . o . _ .
120x150mm 1. Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz projektami branzowymi.
1:50 projekt. scianka 7 cegly pelnej 1:50 2. Przed wykonaniem otworu pod klapg nalezy wykonaé odkrywki sprawdzajac zgodno$¢ przyjetych
istn. ptyty dachowe zdemontowa¢ Klapa oddymiajaca gr.0,12m po obwodzie otworu zatozen ze stanem istniejacym.
W niezbednym zakresic projekt. §cianka z cegly petnej Klapa oddymiajaca 3. Przed wycigciem otworu nalezy osadzi¢ belki Bk-1I-1 i Bk-1I-2 celem podparcia istniejacego stropodachu.
Wykoficzenie potaci dachu - UWAGA 4 / gr.0,25m po obwodzie otworu 1000 Belki stropowe i pustaki oprzeé na konstrukcji podporowej. W przypadku konieczno$ci usuniecia pustakow
Bk-II-2 istn. strop wycia¢ w gabarytach otworu ] Plyty dachowe strop uzupetni¢ plyta zelbetowa gr 8 cm. Zbrojenie plyty dotem pretami # 10 co 10 em i pretami
HEA200 = - pustaki stropowe wyburzy¢ Bk-1I-2 1\ rozdzielczymi # 6 co ~15¢m. Zbrojenie no$ne z pretow # 10 oprzeé na Sciance obwodowej otworu i przylegte;j
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MATERIALY:
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWE]J Wb-16/11 ETAPII

1. BETON C15/20 (B20) - poduszki betonowe

2. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR

WYKAZ STALI PROFILOWEJ Ws-14/11 ETAPII

woaLN_& betonowa

Beton B20; h~150mm

istn. belce stropowej. Szacunkowa ilo$¢ zbrojenia podano w wykazie Wb/16-11
. Pokrycie dachu zdemontowa¢ w niezbednym zakresie. Pod oparcie plyt dachowych zalozono $cianke
gr. 0,25m po obwodzie otworu pod klapg. Po wykonaniu $cianki gr. 0,12m z oczepem betonowym
pod klapg, przekrycie dachu wykonaé z odzyskanych ptyt dachowych lub plyty zelbetowej gr. 8 cm,
zbrojonej, opartej na §ciankach obwodowych otworu i istn. $ciankach kolankowych.
Zbrojenie plyty dotem pretami # 10 co 10 cm i pretami rozdzielczymi # 6 co ~15cm.
Szacunkowa ilo$¢ zbrojenia podano w wykazie Wb/16-11
Oparcie belek stalowych na §cianach poprzez poduszki betonowe, min szerokos$¢ poduszek 0,35m, wys. ~0,15m
Spoiny nieoznaczone spawaé pachwinowo a=0,6 x grubo$¢ cienszego z taczonych elementow,
min a=3mm. Spoiny klasy 2 wg PN-87/M-69008.
. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej podano w opisie technicznym.
8. Rysunek wykonano na podstawie inwentaryzacji, uzupetniajac ja o elementy konstrukcyjne

1 dodatkowe wymiary wykonane podczas odkrywek.
. Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych, obowiazkiem Wykonawcy jest sprawdzaé

wszystkie potrzebne wymiary w naturze.
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Pracownia Projektowa "Archex" s.c. Temat:
- REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
Nazwa zamoéwienia:
Symbol: 2013/42 ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
: W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




