RZUT POCHYLNI
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Sciana ostonowa z betonu architektonicznego

szczegdlowe wymagania odnosnie do wygladu
( ksztalt, faktura, tekstura, kolor itp.) wg projektu architektury
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/ X4KOZ /34x38/40x3/ UWAGI: MATERIALY:
L=815 B=660/0C 1. Rysunki rozpatrywac lacznie z pozostalymi rysunkami 1. BETON C20/25 (B25)
konstrukcyjnymi oraz projektami branzowymi. 2. BETON ARCHITEKTONICZNY C20/25 (B25)
ZESTAWIENIE KRAT POMOSTOWYCH : W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkow Z' 2?‘:11: i%iosfﬁjggémﬁ'lgggﬁs 0ow
L OZNACZENIE DLUGOSC | SZEROKOSC [IL0SC | CIEZAR  (kg) innych niz zatozone, nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ ' STAL KONSTRUKCYINA S$235/RH
P+l KRATY L (mm)| B (mm) | SZT.|1 SZT. | CALK. z projektantem w celu ustalenia rozwiazan zamiennych.
1 X4KOZ /34X38/4OX3/|_=1 190:B=1 OOO/OC 1190 1000 271 44.011188.0 Wszelkie rozbieznosci, Zmiany 1 odstqpstwa od projektu Branza: konstrukcja Imie | nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Data: 11.2014
' ' ' nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Autor projektu: inz. Anna CHALUBIEC | upr.bud.369/90 | konstrukcja Faza: PWZ
2 | X4K0Z /34x38/40x3/L= 825;B=1000/0C 825 1000 41 30,5] 122,0| 2. Fundamenty wg rys. K/24, Przekroje A-A do D-D - wg rysunku K/26 Nr rys.
3 | X4KOZ /34x38/40x3/L= 815;8=1000,/0C 815 1000 4| 30,2| 1208 3. Konstrukcja stalowa pochylni ocynkowana Sprawdzit: mgr inz. Ewa MADAJ upr.bud.440/92 konstrukcja K/25
Py 560 4. Ramy spocznikow spawane Tresé: BUDYNEK | Stala:
4 | X4KOZ /34x38/40x3/L= 825;B= 660/0C 2] 20,1 40.2] 5 Kraty pomostowe obramowane , ocynkowane, antyposlizgowe \& POCHYLNIA ZEWNETRZNA - RZUT :
5 | X4KOZ /34x38/40x3/L= 815:B= 660/0C 815 660 21 19,9| 39,8 SERRATED ptaskownik 40x3 ztobiony z pretem kwadratowym E ) Plot: 1:50
RAZEM (kg) 15110 skrgcanym. Krgty mocowane do konstrukeji facznikami systemowymi | pracounia ProjextowaArchex'sc. | Real oo n oo bso sl KOMENDY POWIATOWES POLIC W BEDZINIE
g ’ - min 4 taczniki na 1 krate Nazwa zamowienia:

Cigzar orientacyjny 1m? kraty X4KOZ /34x38/40x3/ wynosi 37,0 kG/m?

Symbol: 2013/42

ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY"

- PROJEKT ZAMIENNY

6. Barierki wg projektu architektury - stupki spawane do
konstrukcji pochylni.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




