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2. Wymiary nadprozy i mozliwosci ich montazu sprawdza¢ na budowie.

W przypadku wystapienia w miejcu zatozonych nadprozy Sciany innej niz byta

zalozona w projekcie nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem celem przyjgcia
rozwiazania zamiennego.
3. Rysunki rozpatrywac¢ facznie z pozostalymi rysunkami konstrukcyjnymi.
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REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
Nazwa zamowienia:
ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




