FUNDAMENT POD AGREGAT

WYK. X H

Izolacja pozioma - folia budowlana, hydroizolacyjna gr. Imm

Beton B10 - gr. 100mm

Zwirowa warstwa drenujaca, gr. ~300mm

Nrl 16#8-3500 co~200

3500

MATERIALY:

BETON C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA A-ITIN RB500W

[ZOLACJE FUNDAMENTOW :

- POZIOMO: FOLIA BUDOWLANA, HYDROIZOLACYINA, gr. Imm
- PIONOWO: MASA DYSPERSYJNA BITUMICZNA NP. Superfleks-10 (Deitermann)

FOLIA BUDOWLANA, HYDROIZOLACYJNA, gr. Imm
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Nr 1 Nr 3 1. Lokalizacje fundamentow podano na planie zagospodarowania terenu
™ 1:20 co ~ 200 w czesci architektonicznej projektu.
- — - . . v v v o 2. Fundament ukfada¢ na warstwie betonu wyrownawczego C8/10 (B10)
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. . 2 2 . . . . . a 3. Przed betonowaniem fundamentu nalezy potwierdzi¢ u Producenta agregatu
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S e e . ‘ < 4 . ’ o 4. Stosowac otuling zbrojenia no$nego S0mm przy uzyciu wkiadek dystansowych.
i T “ , 4 & e . 3 5. Montaz i zakotwienie agregatu wedlug projektu wentylacji i zalecen Producenta.
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Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Temat:
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
Nazwa zamowienia:

Symbol: 2013/42

ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,
UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




