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UWAGI:

LEGENDA

I Sciany istniejace S5

@ Sciany proj.- cegla petna E Zakres opracowania
Sciany proj.- cegla petna I'_ U ;

@ or. 250 mm Sciany - do wyburzenia

m Zelbet

Bloczki betonowe petne

IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH :

- POZIOMO: FOLIA BUDOWLANA, HYDROIZOLACYINA, gr. Imm
- PIONOWO: MASA DYSPERSYJNA BITUMICZNA NP. Superfleks-10 (Deitermann)
FOLIA BUDOWLANA, HYDROIZOLACYINA, gr. Imm

1. Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z rysunkiem z pozostalymi rysunkami

4

2. Sciany pod schody zalozono z bloczkow betonowych petnych / beton B20/

3. Sciang ostonowa wykonaé z betonu architektonicznego. Faktura zewnetrzna i szczegdtowe
wymagania wedlug zalecen Architekta

4. Zasypki taw i §cian fundametowych schodow wykona¢ do poz. terenu projektowanego.

5. Przy taczeniu wkladek zbrojeniowych "na zaklad" - min zaktady : dla #8 - 350mm;
dla# 10 - 400mm i dla # 12 - 500mm.

6. Rysunek wykonano na podstawie inwentaryzacji, uzupetiajac ja o elementy
konstrukecyjne i dodatkowe wymiary wykonane podczas odkrywek.

7. Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych, obowiazkiem Wykonawcy jest sprawdzaé
wszystkie potrzebne wymiary w naturze.

MATERIALY:

WYKAZ STALI ZBROJENIOWE]J Wb-11/1 ETAPI

1. BETON C20/25 (B25)
2. STAL ZBROJENIOWA A-IIIN RB500W

Branza: konstrukcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data: 11.2014
Autor projektu: inz. Anna CHALUBIEC upr.bud.369/90 konstrukcja Faza: PWZ
Nrrys.
Sprawdzit: mgr inz. Ewa MADAJ upr.bud.440/92 konstrukcja K / 28
SA Skala:
Tres¢: KLATKA KL-01 1:50: 1:20
SCHODY ZEWNETRZNE SCH-2 Plot: 1:50
Pracownia Projektowa "Archex" s.c Temat:
- REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE
Nazwa zamowienia:
Symbol: 2013/42 ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
: W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




