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Opis techniczny

1. OPIS OGOLNY

1.1 Przedmiot opracowania

Celem planowanej inwestycji jest remont i przebudowa budynku | — gtéwnego,
budynku Il — bocznego skrzydta Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie przy ul. Bema 1.
Nazwa zamodwienia:

Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania p.t. "Komenda Powiatowa Policji

w Bedzinie — remont kompleksowy” — Projekt zamienny

Celem przebudowy i remontu jest dostosowanie obiektu Komendy Powiatowej Policji do
standarddéw i obecnych wymagan dotyczacych funkcjonalnosci, wygladu oraz warunkow
ewakuacji i dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych .

Obiekty objete opracowaniem :
— Budynek I / gtéwny / wraz ze strefg wejscia
— Budynek Il / prostopadty do budynku gtéwnego/
— Budynek Il / przewigzka — pomiedzy budynkiem | i Il / w zakresie przebudowy
istniejgcego stropu nad przyziemiem na pochylnie oraz schody na Il pietrze.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny — czes¢ konstrukcyjna,
przebudowy i remontu budynkdéw.

Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19; 40-038 Katowice

Lokalizacja
Komenda Powiatowa Policji
w Bedzinie przy ul. Bema 1

1.2 Podstawa do opracowania projektu konstrukcji:
= Umowa z Inwestorem
= Program Funkcjonalno-Uzytkowy
= Projekt architektoniczny
= Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa
= Dokumentacje archiwalne udostepnione przez Inwestora:
— Projekt budowlany : ,Przebudowa i remont pomieszczen dla oséb zatrzymanych
w budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bema 1 w Bedzinie — Branza
architektoniczno- budowlana” — wykonany przez Rejonowe Przedsiebiorstwo
Inwestycji Spoétka z 0.0. 41-902 Bytom, ul. Jézefczaka 29 /dokumentacja
fragmentaryczna dotyczgca budynku Il, nie dotyczy budynku | — gtéwnego/
— Rysunki z dokumentacji archiwalnej z projektu technicznego budynkéw
= Pomiary inwentaryzacyjne i badania odkrywkowe konstrukcji obiektéw.
= Dokumentacja fotograficzna.
= Obowigzujace przepisy i normy



1.3 Zakres opracowania pod wzgledem konstrukcyjnym
Zakres niniejszego opracowania pod wzgledem konstrukcyjnym obejmuje:

w budynku |

* nadproza stalowe nad projektowanymi drzwiami i przejsciami w $cianach istniejacych

» wykonanie fragmentu stropu /nad istniejagcym stropem/ w pomieszczeniu UPS —
zmiana obcigzenia uzytkowego stropu

= przy wejsciu gtdwnym nadbudowe fragmentu stropu nad przyziemiem — podniesienie
poziomu stropu

= wzmocnienia istniejgcych stropow pod projektowanymi murowanymi Scianami
dziatowymi gr. 0,12m

= przebudowe strefy wejscia gtéwnego — schody z pochylnig dla niepetnosprawnych
oraz pozostatych wejs¢ do budynku |

= wymiane posadzki w przyziemiu w pomieszczeniach archiwéw oraz w pomieszczeniach
na baterie akumulatoréw i w rozdzielni gtéwnej

= prace wynikajgce z projektowanych instalacji

w budynku Il
* nadproza stalowe nad projektowanymi drzwiami i przejSciami w $cianach istniejacych
= konstrukcje zadaszenia nad Il pietrem w czesci Il B / nad ,,spacerniakiem” /
= prace wynikajgce z projektowanych instalacji

w budynku lll  / przewigzka /
= W przewigzce w poziomie stropu nad przyziemiem — przebudowa istniejgcego stropu
na pochylnie .
=  schody wewnetrzne na Il pietrze

na dziedzirncu wewnetrznym
= fundament pod agregat pradotworczy.

W zakres opracowania nie wchodzi :
— technologia i organizacja budowy
— technologia montazu

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy realizacji.

Etap | obejmuje wszystkie kondygnacje budynku | w zakresie czesci I.C (wg oznaczen na
rysunkach) oraz cze$é prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu ( izolacja fundamentéw,
drenaz opaskowy oraz uporzadkowanie terenu dziedzinca ).

Etap Il obejmuje remont czesci I.A i |.B, przewigzki Ill, czesci Il.LA i 11.B, konstrukcje zadaszenia
czesci I1.B, budowe fundamentu agregatu pradotwodrczego.



1.4 Warunki geologiczne i gornicze

Z uwagi na to, ze nie projektuje sie istotnego zwiekszenia obcigzen na fundamenty,
a omawiane budynki przy ul. Bema istniejg juz okoto 35 lat, odstgpiono od okreslania
geotechnicznych warunkéw posadowienia.
Zgodnie z informacjg Okregowego Urzedu Gdrniczego teren, na ktdrym zlokalizowane sg
budynki, potozony jest poza granicami terenu gérniczego. Teren jest usytuowany
w granicach bytego terenu gérniczego zlikwidowanej KWK ,,Paryz” w Dabrowie Gdrnicze;.

Budynki zostaty zabezpieczone na wptywy eksploatacji gérnicze; :
— posadowienie na tawach fundamentowych ze Sciggami przekatniowymi
— stropy istropodach - stropy gestozebrowe, stanowigce sztywne tarcze

2. OBCIAZENIA | METODY WYMIAROWANIA .

2.1 Obciazenia state, zmienne i uzytkowe
Obcigzenia state, zmienne i uzytkowe przyjeto wedtug norm :

— Obcigzenia state PN-82 / B—-02001
— Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe PN-82 / B—02003
= obcigzenie uzytkowe na stropy (pomieszczenia biurowe) 2,00 kN/m?
= obcigzenie uzytkowe na strop serwerowni i UPS 10,00 kN/m’
= obcigzenie uzytkowe na posadzke archiwum w przyziemiu 10,00 kN/m’
= obcigzenie uzytkowe pom. baterii akumulatoréw 15,00 kN/m’
— Obcigzenie $niegiem PN-80 / B-02010/Az1
Budynek zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia sniegiem
— Obcigzenie wiatrem PN-77 / B-02011/Az1

Budynek zlokalizowany jest w | strefie obcigzenia wiatrem

Wszystkie elementy konstrukcyjne wymiarowano metoda standw granicznych nosnosci
i uzytkowania .

Ponadto korzystano z norm i literatury :

— Posadowienie bezposrednie budowli PN-81 / B—-03020
— Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B—03264/2002
— Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia PN-B-03002:1999
— Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-90/B-03200

— Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonywania i odbioru  PN-B-06200
— Konstrukcje zelbetowe - K. Grabiec

— ,, Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - W. Bogucki

— ,, Tablice do projektowania konstrukcji zelbetowych” - W. Kledzik

W projekcie budowlanym podano wyniki obliczen statycznych —kompletne obliczenia
statyczne w archiwum biura projektowego.

Statyke elementdéw konstrukcyjnych obliczono programem RM-WIN firmy CADSIS z Opola,
ktory ciezar obliczanych elementdéw uwzglednia automatycznie. Licencja Nr 2633



2.2 Obciazenia technologiczne

Budynek I.

— Obcigzenie technologiczne stropu w pomieszczeniu serwerowni i UPS — 10,00 kN/m”
/ Ciezar szafy UPS wraz z modutami 475 kg — w tym sama szafa 150 kg Wymiary szafy UPS
w rzucie 0,80x0,60m g=475 / (0,80*0,60) = 990 kg/m2 . Ciezar serwera —300kg /

— Obciagzenie technologiczne posadzki w przyziemiu — pomieszczenie baterii akumulatoréow
i rozdzielni gtéwnej - 15,00 kN/m2
/ Stojaki typu PGL2-26H pod baterie: wymiary stojaka w rzucie ok. 2550 x 430 mm,
rozstaw podpor (730+1050+730)mm x 430mm, obcigzenie catkowite ok. 1360kg/m2 ,
obcigzenie na jedng noge stojaka ok.250kg /

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

3.1 Budynek | /budynek gtéwny/.

Przedmiotowy obiekt to budynek o pieciu kondygnacjach nadziemnych / parter, pietra
| =1V / w catosci podpiwniczony / przyziemie/ . Wybudowany zostat pod koniec lat 70— tych
XX wieku. Budynek podzielony dylatacjami na 3 segmenty.

Do budynku prowadzg trzy wejscia: od ulicy Bema gtéwne tj. od strony pétnocnej oraz
ewakuacyjne z klatki schodowej od strony potudniowej i trzecie usytuowane przy zachodniej
Scianie budynku.

Konstrukcja nosna budynku tradycyjna, murowana . Uktad konstrukcyjny — stropy oparte na
$cianach podtuznych zewnetrznych i wewnetrznych w czesciach ILAi1.B, w czesci I.C — stropy
oparte na Scianach podtuznych, belkach podtuznych i scianach poprzecznych.

W $cianach pod belkami stupy zelbetowe.

Fundamenty — fawy zelbetowe potgczone Sciggami przekatniowymi.

Sciany noéne przyziemia; zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej, gr. 51cm.
Sciany noéne wyzszych kondygnacji: zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych gr.
38cm, wewnetrzne murowane z cegty petnej, gr. 38cm.

Stropy gestozebrowe typu Dz-3.

Budynek wyposazony jest dwie klatki schodowe ze schodami dwubiegowymi w konstrukcji
zelbetowej monolityczne;.

W budynku zlokalizowane sg dwa szyby dzwigéw dla windy osobowej i osobowo —
towarowej z maszynownig goérng w poziomie dachu — nie sg uzytkowane od 1992r.

Szyby w konstrukcji zelbetowe;j.

Dach jednospadowy, kryty papga. Stropodach wentylowany — strop gestozebrowy DZ3 i ptyty
dachowe oparte na Sciankach kolankowych. Nad gtéwna klatkg schodowg i hollem
maszynownia dZzwigow.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem i tynkowane tynkiem cienkowarstwowym.
Stolarka okienna nowa PCW po niedawnej wymianie. Czes¢ okien okratowana.

Stan techniczny budynku — dobry



- W scianach nosnych parteru i stropach nie stwierdzono wystepowania usterek i wad
konstrukcyjnych: zarysowan, spekan czy nadmiernych ugieé.

- Sredniowazony stopier zuzycia technicznego oszacowano na poziomie 30%.

- Budynek po ociepleniu spetnia wymagania normy PN-91/B-02020 w zakresie
izolacyjnosci $cian zewnetrznych.

3.2 Budynek Il .

Przedmiotowy obiekt to budynek 4-kondygnacyjny : przyziemie, parter | i ll pietro.
Wybudowany zostat pod koniec lat 70- tych XX wieku. Budynek podzielony dylatacjg na 2
segmenty .

Konstrukcja obu czesci budynku Il jest analogiczna zaréwno w zakresie fundamentow jak

i konstrukcji nosne;j.

Konstrukcja nosna budynku tradycyjna, murowana ze wzmocnieniami stupami i belkami
zelbetowymi . Uktad konstrukcyjny — stropy oparte na $cianach poprzecznych oraz na
belkach.

W partii korytarza pod scianami podtuznymi wewnetrznymi belki zelbetowe oparte na
stupach.

Fundamenty: tawy zelbetowe potgczone Sciggami przekatniowymi.

Sciany noéne przyziemia; zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej, gr. 38cm.
Sciany noéne wyzszych kondygnacji; zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej lub
pustakéw ceramicznych.

Sciany zewnetrzne ocieplone ~ 15 cm styropianu.

Stropy gestozebrowe typu Dz-3.

Nad czescig II.A dach ptaski dwuspadowy, kryty papa — stropodach niewentylowany. Czes¢
II.B ostatnia kondygnacja niezadaszona otoczona $cianami, w formie tarasu (spacerniak).

Stan techniczny budynku — dobry
- W $cianach parteru i stropach nie stwierdzono wystepowania usterek i wad
konstrukcyjnych.
- Sredniowazony stopien zuzycia technicznego oszacowano na poziomie 35%.
- Budynek po ociepleniu spetnia wymagania normy PN-91/B-02020 w zakresie
izolacyjnosci
Scian zewnetrznych.

3.3 Budynek Il —Przewiazka .

Przedmiotowy obiekt to budynek 4-kondygnacyjny: przyziemie, parter, | i Il pietro.
Wybudowany zostat pod koniec lat 70- tych XX wieku.
Budynek oddylatowany od budynkéw i Il.
Konstrukcja przewigzki szkieletowa , zelbetowa , $ciany murowane.
Ramy poprzeczne potgczone belkami podtuznymi w poziomie stropdow. Ptyty stropowe
zelbetowe. Stropodach z ptyt prefabrykowanych.
Posadowienie na ruszcie taw zelbetowych.



4. ODKRYWKI W CELU USTALENIA STANU ISTNIEJACEGO
4.1 Budynek 1/ gtéowny /

— Fundamenty

Odkrywka tawy w pomieszczeniu | —1.18 archiwum /byly magazyn warzyw/ przy Scianie

poftudniowej pomiedzy oknami

= Posadzka gr. 15cm, izolacja pozioma — papa

» Sciana z cegly petnej,

= Posadowienie ~0,68m ponizej poziomu posadzki, fawa betonowa wysokosci ~45+48cm na
podsypce piaskowej, tawa z odsadzkg 15cm

Odkrywka tawy w pomieszczeniu technicznym | —1.26 przy Scianie potnocnej pomiedzy

oknami /

= Sciana z cegly petnej,

= Posadowienie ~0,66m ponizej poziomu posadzki, tawa betonowa wysokosci ~50cm na
podsypce piaskowej, tawa z odsadzkg 14cm

= Odkryto Scigg przekagtniowy

Posadzki istniejgce ze stabego kruszacego sie betonu, nie nadajg sie pod obcigzenia
pomieszczen archiwdw.

— Stropy i $ciany

Strop w budynku | wedtug odkrywek i przewiertdw stropu wykonany zostat gestozebrowy na
belkach zelbetowych z wypetnieniem pustakami ceramicznymi.

W wykonanych odkrywkach stropu zmierzono:

— belki o szerokosci stopki 12/12,5/13cm

odlegtos¢ w Swietle stopek belek 48/49/50/52cm

— osiowy rozstaw belek 60/62/63/65cm

— pustak ceramiczny o wysokosci do wewnetrznej powierzchni $cianki pustaka 17/18/19cm
W wykonanym przewiercie stropu nad przyziemiem zmierzono grubos¢ stropu 40cm

z posadzka i z tynkiem gr. 2cm.

Po analizie wynikdw wykonanych odkrywek i przewiertéw przyjeto, ze stropy w budynku
wykonano jako gestozebrowe, pustakowo — belkowe typu Dz-3.

Strop Dz-3 sktada sie z belek zelbetowych utozonych w rozstawie osiowym 60cm, pustakow
ceramicznych oraz gérnej ptyty betonowej.

Belki i pustaki wysokosci 20cm i ptyta nadbetonu gr. 3cm.

Catkowita wysokos¢ stropu wynosi 20+3=23cm.

Strop nad przyziemiem oparty na $cianach podtuznych nos$nych. Sciany piwnic zewnetrzne

i wewnetrzne nosne murowane z cegly petnej.

Stropy nad pozostatymi kondygnacjami oparte na $cianach podtuznych nosnych. W czesci I.C.
—czesciowo na belkach .

Wykonana odkrywka belki podtuznej / podciggu/ nad salg konferencyjng w odl. ~2,0m od
stupa pokazata zbrojenie belki :

dotem 8 # 20 i strzemiona @ 8 co ~0,20m. Szerokos¢ belki 0,30m i wysokos$¢ do stropu 0,30m.



Sciany parteru i wyzszych kondygnacji: zewnetrzne podtuzne nosne murowane z pustakéw
ceramicznych, wewnetrzne podtuzne no$ne murowane z cegty petnej. W odkrywce Sciany
bezposrednio pod stropem nie odkryto wierica, sciany prawdopodobnie zwienczono

W poziomie stropow.

Max rozstaw Scian podtuznych w Swietle ok. 5,70m

Sciana pomiedzy klatka schodowg K01 a salg konferencyjng wedtug wykonanej odkrywki gr.
0,24m z bloczkéw /Siporex/.

Stropodach nad podestem klatki schodowej K01 wedtug wykonanej odkrywki wykonano

w formie stropu gestozebrowego / Akerman/ nad ktérym jest ok. 0,70m pustki przykrytej
suprema na pretach zbrojeniowych.

Budynek zostat ocieplony od zewnatrz styropianem z tynkiem cienkowarstwowym.

4.2 Budynek Il / prostopadty do budynku gtéwnego /

— Fundamenty

Odkrywka tawy w pomieszczeniu Il —1.11 garaz przy Scianie zachodniej pomiedzy oknami

= Posadzka gr. 15cm, brak izolacji poziomej

= Sciana z cegty petnej,

= Posadowienie ~1,36m ponizej poziomu posadzki, fawa betonowa wysokosci ~50cm na
podsypce piaskowej, fawa bez odsadzki, w licu Sciany

Odkrywka tawy w pomieszczeniu Il =1.01 wymiennikownia przy Scianie z bramg

/ wschodniej /

= QObnizona posadzka betonowa gr. 10cm, brak izolacji poziomej,

= Sciana z cegty petnej,

= Posadowienie ~0,75m ponizej obnizonego poziomu posadzki, tawa betonowa wysokosci
~45cm na podsypce piaskowej, fawa bez odsadzki, w licu Sciany

— Strop nad przyziemiem i nad parterem oraz $ciany w czesci Il.A

Strop nad przyziemiem i nad parterem w budynku Il wedtug odkrywek i przewiertéow stropu
wykonany zostat gestozebrowy na belkach zelbetowych z wypetnieniem pustakami
ceramicznymi.

W wykonanej odkrywce stropu nad parterem zmierzono:

— belki o szeroko$¢ stopki 13cm

— osiowy rozstaw belek 63cm

—  pustak ceramiczny o wysokosci 19cm do wewnetrznej powierzchni Scianki pustaka
W wykonanym przewiercie stropu nad przyziemiem zmierzono grubos¢ stropu 34cm z
tynkiem gr. 2cm

Po analizie wynikéw wykonanych odkrywek i przewiertéw przyjeto, ze stropy w budynku
wykonano jako gestozebrowe, pustakowo — belkowe typu Dz-3.

Strop Dz-3 sktada sie z belek zelbetowych utozonych w rozstawie osiowym 60cm, pustakow
ceramicznych oraz gérnej ptyty betonowej.

Belki i pustaki wysokosci 20cm i ptyta betonowa gr. 3cm.

Catkowita wysokos¢ stropu wynosi 20+3=23cm.
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Strop nad przyziemiem i nad parterem oparty $cianach poprzecznych nosnych i na belkach /
w korytarzu /. Sciany parteru zewnetrzne i wewnetrzne no$ne murowane z cegly petnej lub
pustakéw ceramicznych. W Scianie pod stropem nie odkryto wienca, sciany prawdopodobnie
zwieiczono w poziomie stropdéw. Stupdw nie odkrywano.

Rozstaw osiowy $cian poprzecznych ok. 6,00m i 3,00m / przesto klatki schodowej /.

— Strop nad | pietrem oraz $ciany | i Il pietra w czesci I1.B

Strop wedtug odkrywek wykonany zostat gestozebrowy na belkach zelbetowych

z wypetnieniem pustakami ceramicznymi.

Strop Dz-3 sktada sie z belek zelbetowych utozonych w rozstawie osiowym 60cm, pustakdw
ceramicznych oraz gérnej ptyty betonowej. Belki i pustaki wysokosci 20cm i ptyta betonowa
gr. 3cm.

Catkowita wysokos¢ stropu wynosi 20+3=23cm.

Sciany | pietra zewnetrzne oraz wewnetrzne noéne murowane z cegly petnej. W écianach
zewnetrznych w celach domurowano od wewnatrz 12cm Sciany z cegty dziurawki. W
domurdwce wykonano wneki. W celi / pomieszczeniu Il 2.14/ w $Srodkowej wnece odkrywka
potwierdzita lokalizacje stupa zelbetowego.

Sciany Il pietra zewnetrzne otaczajgce spacerniak murowane z cegty petnej zakofczone
gzymsem i oczepem betonowym. Sciany wzmocnione filarami, tj stupami zelbetowymi
omurowanymi - w odkrywce zlokalizowano stup zelbetowy.

Budynek zostat ocieplony od zewnatrz styropianem z tynkiem cienkowarstwowym.

4.3 Przewiazka Ill — Strop nad przyziemiem

Wykonano odkrywke stropu — ptyta zelbetowa gr. ~15cm, zbrojona pretami zebrowanymi
#14 lub #16 co 12- 15cm, prety rozdzielcze gtadkie @6. Pod ptyta w miejscu odkrywki
poprzeczna belka zelbetowa .

Budynek zostat ocieplony od zewnatrz styropianem z tynkiem cienkowarstwowym.

OPIS OGOLNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Celem planowanej inwestycji jest remont i przebudowa budynku | gtéwnego oraz
budynku Il bocznego skrzydta Komendy Powiatowe] Policji w Bedzinie przy ul. Bema 1.
Poziom #0,00=256,89 m n.p.m. przyjeto na poziomie posadzki parteru w budynku | przy
wejsciu gtébwnym od ul. Bema.

Ze wzgledu na to, ze obiekt znajduje sie w uzytkowaniu nie wykonano wszystkich
koniecznych odkrywek.
Wykonawca musi liczy¢ sie z tym, ze stan istniejgcy moze byc¢ inny niz przyjeto w projekcie.
Obiekt jest wykonany w bardzo zréznicowanej konstrukcji, dlatego tez moga wystgpic roboty
budowlane nie przewidziane w projekcie.

11



5.1 Wyburzenia

Dla prawidtowego wykonania petnego zakresu robét adaptacyjnych, przed
przystgpieniem do ich wykonywania, nalezy wykonac¢ prace demontazowe
i wyburzeniowe.
Wyburzenia nalezy prowadzié tak, aby nie naruszyé¢ konstrukcji nosnej obiektu.
W zakres demontazu i wyburzen wchodzg :
— wyburzenie czedci istniejacych scianek dziatowych celem dostosowania pomieszczen do
aktualnych potrzeb
— wyburzenie fragmentéw $cian i Scianek dziatowych w nowych otworach drzwiowych —
po uprzednim docelowym zamontowaniu nadprozy stalowych
— wyburzenie oczepu betonowego i gzymsu / gornej czesci / $cian tarasu — budynek Il
cze$¢ 11.B oraz gdrnej czesci stupdw w Scianach podtuznych pod projektowane
zadaszenie
— wyciecie fragmentu stropu przeznaczonego do wymiany — budynek |
—  wyciecie istniejgcego stropu nad przyziemiem — budynek Il /przewigzka/
— usuniecie istniejgcych warstw posadzkowych
— wykonanie otworéw w stropach dla potrzeb instalacji — po uprzednim sprawdzeniu
czy nie naruszajg zelbetowych belek stropowych
— wykonanie przebi¢ w $cianach dla potrzeb instalacji

5.2 Zamurowania

Zakres wyburzen i uzupetnien Scian nosnych podano w czesci architektonicznej.
Zamurowania i uzupetnienia w scianach nosnych wykonac z cegty petnej 15MPa,
na zaprawie cementowej marki 5 i powigzaé ze $cianami istniejgcymi za pomoca szyn (np.
HALFEN) kotwionych w Scianach istniejgcych.
W Scianach istniejacych nad otworami nowoprojektowanymi zatozono nadproza stalowe
z dwdch profili walcowanych potgczonych srubami, w $cianach dziatowych z jednego profilu.
Zamurowania i uzupetnienia w Scianach dziatowych wykonac¢ z cegty petnej,
na zaprawie cementowej marki 5.
Uwaga ! Sciany dziatowe projektowane nalezy oddylatowa¢ od powierzchni stropu wkfadka
z wetny mineralnej gr. 2 cm..

5.3 Stropy i konstrukcje

Obcigzenia state na stropach nie ulegajg zwiekszeniu — przed wykonaniem nowych warstw
posadzkowych nalezy bezwzglednie skuc istniejgce warstwy do poziomu nadbetonu stropéw
gestozebrowych DZ-3.

Obcigzenia uzytkowe w podstawowym zakresie - dla pomieszczen biurowych 2,00kN/m” nie
ulegty zwiekszeniu.

W pomieszczeniu UPS o zwiekszonym obcigzeniu uzytkowym zatozono nowy strop nad
stropem istniejgcym.

Konstrukcje zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) wibrowanego.

Zbrojenie stalg A-1lIN RB500W
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Konstrukcje stalowe:
Klasa konstrukcji spawanej - wg PN-87/M69008. Przyjeto klase konstrukcji spawanej: 2
Warunki wykonania konstrukcji stalowej i odbioru zgodnie z normg PN-B-06200

Elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczyé powtokami malarskimi ogniochronnymi
0 wymaganej odpornosci ogniowe;j.

5.4 Zadaszenie w budynku li

W czesci I1.B nad istniejgcym tarasem zatozono lekki dach w konstrukcji stalowej. Dach
dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowej 4%. Przekrycie dachu z blachy trapezowej,
ocieplenie z wetny mineralnej gr. 20cm i pokrycie papa podktadowg i wierzchnig
termozgrzewalnga. Dach w konstrukcji stalowej, dZzwigarowo — ptatwiowy z systemem stezen
zapewniajgcym stateczno$¢ potaci dachu. DZzwigary oparte na istniejgcych stupach
zelbetowych w zewnetrznych $cianach podtuznych i projektowanych stalowych stupach
wewnetrznych. Stupy stalowe wewnetrzne zatozono w osiach istniejgcych wewnetrznych
stupow zelbetowych.

Zatozono :

— wyburzenia gérnej czesci $cian i rozkucie gérnych fragmentéw stupdéw zewnetrznych

pod dzwigary dachowe.

— zdjecie warstw tarasu do gérnej powierzchni stropu.

Elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi ogniochronnymi
o wymaganej odpornosci ogniowej / grubosé powtoki w zaleznosci od profilu elementu /.

5.5 Posadzki

5.5.1 Posadzki na stropach
Nie nalezy zwieksza¢ obcigzenia statego na istniejgcych stropach — przed wykonaniem

nowych warstw posadzkowych nalezy bezwzglednie skuc istniejgce warstwy.
Projekt wykonano przyjmujac zatozenie, ze nowe warstwy posadzkowe nie bedg ciezsze od
warstw istniejgcych.
W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu nowych warstw nalezy przestrzegac zasad :

* max grubos¢ wylewek cementowych —3,0 cm

= max grubos¢ zaprawy Polytech 20/80 — 6,0 cm

= pozostate / ewentualne / réznice poziomdw w posadzkach wypetni¢ styropianem

twardym

Nowe warstwy posadzkowe wg. czesci architektonicznej

5.5.2 Posadzki w przyziemiu

Posadzki w bud. | w pomieszczeniach archiwum oraz pom. rozdzielni gtéwnej i baterii
akumulatoréw zaprojektowano konstrukcyjne na obc. 10,00 15,00 kN/m?.
W pozostatych pomieszczeniach posadzki wg. czesci architektonicznej
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5.6 Sciany dziatlowe

Stan istniejgcy
Zatozono, ze pod istniejgcymi Sciankami dziatowymi ( rownolegtymi do belek stropu ),
zgodnie ze sztukg budowlang, zastosowano belki — obcigzenie ze $cianek nie przenosi sie na
pustaki stropowe. Zgodnie z wytycznymi projektowania stropéw Dz—3 pod sciankami
dziatowymi stosowano podwadjne belki stropu Dz—3 / o zwiekszonej nosnosci / dla ciezaru
$cianki g<3,90kN/m, dla ciezszych $cianek stosowano zebra zelbetowe monolityczne
pomiedzy rozsunietymi belkami stropu.
Stan projektowany

W budynku zaprojektowano sciany dziatowe murowane z cegty petnej gr. 0,12m oraz
$ciany dziatowe lekkie z ptyt G-K lub GKF.
Nie nalezy murowa¢ scian dziatowych gr. 0,12m lub szerszych réwnolegtych do utozenia
belek stropowych istniejgcego stropu bezposrednio na stropie. pojedyncza belka stropu
gestozebrowego, badz pustaki nie przenosza obcigzenia $ciankg murowana.
Pod kazdq ze scian dziatowych murowanych gr. 0,12m, rownolegtych do utozenia belek
stropowych istniejgcego stropu zaprojektowano wzmocnienia stropu.

5.7 Warunki ochrony p. poz.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Zgodnie z ,, Ekspertyzg zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Powiatowej Komendy
Policji w Bedzinie przy ul. Bema 1” budynek jest wykonany w klasie ,,B” odpornosci
pozarowej z elementéw konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

W zwigzku z powyzszym w remontowanym budynku nie ma koniecznosci dokonywania
dodatkowych zabezpieczen konstrukcji.

Fragmenty stropdw, ktore ulegajg wymianie — REI 60

Elementy zelbetowe konstrukcyjne obliczono i zaprojektowano (przyjmujgc odpowiednie
gabaryty elementow oraz wielkosci otulin zbrojenia) zgodnie z wytycznymi Instrukcji

nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé
oghiowa”.

Przyjeto otuliny elementow zelbetowych:

— wbelkach =25 mm

— w ptytach stropowych —20 mm

Elementy zagtebione w gruncie — fundamenty otulina min 50 mm, $ciany 40mm.
Konstrukcje stalowe

Elementy konstrukcji stalowej zadaszenia nad spacerniakiem nalezy zabezpieczy¢ powtokami
malarskimi ogniochronnymi spetniajgcymi warunki odpornosci ogniowej R30 / grubos¢
powtoki w zaleznosci od profilu elementu /.

Uwagi !
= Rodzaje $cianek G-K przyjetych w projekcie podano szczegdétowo w czesci
architektonicznej.
= Szczegdty izolacji Scian i stropdw obiektu wedtug czesci architektonicznej projektu.
= Na przestrzeni czasu budynki podlegaty remontom i adaptaciji.
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W zwigzku z powyzszym, w przypadku wystapienia réznic stanu istniejgcego,
w stosunku do przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych, nalezy porozumie¢ sie
z projektantem celem przyjecia wtasciwych pod wzgledem konstrukcyjnym rozwigzan.

= Podczas prac budowlanych, remontowych, obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzad
wszystkie potrzebne wymiary w naturze.

= Dfugosci wszystkich elementdw stalowych oraz mozliwo$é ich montazu nalezy
sprawdzaé na budowie.

= Podczas prac remontowych bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady, aby podczas ich
wykonywania nie naruszy¢ elementéw konstrukcji nosnej obiektu /poza zakresem
objetym projektem/.

= Rysunki konstrukcyjne wykonano na podstawie inwentaryzacji uzupetniajac ja
o elementy konstrukcyjne ( stupy, belki) i dodatkowe wymiary z dostepnej,
fragmentarycznej, dokumentacji budynku istniejagcego oraz wykonanych odkrywek.

6. REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU | /BUDYNEK GLOWNY /

Zakres niniejszego opracowania pod wzgledem konstrukcyjnym w budynku |
obejmuje:
* nadproza stalowe nad projektowanymi drzwiami i przejSciami w $cianach istniejacych
= wykonanie fragmentu stropu w pomieszczeniu UPS /nad stropem istniejgcym/ —
zmiana obcigzenia uzytkowego stropu.
= przy wejsciu gtdwnym nadbudowe fragmentu stropu nad przyziemiem — podniesienie
poziomu stropu
= wzmocnienia istniejgcych stropéw pod projektowanymi murowanymi Scianami
dziatowymi
= przebudowe strefy wejscia gldwnego — schody z pochylnig dla niepetnosprawnych
oraz pozostatych wejs¢ do budynku |
= wymiane posadzki w przyziemiu w pomieszczeniach archiwdéw oraz w pomieszczeniach
na baterie akumulatoréw i w rozdzielni gtéwnej
= prace wynikajgce z projektowanych instalac;ji :
— konstrukcje wsporcze pod klapy oddymiajace — klatka K-01 i klatka K-02
— konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne NW1, NW2 i NW3
— zabezpieczenie przebié¢ w Scianach dla prowadzenia instalacji
— otwory w stropach dla prowadzenia instalacji — po uprzednim sprawdzeniu czy nie
naruszajg zelbetowych belek stropowych

6.1 Nadproza w $cianach istniejacych i projektowanych

Nadproza w $cianach nosnych przyjeto uwzgledniajac:
— wielkos$¢ obcigzenia, ktére przejmuje nadproze
— rozpietos¢ otworu
— nos$no$¢ muru pod nadprozem
— szerokos¢ sciany
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Gtebokos¢ podparcia nadproza przyjeto w zaleznosci od nosnosci muru, uwzgledniajgc
zalecang gtebokos$é podparcia
W istniejgcych $cianach wystepujg tynki réznej grubosci.
Osadzajgc nadproza w scianach nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby byty podparte na murach
a nie na tynku.
Przed przystgpieniem montazu nadprozy nalezy dla kazdego z nich sprawdzi¢ wymiary
i mozliwosci techniczne ich zatozenia.
Poziomy nadprozy podano od poziomu posadzki pod danym nadprozem

Nadproza stalowe w scianach istniejgcych

Nad otworami nowoprojektowanymi, w Scianach istniejgcych zatozono nadproza stalowe
z dwodch profili walcowanych potgczonych srubami M16 lub M12.
Oparcie nadprozy na murze okoto 0,15 + 0,25m w zaleznosci od obcigzenia nadproza i jego
wielkosci.
Przekazywanie obcigzen na stupy zelbetowe za pomocg kotew chemicznych wklejanych HILTI
HIT-RE 500 +HAS-E M16x125/20 w ilosci 4 szt. na wezet.

Kolejno$¢ wykonania robét przy zaktadaniu nadprozy:

= Przygotowac elementy stalowe nadprozy o wymiarach podanych na rysunkach,

= W przypadku oparcia stropu na Scianie w ktérej wykonuje sie nadproze nalezy wykona¢
stemplowanie stropu wzdtuz istniejacej sciany. Stemplowanie wykonac za pomoca
krawedziakdw o wymiarach 14/14cm. Stemple opieraé¢ dotem na podwalinie,
natomiast gérg poprzez podtuznice ustawiong prostopadle do kierunku uktadu
konstrukcyjnego stropu.

= Wykué otwory w istniejgcej $cianie i wykona¢ poduszki betonowe z betonu B20,
wysokosci ok. 0,10m w miejscu oparcia belek zgodnie z rysunkiem.

= Wykonaé w Scianie jednostronng bruzde o odpowiedniej wysokosci i dtugosci belki
nadprozowej pod projektowany ksztattownik. Gtebokos¢ bruzdy zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym. Bruzde wycina¢ mechanicznie.

=  QOczyscic z czesci luznych i pytu przygotowang bruzde, oraz nawilzyé woda

= Wsung¢ belke nadprozowg w przygotowang bruzde

= Przestrzen pomiedzy gérng pdtka ksztattownika a bruzdg wypetnié recznie
ekspansywng, szybkowigzacg, niskoskurczowa zaprawg montazowa np Kreisel 425
z kazdorazowym doktadnym zageszczaniem.

= Wykué w Scianie otwory na sruby Sciggajgce belki nadprozowe

= Po uptywie 3 dni wykona¢ bruzde po przeciwnej stronie Sciany w miejscu osadzania
pierwszego ksztattownika oraz powtdrzyé czynnosci opisane jak przy pierwszym
ksztattowniku.

= Ksztattowniki nadproza skreci¢ srubami M16 wykonanymi z preta @ 16 lub srubami
M12 wykonanymi z preta ¢ 12 obustronnie nagwintowanego.

= Po uptywie 4 dni od osadzenia drugiego ksztattownika mozna rozebraé fragment $ciany
pod nadprozem. Sciane wycina¢ nie wykuwac

= Nadproze obustronnie wypetni¢ gruzem budowlanym, obtozy¢ siatkg Rabitza
i otynkowac.
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W przypadku wystgpienia réznic stanu istniejgcego, w stosunku do przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych, nalezy porozumiec sie z projektantem.
Nadproza przyjeto z dwdch profili, zréznicowanej wysokosci HEA 160,HEA 240, IPE200,
IPE180 i IPE160 w zaleznosci od obcigzenia, nosnosci muru pod nadprozem i szerokosci
Sciany.
Nadproza w scianach dziatowych istniejgcych
Nadproza w Scianach dziatowych istniejacych zatozono z pojedynczych profili walcowanych.
Przyjeto oparcie nadprozy na murze okoto 0,20m.
W $cianach istniejgcych, w miejscach oparcia projektowanych nadprozy, nalezy wykonaé
poduszki betonowe z betonu C15/20, wysokosci ok. 0,10m.
Po docelowym osadzeniu nadprozy wyburzy¢ Sciany do wielkosci projektowanych otwordéw,
a nadproze obustronnie wypetnié¢ gruzem budowlanym, obtozy¢ siatka Rabitza i otynkowac.
Nadproza przyjeto z HEA120i IPE140

Nadproza w scianach dziatowych projektowanych

Nadproza nad drzwiami w $cianach dziatowych projektowanych grubosci do 0,12m i 0,25m
przyjeto prefabrykowane SBN 120/120 KONBET . Wysokos$¢ nadprozy 12,0cm.

Poziomy nadprozy podano od poziomu posadzki pod danym nadprozem

Oparcie nadprozy na murze dla dtugosci 0,15 + 0,25m.

6.2 Projektowane fragmenty stropow

Zatozono wykonanie fragmentéw stropdéw:

— FS-1 Fragment stropu nad przyziemiem jako podniesienie poziomu stropu po rozbiérce
istniejgcych schoddw wejsciowych — pod czescig pomieszczenia hallu | 1.06. tj. przy
gtéwnym wejsciu do budynku

— FS-2 Fragment stropu /nad istniejgcym stropem/ w pomieszczeniu | 1.35 — UPS
i serwera — zwiekszenie obcigzen uzytkowych

Zaprojektowano stropy w formie ptyty zelbetowej monolitycznej opartej na $cianach lub

belkach stalowych.

Catosc¢ konstrukcji zaprojektowano z betonu C20/25 (B 25). Stal zbrojeniowa RB500W .

Stal konstrukcyjna S235JR

Klasa odpornosci ogniowe;j stropu - REI 60: przyjeto otulenie zbrojenia ptyty 20mm

W przypadku wystgpienia réznic stanu istniejgcego, w stosunku do przyjetych w projekcie

rozwigzan technicznych, nalezy porozumiec sie z projektantem.

Fragment stropu FS—1

Strop nad przyziemiem przy wejsciu gtdwnym wykonany jest w formie zelbetowej
ptyty, zatamanej /pod schodami/.
Celem umozliwienia wykorzystania pomieszczenia w przyziemiu / uzyskanie niezbednej
wysokosci pomieszczenia/ oraz ptaskiego stropu w poziomie parteru — pod czesScig
pomieszczenia hallu | 1.06. /tj. przy gtéwnym wejsciu do budynku/, zatozono nowy strop.
Strop zatozono nad pomieszczeniem przyziemia | -1.06.
Zaprojektowano ptyte zelbetowg monolityczng, opartg na $cianach poprzecznych przyziemia.
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Poziom gdérny projektowanej ptyty stropu zatozono w gérnym poziomie nadbetonu
istniejgcego stropu Dz-3. Sciany wewnetrzne oraz $ciane zewnetrzng nalezy nadmurowaé do
poziomu projektowanego wierica. Mur z cegty petnej kl. 15MPa na zaprawie cementowej
M5, grubos¢ muru dopasowac do grubosci istniejgcych $cian. Wieniec zatozono o wysokosci
0,23m / jak grubosé istniejgcego stropu/ i szerokosci jak $ciany istniejgce. Zbrojenie podtuzne
wienca 4 # 12, strzemiona # 6 co 0,25m. Zbrojenie podtuzne wienca zakotwi¢ w $cianach
/wiencach/ prostopadtych poprzez wklejenie pretéw podtuznych na gtebokos¢ 0,15m.

Ptyta zelbetowa monolityczna gr. 0,15m oparta zwiericzonych $cianach poprzecznych.
Przyjeto zbrojenie : dotem # 10 co 0,12 m, co druga wkfadka odgieta przy podporach i prety
rozdzielcze #6 co ok.0,25m.

Fragment stropu FS-2

W pomieszczeniu |1 1.35 — UPS i serwera ze wzgledu na zwiekszone obcigzenia uzytkowe
zaprojektowano strop nad istniejgcym stropem. Zatozono strop w formie ptyty zelbetowej
opartej na belkach stalowych. W pasie lokalizacji urzgdzen zatozono dodatkowe belki
poprzeczne.

Belki oparto na podtuznych scianach nosnych, nad istniejgcym stropem. Belki zatozono
rozstawie 1,50+0,57+1,50m. Rozstaw powyzszy wynika z uktadu okien w przyziemiu — belki
zatozono tak, aby oming¢ istniejgce nadproza nad oknami ( nie opierac belek na

nadprozach !). Przewody wentylacji grawitacyjnej zlokalizowane w miejscu oparcia belek
nalezy wypetnié¢ przed montazem belki.

Nad istniejgcym stropem zatozono belki z profili HEB200. Belki zatozono 3cm nad istniejgca
posadzka — pod belkami nalezy utozy¢ pasy wetny mineralnej miekkiej gr. 3,0cm /ze wzgledu
na ugiecie/. Belki stalowe oparto na $cianach nosnych na poduszkach betonowych B20

gr. ~10cm, oparcie belek na dtugosci 0,25m.

Z uwagi na rozpietos$¢ belek, celem utatwienia ich montazu, zaprojektowano styk
montazowy . Potgczenie doczotowe na 8 srub M20 kl.10,9 — sprezone kat. D, blachy czotowe
gr. 22mm nalezy sprawdzié¢ na rozwarstwienie. Belki poprzeczne z C140 spawane na montazu
do belek podtuznych.

Ptyta zelbetowa monolityczna gr. 0,10m oparta belkach stalowych podtuznych.

Przyjeto zbrojenie : dotem #8 c00,12m, gérg #8co 0,12 mi pretyrozdzielcze #6
co~0,25m

Zbrojenie dolne ptyt spawaé do gérnych pétek belek stropowych obustronng spoing
pachwinowg a= 3 mm.

6.3 Wzmocnienia istniejgcych stropow pod projektowanymi murowanymi
$cianami dziatowymi
Z uwagi na potrzeby funkcjonalne budynku zaistniata potrzeba wykonania na
istniejgcych stropach scianek dziatowych murowanych z cegty petnej gr. 0,12m.
Pod kazda ze Scianek usytuowanych réwnolegle do istniejgcych belek stropowych stropu DZ3
zaprojektowano wzmocnienie stropu.
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Kolejno$¢ wykonania robdt przy wzmacnianiu stropu:

= po ustaleniu lokalizacji $cianki wykona¢ przewierty przez strop sprawdzajace, czy nie
natrafiano na istniejace zelbetowe belki stropowe
Uwaga!
Pojedyncza belka stropowa nie przenosi obcigzenia ze stropu i $cianki dziatowej — nie
wolno ustawiaé na niej $cianki — nalezy wykonaé wzmocnienie

= odku¢ nadbeton i gérne ptytki pustakdw w pasie pod projektowang scianka

= oczyscié¢ odkryte komory z gruzu oraz zmy¢ wodg ich wewnetrzne powierzchnie

» zatozy¢ zaprojektowane zbrojenie z pretow gtéwnych dotem 4#20 /4 #24 /, gérg 4#14
i strzemiona #6 co 14cm

= nastepnie wypetni¢ betonem C20/25 (B 25)

Wykonywanie projektowanych nowych murowanych scianek dziatowych rozpoczaé po
wykonaniu wzmocnien i wymiany fragmentdw stropow, uzupetnien i zamurowan $cian
nosnych w obszarze objetym pracami remontowymi.

6.4 Przebudowa strefy wejscia glownego

Planowany remont przewiduje budowe strefy wejsciowej do budynku | / gtéwnego /,
W miejscu istniejgcego wejscia od ulicy Bema — schody zewnetrzne z pochylnig dostosowang
dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych.

Schody SCH-1 zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu B25.
Zbrojenie pretami #12, #10 i pretami rozdzielczymi # 6. Ptyty schodéw grubosci 140mm,
oparte Scianach fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 250mm.

Pochylnie zaprojektowano w konstrukcji stalowej, ocynkowanej.

Konstrukcja stalowa z profili walcowanych — stal S235JR. Belki policzkowe pochylni zatozono
z C220, poprzeczki stezajgce co ~1,50m z 1120. Stupy z profili zamknietych Rk 80x80x6.
Ramy spocznikdéw zaprojektowano w konstrukcji stalowej z C220, jako ruszt spawany z
elementami stezajgcymi z profili 1220 i 1120. Rame spocznika oparto na stupach z profili
zamknietych Rk 80x80x6. Konstrukcja tgczona na Sruby.

Stupy zakotwione w fundamentach — na kotwy HILTI .

Sciany fundamentowe podtuzne gr. 200m, poprzeczne gr. 300mm i 200mm.

Sciany nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu B15 gr. ~ 100mm. Konstrukcja
monolityczna zelbetowa z betonu B25 zbrojonego. Prace fundamentowe nalezy prowadzié
tak, aby nie naruszy¢ instalacji przebiegajgcych w gruncie oraz nie podkopywad istniejgcych
taw fundamentowych budynku.

Zatozono przekrycie pochylnii spocznikdéw z krat pomostowych antyposlizgowych
wysokosci 40mm. Przyjeto kraty zgrzewane ocynkowane typu SERRATED — antyposlizgowe,
o zwiekszonym wspoétczynniku tarcia, przeznaczone do stosowania na pochylniach oraz
w miejscach gdzie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa zwigzanego z wystepowaniem
$niegu lub lodu. Ptaskowniki nosne ztobione, prety poprzeczne kwadratowe, skrecane.
Oznaczenie kraty SERRATED: X4KOZ /34x38/40x3/LxB/OC. Mocowanie krat do konstrukcji
tacznikami systemowymi — min 4 szt. na 1 krate.

Zatozono zelbetowa sciane ostonowg wzdtuz pochylni oraz zelbetowe donice przy schodach
zewnetrznych. Sciane ostfonowa i donice zatozono z betonu architektonicznego. Szczegétowe
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wymagania odnosnie do wygladu ( ksztatt, faktura, tekstura, kolor, frezowanie itp.) wg
projektu architektury.

Konstrukcja monolityczne zelbetowa z betonu architektonicznego B25, zbrojenie pretami
#12, #8 i strzemionami # 6.

6.5 Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne SCH-2

Schody zewnetrzne przy wejsciu do klatki schodowej K-01 zaprojektowano w konstrukgji
zelbetowej, monolitycznej z betonu B25. Zbrojenie pretami #10 i pretami rozdzielczymi # 6.
Ptyty schodéw grubosci 120mm, oparte $cianach fundamentowych z bloczkéw betonowych
gr. 200mm. Wzdtuz schodéw zatozono zelbetowg Sciane ostonowg z betonu
architektonicznego. Szczegétowe wymagania odnosnie do wygladu ( ksztatt, faktura,
tekstura, kolor, frezowanie itp.) wg projektu architektury.

Konstrukcja monolityczna zelbetowa z betonu architektonicznego B25, zbrojenie pretami
#12, #8 i strzemionami #6.

Schody zewnetrzne SCH-3

Schody zewnetrzne przy wejsciu do klatki schodowej K-02 zaprojektowano w konstrukgji
zelbetowej, monolitycznej z betonu B25. . Zbrojenie pretami #10 i pretami rozdzielczymi # 6.
Ptyty schodow grubosci 120mm, oparte $cianach fundamentowych z bloczkdw betonowych
gr. 200mm. Wzdtuz schoddéw zatozono zelbetowa $ciane ostonowg z betonu
architektonicznego. Szczegdétowe wymagania odnosnie do wygladu ( ksztatt, faktura,
tekstura, kolor, frezowanie itp.) wg projektu architektury.

Konstrukcja monolityczna, zelbetowa , z betonu architektonicznego B25, zbrojenie pretami
#12, #8 i strzemionami #6.

6. 6 Wymiana posadzki w przyziemiu w pomieszczeniach archiwéw oraz
w pomieszczeniach baterii akumulatorow i w rozdzielni gtownej

W przyziemiu w pomieszczeniach baterii akumulatoréow |-1.03 , rozdzielni gtéwnej
| —1.04 oraz pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum z uwagi na znaczne zwiekszenie
obcigzenia uzytkowego zaprojektowano wymiane posadzki .
Przy wykonywaniu prac budowlanych w przyziemiu nalezy bezwzglednie przestrzegac
zasady, aby nie podkopywac istniejacych fundamentoéw.
Istniejgcg posadzke nalezy wyburzyé.
Zaprojektowano posadzke z zawibrowanego betonu C 25/30 B30 o grubosci 20,0 cm.
Zatozono posadzke betonowag sktadajaca sie z nastepujgcych warstw:
— podktadu betonowego — beton B10, grubo$é 10 cm
— izolacji wodoszczelnej z folii PE
— ptyty konstrukcyjnej —beton B30, grubos¢ 20 cm
— warstwy wierzchniej wg czesci architektonicznej
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Podtoze

Przyjeto, ze po wieloletnim uzytkowaniu obiektu istniejgce podtoze pod posadzka jest
ustabilizowane

Podktad betonowy

Warstwe podktadowg grubosci ok. 10 cm z betonu B10 nalezy wykona¢ na minimum 5-10
dni przed wykonaniem ptyty konstrukcyjnej. Warstwa ta powinna by¢ sciggnieta

i zawibrowana, co spowoduje usuniecie powietrza z betonu i zwiekszy jej wytrzymatosé .
Ptyta konstrukcyjna

Przyjeto ptyte betonowa nosng z betonu B30 grubosci 20 cm. Zaleca sie beton o granulacji
kruszywa naturalnego do 16mm, stosunek wodno — cementowy w/c — 0,55, zawarto$¢
cementu ponizej 300 kg/m3 betonu. Beton powinien by¢ wibrowany.

Zatozono zbrojenie ptyty siatkami o oczkach 20x20cm, z pretéw # 8 dotem i gora.
Dodatkowo nalezy zastosowac zbrojenie rozproszone wiéknami stalowymi lub
polipropylenowymi w ilosci 15-20 kg/m3 jako przeciwdziatanie powstawaniu zarysowan

i spekan w ptycie oraz zwiekszenia odpornosci na obcigzenia.

Posadzka

Wierzchnig warstwe posadzkowa wg. czesci architektonicznej projektu.

Dylatacje posadzki

Po obwodzie scian nosnych i taw fundamentowych w kazdym pomieszczeniu nalezy wykonaé
dylatacje obwodowg szerokosci min 2 cm oraz dylatacje przeciwskurczowa poprzeczng

w srodku rozpietosci. Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywaé poprzez
naciecie pita tarczowg do ~ 1/3 grubosci betonu.

Wypetnienie dylatacji :

— materiatami firmy Deitermann : od dotu sznur dylatacyjny, powyzej elastyczng,
poliuretanowg masg Weber. Tec PU K25 lub Weber. Tec PU K40

— lub materiatami firmy Sika : od dotu sznur dylatacyjny, powyzej elastyczny kit
uszczelniajacy Sikaflex PRO-3 WF

Nalezy zastosowac technologie jednego producenta dla wszystkich warstw posadzki.

6.7 Prace wynikajace z projektowanych instalacji

Lokalizacja, wielkos¢ przewododw instalacyjnych wedtug projektéw branzowych.

Wszystkie przejscia dla przewododw instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z projektami
branzowymi instalacyjnymi.

Przejscia instalacyjne przez stropy nalezy wykonaé przez pustaki stropéw gestozebrowych.
Przejscia instalacyjne przez stropodach nalezy wykonaé przez pustaki stropow
gestozebrowych. Przy wiekszych otworach na stropie nalezy wymurowa¢ po obwodzie
otworu $cianke gr. 12cm dla podparcia ptyt dachu. Pokrycie dachu nalezy odtworzy¢ wedtug
stanu istniejgce

Nie wolno przecinaé zelbetowych belek stropéw DZ—3. Zatozong lokalizacje przejsé
sprawdzaé przewiertami kontrolnymi przez strop i stropodach.

Nie nalezy docigza¢ istniejgcych podciggdw zelbetowych w sali konferencyjnej konstrukcjami
wsporczymi pod urzadzenie technologiczne czy wentylacyjne.
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Elementy mocowania przewoddw instalacyjnych do stropéw i $cian budynku wedtug
projektdw branzowych.

Przebicia dla przejscia instalacji przez $ciany nalezy wykonaé zgodnie z projektami
branzowymi instalacyjnymi. Dla przebié o szerokosci wiekszej niz 40cm zatozono nadproza
Nw z profili HEA 120, HEA140, HEA160 , IPE140.

Tok prac przy montazu tych nadprozy analogiczny jak przy nadprozach nad otworami.
Wszystkie prace zwigzane z prowadzeniem instalacji nalezy wykonaé tak, aby nie naruszy¢
konstrukcji no$nej budynku.

W celu zainstalowania urzadzen technologicznych zaprojektowano ;

= Konstrukcje wsporczq pod klape oddymiajgcq pod stropodachem klatki schodowej K-01
Przed wykonaniem otworu pod klape nalezy wykonaé odkrywki sprawdzajgc zgodnosé
przyjetych zatozen ze stanem istniejgcym. Przed wycieciem otworu nalezy osadzi¢ belki
Bk-1 + Bk-3 celem podparcia istniejgcego stropodachu.

Belki stropowe i pustaki oprzeé na konstrukcji podporowej. W przypadku koniecznosci
usuniecia pustakdw za obrysem projektowanego otworu, strop uzupetnié ptytg zelbetowa
gr. 8 cm. Zbrojenie ptyty dotem pretami # 10 co 10 cm i pretami rozdzielczymi ¢ 6 co
~15cm. Zbrojenie nosne z pretdw # 10 oprzeé na $ciance obwodowej otworu i przylegtej
istn. belce stropowe;j.

Pokrycie dachu zdemontowac¢ w niezbednym zakresie. Pod oparcie ptyt dachowych
zatozono scianke gr. 0,25m po obwodzie otworu pod klape. Po wykonaniu $cianki gr.
0,12m z oczepem betonowym pod klape powyzej pokrycia dachu, przekrycie dachu
wykonac z odzyskanych ptyt dachowych lub ptyty zelbetowej gr 8 cm zbrojonej, opartej na
Sciankach obwodowych otworu i istn. $ciankach kolankowych /na deskowaniu traconym/.
Zbrojenie ptyty dotem pretami # 10 co 10 cm i pretami rozdzielczymi ¢ 6 co ~15cm.
Oparcie belek stalowych na scianach poprzez poduszki betonowe, min szerokos¢
poduszek 0,35m, wys. ~0,10m

= Konstrukcje wsporczq pod klape oddymiajgcq pod stropodachem klatki schodowej K-02
Przed wykonaniem otworu pod klape nalezy wykonaé odkrywki sprawdzajgc zgodnosé
przyjetych zatozen ze stanem istniejgcym. Przed wycieciem otworu nalezy osadzi¢ belki
Bk-4 i Bk-5 celem podparcia istniejgcego stropodachu.

Belki stropowe i pustaki oprzeé na konstrukcji podporowej. W przypadku koniecznosci
usuniecia pustakdw za obrysem projektowanego otworu, strop uzupetnié ptyta zelbetowa
gr. 8 cm. Zbrojenie ptyty dotem pretami # 10 co 10 cm i pretami rozdzielczymi ¢ 6 co
~15cm. Zbrojenie nosne z pretdw # 10 oprzeé na $ciance obwodowej otworu i przylegtej
istn. belce stropowe;j.

Pokrycie dachu zdemontowa¢ w niezbednym zakresie. Pod oparcie ptyt dachowych
zatozono $cianke gr. 0,25m po obwodzie otworu pod klape. Po wykonaniu $cianki gr.
0,12m z oczepem betonowym pod klape powyzej pokrycia dachu, przekrycie dachu
wykonac z odzyskanych ptyt dachowych lub ptyty zelbetowej gr 8 cm zbrojonej, opartej na
$ciankach obwodowych otworu i istn. Sciankach kolankowych /na deskowaniu traconym/.
Zbrojenie ptyty dotem pretami # 10 co 10 cm i pretami rozdzielczymi @ 6 co ~15cm.
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Oparcie belek stalowych na scianach poprzez poduszki betonowe, min szeroko$é
poduszek 0,35m, wys. ~0,10m

Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne: NW1 na dachu - bud. 1; czes¢ 1A

i NW2 na dachu - bud. 1; czes¢ 1B

Nad istniejgcym stropem DZ3 zatozono ruszt z belek stalowych 3 cm powyzej nadbetonu
stropu / przestrzen na ugiecie belek / na pasmach rgkkiej welny mineralnej

Belki gtéwne mocowac do wienca podtuznych scian nosnych budynku na 4 kotwy HILTI,
podlewka gr.~30mm SIKA Grout®-318

Lokalizacje tych belek nalezy ustali¢ tak, aby belki znajdowaty sie na filarach
miedzyokiennych 4 pietra — nie wolno opierac belek w strefie nadprozy nad oknami.
Uktad ptyt dachowych rozpoznac¢ bezposrednio na budowie. Ptyty dachowe zdemontowac
w niezbednym zakresie na czas wykonywania konstrukcji stalowe;.

W ptytach dachowych nalezy wykona¢ otwory na stupki ram konstrukgji.

Belki gtéwne zaprojektowano z HEA200

Belki poprzeczne z IPE160 pomiedzy belkami gtéwnymi — spawane montazowo.

Ramy pod centrale z IPE180, montowane do belek gtéwnych srubami M20

Po zamontowaniu konstrukcji wsporczej nalezy ponownie utozy¢ ptyty dachowe oraz

odtworzy¢ i uszczelnié pokrycie dachowe.

Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych, obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzaé

wszystkie potrzebne wymiary w naturze.

Uwaga!

1. Przyjeto osiowy rozstaw belek konstrukcji jak dla ramy montazowej dla centrali Verso
Rozstaw belek i ram pod centrale sprawdzi¢ z ramami montazowymi

2. Przewody wentylacji grawitacyjnej zlokalizowane w miejscu oparcia belek nalezy
wypetni¢ przed ich montazem .

3. Wokét stupkdw ram pod centrale mozna wymurowac scianki gr. 0,12m dla podparcia
ptyt pokrycia dachu.

Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng NW3 na dachu — nad salg
konferencyjnqg — bud. 1; czes¢ 1C

Konstrukcja wsporcza pod centrale nie wolno docigzac istniejagcego podciagu
zelbetowego w sali konferencyjne;j.

Przed wykonaniem konstrukcji pod centrale nalezy wykonaé odkrywki sprawdzajgce
zgodnos¢ przyjetych zatozen ze stanem istniejgcym.

Uktad ptyt dachowych rozpozna¢ bezposrednio na budowie. Ptyty dachowe zdemontowac
w niezbednym zakresie na czas wykonywania konstrukcji stalowej. Belke Bc-1 podeprzeé
na istniejgcych stupach zelbetowych. Celem ustalenia lokalizacji belki nad stropem i
podparcia jej na stupach nalezy wykona¢ przewierty sprawdzajgce przez strop.

Po zamontowaniu belek Bc-1, Bc-2 i Bc-3 oraz stupédw ram Rc-1 zamontowac ptyty
dachowe i belki gérne konstrukcji .

W ptytach dachowych nalezy wykona¢ otwory na stupki ram konstrukgji.
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Po zamontowaniu konstrukcji wsporczej nalezy ponownie utozy¢ ptyty dachowe oraz
odtworzy¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe.

Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych, obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzaé
wszystkie potrzebne wymiary w naturze.

Uwaga!

1. Przyjeto osiowy rozstaw belek konstrukcji jak dla ramy montazowej dla centrali Rego
Rozstaw belek i ram pod centrale sprawdzi¢ z ramami montazowymi

2. Wokét stupkdw ram pod centrale mozna wymurowac scianki gr. 0,12m dla podparcia
ptyt pokrycia dachu.

7. PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU II

Zakres niniejszego opracowania pod wzgledem konstrukcyjnym w budynku Il obejmuje:
* nadproza stalowe nad projektowanymi drzwiami i przejSciami w $cianach istniejacych
= konstrukcje zadaszenia nad Il pietrem w czesci Il B / nad ,,spacerniakiem” /
= prace wynikajgce z projektowanych instalac;ji :
— konstrukcje wsporczg pod klape oddymiajgca — klatka K-03
— konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng NW5
— zabezpieczenie przebié w Scianach dla prowadzenia instalacji
— otwory w stropach dla prowadzenia instalacji — po uprzednim sprawdzeniu czy nie
naruszajg zelbetowych belek stropowych

7.1 Nadproza w scianach istniejacych i projektowanych

Nadproza w $cianach nosnych przyjeto uwzgledniajac:

— wielkos$¢ obcigzenia, ktore przejmuje nadproze

— rozpietos¢ otworu

— nos$no$¢ muru pod nadprozem

— szerokosc sciany
Gtebokos¢ podparcia nadproza przyjeto w zaleznosci od nosnosci muru, uwzgledniajgc
zalecang gtebokos$é podparcia
W istniejgcych $cianach wystepujg tynki réznej grubosci.
Osadzajac nadproza w $cianach nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby byty podparte na murach
a nie na tynku.

Przed przystgpieniem montazu nadprozy nalezy dla kazdego z nich sprawdzi¢ wymiary
i mozliwosci techniczne ich zatozenia.
Poziomy nadprozy podano od poziomu posadzki pod danym nadprozem

Nadproza stalowe w scianach istniejgcych

Nad otworami nowoprojektowanymi, w Scianach istniejgcych zatozono nadproza stalowe
z dwodch profili walcowanych potgczonych srubami M16 lub M12.
Oparcie nadprozy na murze okoto 0,15 + 0,25m w zaleznosci od obcigzenia nadproza i jego
wielkosci.
Kolejnos¢ wykonania robét przy zaktadaniu nadprozy analogiczna jak dla budynku I.
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W przypadku wystgpienia réznic stanu istniejgcego, w stosunku do przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych, nalezy porozumiec sie z projektantem.

Nadproza przyjeto z dwdch profili, zréznicowanej wysokosci HEA160, HEA 140; IPE200,

i IPE160.

Nadproza w scianach dziatowych istniejgcych

Nadproza w Scianach dziatowych istniejagcych zatozono z pojedynczych profili walcowanych.
Przyjeto oparcie nadprozy na murze okofo 0,20m.

W $cianach istniejgcych, w miejscach oparcia projektowanych nadprozy, nalezy wykonaé
poduszki betonowe z betonu C15/20, wysokosci ok. 0,10m.

Po docelowym osadzeniu nadprozy wyburzy¢ Sciany do wielkosci projektowanych otworéw,
a nadproze obustronnie wypetni¢ gruzem budowlanym, obtozy¢ siatkg Rabitza i otynkowac.
Nadproza przyjeto z HEA120 | HEA100

7.2 Konstrukcja zadaszenia nad Il pietrem czesci II.B

Zatozono lekki dach w konstrukcji stalowej dZzwigarowo — ptatwiowy . Dach
dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowej 4%. Przekrycie dachu z blachy trapezowej,
ocieplenie z twardej wetny mineralnej i pokrycie papa.

Jako podpory projektowanych elementéw konstrukcji dachu wykorzystano istniejgce stupy

zelbetowe.

Zatozono uktad poprzeczny ztozony z projektowanych: stalowych stupéw wewnetrznych

i dzwigaréw oraz istniejgcych zewnetrznych stupéw zelbetowych ,Z”. Stupy stalowe

zamocowano do istniejgcych wewnetrznych stupéw zelbetowych ,W”.

Stupy istniejgce — zatozono wg dokumentacji archiwalne;j :

= stupy zewnetrzne ,,Z” pod oczep betonowy scian podfuznych Il pietra, 250x310mm
z betonu Rw=170 kg/cm2 tj. B15, zbrojone 4#14 — stal 34GS Qr=4200 kg/cm2 ,
strzemiona @6 ze stali St0S

= stupy wewnetrzne ,,W” pod strop nad | pietrem, 380x380mm z betonu Rw=170 kg/cm2 tj.
B15, zbrojone 4#14 — stal 34GS Qr=4200 kg/cm2 , strzemiona @6 ze stali StOS.

= rozpietos$¢ w osiach stupdéw zewnetrznych Ix=11,05m=0,155+10,740+0,155m , w kierunku
prostopadtym ly=3,00m

= rozpietos$¢ w osiach stupow wewnetrznych Ix=2,10m=0,190+1,720+0,190m , w kierunku
prostopadtym ly=6,00m

Poziomy odniesienia przyjete w projekcie:

Poziom kalenicy dachu istniejgcego +9,850

Przyjeto do wyznaczenia wysokosci stupa stalowego poziom gérnej powierzchni nadbetonu
stropu +6,080* / gérny poziom stupa ,,W” , wienica /

Przyjety poziom nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku innego poziomu nalezy
skorygowac wysokos¢ stupa.

Projektowany poziom posadzki na stropie nad | pietrem +6,190
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7.2.1 Prace przygotowawcze

Ze wzgledu na niewystarczajgcg doktadnos$é pomiardéw inwentaryzacyjnych do
zaprojektowania i wymiarowania elementéw stalowych konstrukcji dachu przyjeto wymiary
z dokumentacji archiwalnej. Jako podstawe przyjeto wymiary istniejacej konstrukcji
zelbetowej — czesciowo potwierdzone inwentaryzacjg i wykonanymi odkrywkami.

Przed zamdwieniem profili i wykonaniem elementéw stalowych konstrukcji dachu
nalezy wykonaé pomiary geodezyjne istniejgcej konstrukcji zelbetowej celem
sprawdzenia poprawnosci przyjetych wymiardw i lokalizacji istniejacych stupow
zelbetowych.

Nalezy wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

1. Wykonaé pomiary geodezyjne lokalizacji istniejgcych stupéw
Stupy zewnetrzne ,,Z” w Scianach podtuznych
Pomiary wykonaé do lica stupa zelbetowego bez tynku. Sprawdzi¢ wymiary poprzeczne
stupdw zewnetrznych i ich rozstaw.
Stupy wewnetrzne ,, W”
Stupy wewnetrzne odkry¢ w korytarzu na | pietrze, sprawdzi¢ ich wymiary i rozstaw, a
nastepnie przenies¢ ich lokalizacje na strop nad | pietrem / poprzez wykonanie
przewiertéw stropu/.
Domierzy¢ odlegtosci pomiedzy stupami zewnetrznymi ,,Z” i wewnetrznymi ,W”
Nalezy sprawdzi¢ na budowie przyjety poziom gérnej powierzchni nadbetonu stropu
+6,080* / gérny poziom stupa ,,W” , wienca /.

2. Sprawdzi¢ wyniki pomiaréw geodezyjnych z przyjetymi w projekcie wymiarami z
dokumentacji archiwalnej

3. W przypadku rozbieznosci nalezy porozumiec sie z projektantem celem ustalenia
rozwigzan zamiennych.

Adaptacja stupdw istniejacych

Stupy zewnetrzne ,,Z” w scianach podtuznych przeznaczone do podparcia diwigarow.
Odkry¢ stupy, wyburzy¢ gérng czes¢ stupa do zadanego poziomu pozostawiajgc istniejgce
prety zbrojeniowe pionowe i strzemiona. Przygotowaé powierzchnie starego betonu do
potaczenia z nowym poprzez:
— oczyszczenie powierzchni istniejgcego betonu z wody, kurzu, luznego piasku i innych
zanieczyszczen i wykonanie warstwy sczepnej
— przygotowanie (oczyszczenie i ewentualna naprawe) pretow zbrojeniowych wystajgcych
ze starej konstrukcji, przeznaczonych do wykorzystania, wyprostowanie wystajgcego
zbrojenia. Prety pionowe przycigé¢ i odgig¢ ponizej projektowanego gérnego poziomu
stupa,
— zatozy¢ dodatkowe strzemiona, osadzi¢ marke M-II-1 i stup zabetonowad.
Stupy wewnetrzne ,,W” przeznaczone do podparcia stupdw stalowych
Zatozono oparcie projektowanych stupdéw stalowych na istniejgcych wewnetrznych stupach

zelbetowych ,W”. Po uprzedniej lokalizacji stupow / jak wyzej / sku¢ warstwy posadzki do
goérnego poziomu stupa ,W” / wierica, nadbetonu stropu /.
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Oparcie projektowanych stupdw stalowych na podlewce niskoskurczowej SikaGrout® 318 gr.
3cm i zakotwienie na 4 kotwy HILTI HIT-RE 500 + HIT-V-5.8—-M16x300

7.2.2 Konstrukcja zadaszenia
Zatozono lekki dach w konstrukcji stalowej. Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci
dachowej 4%. Przekrycie dachu z blachy trapezowej, ocieplenie z twardej wetny mineralnej
gr. 20cm i pokrycie papg podktadowg i wierzchnig termozgrzewalng. Dach w konstrukcji
stalowej, dzwigarowo — ptatwiowy z systemem stezen zapewniajgcym statecznos¢ potaci
dachu.

» Wience

Na scianach podtuznych i $cianie szczytowej zewnetrznej zatozono wierice 250x250mm.
Wience zatozono z betonu B25, zbrojenie podtuzne 4#12, strzemiona #6 co 250mm.
Wieniec w $cianie szczytowej w spadku podtuznym jak pota¢ dachu / dwuspadowy /.

W wiencu pozostawié gniazda na oparcie ptatwi, zbrojenie gérne w miejscu ptatwi przecigé
i po zamontowaniu ptatwi przyspawaé do ptatwi. Gniazda zabetonowac.

Wierice $cian podtuznych — gérna ptaszczyzna w spadku poprzecznym jak potaé dachu.
Wieniec zakotwié w $cianie przydylatacyjnej — do pfatwi.

» Blacha pokrycia dachu

Przekrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej z ociepleniem z twardej wetny
mineralnej i pokryciem z papy.

Elementem nosnym pod pokrycie dachu jest : blacha trapezowa TR-50x260/1,00mm /
pozytyw/ firmy BALEXMETAL.

Szeroko$¢ krycia — 40 mm ; Gatunek stali S320GD

Szerokosci podpér : podpory skrajne — 60 mm ; podpory posrednie —120 mm
Klasa odpornosci ogniowej RE30

> Pfatwie i stezenia

Ptatwie

Ptatwie zatozono z HEA160.

Rozstaw ptatwi nieregularny, wyznaczony przez lokalizacje istniejgcych komindéw w $cianie
przydylatacyjnej. Max rozstaw ptatwi a=1,90m. Ptatwie zabezpieczone przed zwichrzeniem
sztywng tarczg z blachy trapezowej.

Pfatwie skrajne — schemat statyczny: belki jednoprzestowe, z jednej strony wolnopodparte,
z drugiej zamocowane do dZzwigara, o max rozpietosci obliczeniowe] lp= 6,15 m.

Ptatwie Srodkowe — schemat statyczny: belki jednoprzestowe, zamocowane do dzwigara,

o rozpietosci obliczeniowej lp= 6,00 m.

Pofaczenie ptatwi do dZzwigaréw spawanie na montazu : pasy gorne spoina czotowa na petny
przekrdj t=9mm, srodnik i pas dolny spoiny pachwinowe a=4mm. Oparcie ptatwi na Scianie
szczytowej zewnetrznej na wiericu / w pozostawionych gniazdach /. Po zamontowaniu ptatwi
przeciete zbrojenie wienica przyspawaé do ptatwi. Oparcie ptatwi na $cianie szczytowej
przydylatacyjnej w wykutych gniazdach na poduszkach betonowych gr. 12cm. Po osadzeniu
ptatwi gniazda zabetonowac.
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» Stezenia dachowe

Zaprojektowano stezenia dachowe krzyzowe pofaciowe poprzeczne. Stezenia poprzeczne
zatozono w srodkowej czesci dachu. Prety pracujg tylko na rozcigganie ( ciegna ). Przyjeto
elementy stezen z pretdw @16 ze stali St3S. Prety mocowane na sruby M16 do blach
weztowych gr. 8 mm.

» Konstrukcja nosna dachu

Zatozono uktad poprzeczny ztozony z projektowanych: stalowych stupéw wewnetrznych

i dZzwigaréw oraz istniejgcych zewnetrznych stupéw zelbetowych ,Z”. Stupy stalowe

zamocowano do istniejgcych wewnetrznych stupdéw zelbetowych ,W”. Zatozono dzwigary

IPE300, stupy HEA200. Stal St3S.

Zatozono schemat statyczny:

— dzwigary oparte przegubowo na istniejgcych zewnetrznych stupach zelbetowych ,2”.,

— stupy wewnetrzne przegubowo oparte na istniejgcych stupach wewnetrznych
zelbetowych ,W”,

— stupy zewnetrzne sztywno zamocowane.

— dzwigary przegubowo potgczone w kalenicy, dZzwigary jednospadowe o rozpietosci
osiowej 1=2x5,525=11,05m.

Zatozono dzwigary w rozstawie co 6,00m.

= stupy zewnetrzne ,,Z” pod oczep betonowy $cian podtuznych Il pietra, 250x310mm
z betonu Rw=170 kg/cm” tj. B15, zbrojone 4#14 — stal 34GS Qr=4200 kg/cm’,
strzemiona @6 ze stali St0S

= stupy wewnetrzne ,W” pod strop nad | pietrem, 380x380mm z betonu Rw=170 kg/cm2 tj.
B15, zbrojone 4#14 — stal 34GS Qr=4200 kg/cm2 , Strzemiona @6 ze stali St0OS.

= rozpietos$¢ w osiach stupdéw zewnetrznych Ix=11,05m=0,155+10,740+0,155m , w kierunku
prostopadtym ly=3,00m

= rozpietos$é w osiach stupdw wewnetrznych Ix=2,10m=0,190+1,720+0,190m , w kierunku
prostopadtym ly=6,00m

W celu sprawdzenia stupa wewnetrznego na przeniesienie dodatkowych obcigzen od
projektowanego dachu przeprowadzono analize poréwnawczg obcigzen .

Budynek Il sktada sie z dwu segmentdéw o analogicznej konstrukcji. W czesci 11.B stupy
zatozono pod strop nad | pietrem, a w czesci II.A stupy zatozono pod stropodach.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ze wzrost obcigzenia od projektowanego
zadaszenia w stosunku do obcigzenia istniejgcego ksztattuje sie w granicach ~15%.

Stupy istniejace sg wiec przygotowane do przeniesienia dodatkowych obcigzen, tym bardziej
iz w czesci ll.LA budynku na poziomie spacerniaka znajduje sie zadaszona kondygnacja
uzytkowa.

» Sprawdzenie fundamentéw:

Konstrukcja obu cze$ci budynku Il jest analogiczna zaréwno w zakresie fundamentéw jak

i konstrukcji nosne;j.

Wg dokumentacji istniejacej (rysunek — Rzut fundamentéw ) budynek posadowiony jest na
ruszcie taw fundamentowych potgczonych $ciggami skosSnymi — zabezpieczenie na wptywy
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eksploatacji gérniczej. tawy podtuzne szerokos$ci 40cm, fawy poprzeczne szerokosci 120cm
z betonu Rw = 170kg/m’.

Ze wzgledu na brak danych gruntowych sprawdzenie fundamentéw przeprowadzono przez
porownanie obcigzen i naprezen dla dwu przypadkdéw dla czesci Il.A dla stanu istniejgcego
oraz czesci II.B dla stanu projektowanego

Wg wykonanych odkrywek oraz dokumentacji archiwalnej posadowienie fundamentéw
wykonano na podsypce piaskowej, ktdra poprawia warunki nosnosci gruntu.

W celu sprawdzenia fundamentdw na przeniesienie dodatkowych obcigzen

z projektowanego dachu przeprowadzono analize poréwnawczg obcigzen .

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ze wzrost obcigzenia od projektowanego
zadaszenia w stosunku do obcigzenia istniejgcego ksztattuje sie w granicach ~15%.
Fundamenty istniejgce sg przygotowane do przeniesienia dodatkowych obcigzen, tym
bardziej iz w czesci II.LA budynku na poziomie spacerniaka znajduje sie zadaszona
kondygnacja uzytkowa.

Po skuciu oczepdw betonowych i gzymsoéw , istniejace Sciany nalezy nadmurowac¢ do
poziomu spodu wienca.

UWAGI

1. Rysunki konstrukcyjne wykonano na podstawie inwentaryzacji uzupetniajac jg o elementy
konstrukcyjne ( stupy, belki) i dodatkowe wymiary z dostepnej, fragmentarycznej,
dokumentacji budynku istniejgcego oraz wykonanych odkrywek.
Wymiary osiowe siatki stupow przyjeto wg dokumentacji archiwalnej

2. Przed wykonaniem konstrukcji stalowej dachu nalezy :

— wykonaé odkrywki stupéw zewnetrznych na ktérych zatozono oparcie projektowanych
dzwigaréw

— wykonad odkrywki stupéw wewnetrznych na ktérych zatozono podparcie
projektowanych stupdéw

— wykonaé pomiary geodezyjne celem uzyskania wymiaréw osiowych w rzucie oraz
wysokosciowych w celu ustalenia wtasciwego podparcia i poziomu konstrukcji dachu

3. W przypadku wystgpienia réznic stanu istniejgcego, w stosunku do przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych, nalezy porozumieé sie z projektantem celem przyjecia
wtasciwych pod wzgledem konstrukcyjnym rozwigzan.

4. Przed zamoéwieniem profili i wykonaniem elementéw stalowych konstrukcji dachu
nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne istniejacej konstrukcji zelbetowej celem
sprawdzenia poprawnosci przyjetych wymiardéw i lokalizacji istniejgcych stupéw
zelbetowych.

7.3 Prace wynikajace z projektowanych instalacji

Lokalizacja, wielko$¢ przewoddw instalacyjnych wedtug projektéw branzowych.
Wszystkie przejscia dla przewododw instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z projektami
branzowymi instalacyjnymi.

Przejscia instalacyjne przez stropy nalezy wykonaé przez pustaki stropéw gestozebrowych.

29



Przejscia instalacyjne przez stropodach nalezy wykona¢ przez pustaki stropéw
gestozebrowych. Przy wiekszych otworach na stropie nalezy wymurowac¢ po obwodzie
otworu, $cianke gr. 12cm dla podparcia ptyt dachu. Pokrycie dachu nalezy odtworzyé wedtug
stanu istniejgce

Nie wolno przecinac zelbetowych belek stropow DZ—3. Zatozong lokalizacje przejsé
sprawdzaé przewiertami kontrolnymi przez strop i stropodach.

Elementy mocowania przewoddw instalacyjnych do stropéw i $cian budynku wedtug
projektdw branzowych.

Przebicia dla przejscia instalacji przez $ciany nalezy wykonaé zgodnie z projektami
branzowymi instalacyjnymi. Dla przebi¢ o szerokosci wiekszej niz 40cm zatozono nadproza
Nw z profili HEA140, HEA100, HEA200, IPE140.

Tok prac przy montazu tych nadprozy analogiczny jak przy nadprozach nad otworami.
Wszystkie prace zwigzane z prowadzeniem instalacji nalezy wykonaé tak, aby nie naruszy¢
konstrukcji nosnej budynku.

W celu zainstalowania urzadzen technologicznych zaprojektowano ;

= Konstrukcje wsporczq pod klape oddymiajgcq pod stropodachem klatki schodowej K-03
Przed wykonaniem otworu pod klape nalezy wykonaé odkrywki sprawdzajgc zgodnosé
przyjetych zatozen ze stanem istniejgcym. Przed wycieciem otworu nalezy osadzi¢ belki
Bk-1I-1 i Bk-II-2 celem podparcia istniejgcego stropodachu.

Belki stropowe i pustaki oprzeé na konstrukcji podporowej. W przypadku koniecznosci
usuniecia pustakdéw za obrysem projektowanego otworu, strop uzupetnié ptyta zelbetowa
gr. 8 cm. Zbrojenie ptyty dotem pretami # 10 co 10 cm i pretami rozdzielczymi ¢ 6 co
~15cm. Zbrojenie nosne z pretdw # 10 oprzeé na Sciance obwodowej otworu i przylegtej
istn. belce stropowe;j.

Pokrycie dachu zdemontowa¢ w niezbednym zakresie. Pod oparcie ptyt dachowych
zatozono $cianke gr. 0,25m po obwodzie otworu pod klape. Po wykonaniu $cianki gr.
0,12m z oczepem betonowym pod klape, przekrycie dachu wykona¢ z odzyskanych ptyt
dachowych lub ptyty zelbetowej gr 8 cm zbrojonej, opartej na sciankach obwodowych
otworu i istn. Sciankach kolankowych.

Zbrojenie ptyty dotem pretami # 10 co 10 cm i pretami rozdzielczymi @ 6 co ~15cm.
Oparcie belek stalowych na scianach poprzez poduszki betonowe, min szeroko$é
poduszek 0,35m, wys. ~0,15m

= Konstrukcje wsporczq pod centrale wentylacyjng NW5 na Il pietrze — w pomieszczeniu
Il 3.09 - bud. II; czes¢ II.A
Centrale wentylacyjng NW5 zlokalizowano na Il pietrze budynku Il w pomieszczeniu
[l 3.09. Centrale posadowiono na ruszcie belek stalowych zatozonych ponad istniejgcym
stropem.
Konstrukcja wsporcza pod centrale nie wolno docigzac istniejacego stropu Dz-3.
Nad istniejgcym stropem zatozono belki z profili IPE 160. Belki zatozono 3cm nad
istniejgcy posadzka — pod belkami nalezy utozy¢ pasy wetny mineralnej miekkiej gr. 3,0cm
/ze wzgledu na ugiecie/. Belki stalowe oparto na $cianach nosnych na poduszkach
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betonowych B20 gr. ~10cm, oparcie belek na dtugosci 0,20m. Spéd poduszki nie moze by¢
nizej niz gérny poziom istniejagcego wienca /nadbetonu stropu/.

Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych, obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzaé
wszystkie potrzebne wymiary w naturze.

UWAGA:

Rozstaw osiowy belek przyjeto jak dla ramy montazowej centrali Rego

Rama montazowa SSK-13 01A gabaryty zewnetrzne 1800x1100mm , z ceownika o
szerokosci potki 40mm, osiowy rozstaw belek konstrukcji przyjeto: 1800-2*40=1720mm x
1100-2*40=1020mm

8. PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU Il / PRZEWIAZKA /

Zakres niniejszego opracowania pod wzgledem konstrukcyjnym w budynku Il
/ przewigzka/ obejmuje przebudowe istniejgcego stropu na pochylnie w poziomie
stropu nad przyziemiem oraz schody wewnetrzne na Il pietrze.
Przebudowa istniejgcego stropu na pochylinie.
Istniejgca plyte stropowsy i schody nalezy wyburzyé. Istniejgce poprzeczne belki zelbetowe
nalezy rozku¢ z pozostawieniem istniejgcego zbrojenia. Wycig¢ nalezy tylko to zbrojenie,
ktore jest powyzej projektowanej ptyty pochylni.

Zaprojektowano ptyte zelbetowq pochylni gr. 0,15m, opartg na zelbetowych belkach
i Scianach murowanych z cegty petnej klasy 15MPa gr. 0,25m.
Catos¢ konstrukcji zaprojektowano z betonu C20/25 (B 25)
Stal zbrojeniowa RB500W , pomocniczo (prety rozdzielcze, strzemiona) A-I St3S-(b).
Zbrojenie ptyty wktadkami # 12 co 0,12m dotem, # 12 co 0,24m gorg i prety rozdzielcze #6
co 0,20m.
Celem zapewnienia statecznosci konstrukcji ramowej przewigzki zatozono belki zelbetowe
o przekroju 0,25x0,45m tak, aby zmiescito sie odkute zbrojenie istniejgcych belek.
Uzupetniajgco przyjeto dla belek zbrojenie dotem 3# 16 i gorg 2 #16 /zakotwione
w istniejgcych stupach poprzez prety wklejane oraz strzemiona @ 6 co ok. 0,15m.
Sciany murowane nalezy posadowié na istniejacych tawach fundamentowych.

Pomiedzy projektowang pochylnig a stropami budynku i budynku Il nalezy wykonadé

dylatacje 3,0 cm wypetniong elastyczng masg uszczelniajaca poliuretanowg — w miejscu
istniejgcej dylatacji konstrukcyjne;j.

Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne zaprojektowano zelbetowe, monolityczne na deskowaniu traconym.
Grubos¢ ptyty 0,12, zbrojenie pretami #10 i rozdzielczymi #6.

Pod dolnym stopniem zatozono ukrytg belke z 3 pretéw #20 zakotwionych w scianach
prostopadtych.
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9.

FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY

Fundament zewnetrzny pod agregat pradotwérczy zlokalizowano na terenie nieczynnej
stacji paliw na dziedziicu wewnetrznym. Szczegdétowa lokalizacja na rysunku
zagospodarowania terenu — cze$é architektoniczna.

Agregat prgdotworczy
—  Wymiary 3300 x 1100 x 1900 mm [ dt. x szer. x wys. ]
— Masa agregatu -1970 kg
— pojemno$é zbiornika -3151

— czas pracy przy 100% obcigzenia 10,9 godziny

Fundament zaprojektowano blokowy o wymiarach w rzucie 3,60x1,40 m i wysokosci
0,40m / wedtug zatozen technologicznych/ . Gérna powierzchnia fundamentu 0,20m
powyzej istniejgcego terenu.
Nalezy zapewnié dostep do stanowiska z wszystkich stron , zalecany pas wolnej przestrzeni
o szerokos$ci 1m wokét obudowy .
Posadowienie fundamentu bezposrednio na gruncie na warstwie wyréwnawczej z betonu
B10 i na zwirowej warstwie odsgczajacej gr. 0,30m.
Beton konstrukcyjny C20/25 (B25) . Zbrojenie konstrukcyjne prety #10 stal A-IlIN RB500.
Grubos¢ otuliny zbrojenia 5,0cm.

Zewnetrzne powierzchnie fundamentu nalezy zabezpieczy¢ izolacjami:
— Poziomo: folia budowlana, hydroizolacyjna, gr. 1mm
— Pionowo: masa dyspersyjna bitumiczna np. Superfleks-10 (Deitermann); folia
budowlana, hydroizolacyjna, gr. 1Imm
Montaz i zamocowanie urzgdzenia na fundamencie wg zalecen producenta urzadzenia.

10. MATERIALY BUDOWLANE

= Beton C20/25 (B 25) — konstrukcje zelbetowe

= Beton C25/30 (B 30) — ptyta posadzki w przyziemiu

= Beton C15/20 (B 20) —,, poduszki ” pod nadproza i belki stropowe
= Stal profilowa — S235JR — Konstrukcje stalowe

= Stal zbrojeniowa — A-IlIN RB500W

= Cegta petna 15 MPa — $ciany projektowane i uzupetnienia Scian

» Nadproza prefabrykowane SBN 120/120 — w $cianach dziatowych
= |zolacje wedtug architektury
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11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCII

11.1 Konstrukcje stalowe

Elementy stalowe przeznaczone do obetonowania lub omurowania

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do omurowania lub
obetonowania — nadproza nalezy oczysci¢ — wymagany stopien oczyszczenia powierzchni wg
PN-1SO8501-1 lub PN-ISO8501-2, w szczegdlnosci usungé nierdwnosci, odttuscicé
powierzchnie a nastepnie zabezpieczyé przed obetonowaniem lub omurowaniem mleczkiem
cementowym.

Pozostate elementy stalowe
Dla gtéwnej konstrukcji nosnej zadaszenia przyjeto system zabezpieczenia konstrukgji
stalowej FlameSorber — klasa odpornosci ogniowej R30
FlameSorber to farba ogniochronna wchodzgca w sktad systemu do zabezpieczenia
elementow konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych o profilach otwartych
i zamknietych. System moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
w Srodowiskach o kategorii korozyjnosci od C1 do C5M.
Przyjeto zestaw zabezpieczajacy : Dla wymalowan pracujgcych w warunkach agresywnosci
korozyjnej srodowiska C3
— warstwa - Epoksydowa antykorozyjna farba podktadowa dwusktadnikowa
HADROEPOKSYD - 60 pm
— warstwa — FlameSorber w zaleznosci od klasy odpornosci ogniowej i rodzaju profilu — wg
zalecen Producenta
— warstwa - Tiksotropowa emalia poliuretanowa dwusktadnikowa HADROMAL MST
MAT - 40 pm
— warstwa - Tiksotropowa emalia poliuretanowa dwusktadnikowa HADROMAL
MST —40 pm
Na budowie, przed montazem nalezy dokonaé poprawek malarskich powtok zniszczonych
w trakcie transportu i sktadowania, a po zakoriczonym montazu ewentualne ubytki
w zabezpieczeniu nalezy zabezpieczy¢ powtokami j.w.

Dopuszcza sie dowolnos¢ zaréwno w stosowaniu systemow w obrebie danej kategorii
korozyjnosci, jak i w zastosowaniu systemow réznych producentdw, lecz przy spetnieniu
parametréw wtasciwej kategorii korozyjnosci.

W przypadku zastosowania innego zestawu malarskiego nalezy stosowac sie do zalecen
producenta.
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych
w postaci powtok malarskich winny by¢é prowadzone z zachowaniem wymagan odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Uwaga !
Belki stalowe w stropach wymienianych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie - bez gérnej poki
—do ktérej bedzie spawane zbrojenie ptyty stropowe;j.
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12,

Elementy stalowe ocynkowane - Konstrukcja pochylni
Catos¢ konstrukgji stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
Powierzchnia elementdéw i konstrukcji przeznaczonych do cynkowania powinna by¢
oczyszczona oraz pozbawiona wszelkich:
zgorzelin, ostrych krawedzi,
odpryskéw spawalniczych,
pozostatosci po powtoce malarskiej,
pozostatosci po oznaczeniach farbg lub po cechowaniu, znakowaniu,
zanieczyszczenh smarami, emulsjami,
innych materiatéw stosowanych przy trasowaniu, wierceniu, spawaniu.

o wstawek z elementdéw ocynkowanych ogniowo lub galwanicznie.
Grubos¢ warstwy catkowitej, nalezy dostosowaé do grubosci materiatu konstrukcji stalowej
/ od 45 do 280 um /.
Elementy ktére bedg spawane na montazu nalezy spawacd specjalnymi elektrodami
przeznaczonymi do materiatéw ocynkowanych (np. Castolin 6868XHD, Rutweld Z) lub
spawanie drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym.
Po wykonaniu spawéw montazowych, w przypadku wystgpienie ubytkéw w warstwie
powtoki cynkowej nalezy zabezpieczyé je powtokami malarskimi przeznaczonymi do
malowania powierzchni ocynkowanych np firmy Tikkurila

O O O O O o

1.2 Konstrukcje zelbetowe

Wszystkie konstrukcje zelbetowe zagtebione w gruncie oraz sciany fundamentowe nalezy
zabezpieczyé antykorozyjnie:
e poziomo: folia hydroizolacyjna gr. Imm
* pionowo:
— masa dyspersyjna, bitumiczna np. SUPERFLEX 10 (Deitermann)
— folia hydroizolacyjna gr. 1mm

WYTYCZNE WYKONAWSTWA

— Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na zachowanie warunkéw BHP z uwagi na to,

Ze Zamawiajacy nie przewiduje wytgczenia budynku z uzytkowania na czas
przeprowadzenia prac remontowych.

— Przy robotach rozbiérkowych nie dopuszcza¢ do gromadzenia na stropach i stropodachu
gruzu o masie wiekszej od 0,5kN/m’ (50kg/m2). Gruz sukcesywnie usuwac na zewnatrz
budynku.

— W trakcie robét budowlanych zwigzanych z rozbiérka i wykonywaniem fragmentow
stropéw zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach.

— Przy wykonywaniu rozbiérek, wycieé, przeku¢ itp. elementéw konstrukcyjnych,
postugiwac sie w maksymalnym stopniu elektronarzedziami, by nie dopuscié do
powstania zarysowan w elementach konstrukcyjnych pozostawionych do dalszej
eksploatacji.
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12.1

Otwory w stropach gestozebrowych nalezy wykonywaé wytacznie przez pustaki, bez
naruszania zeber konstrukcyjnych / belek nosnych stropu - rozstaw belek co ok. 0,60m/.
W razie wystepowania kilku otwordow obok siebie usytuowanych poprzecznie do
kierunku utozenia stropu, nalezy wykonywac je co drugi pustak.

Wszystkie prace rozbiérkowe, remontowe i wynikajgce z prowadzenia instalacji nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji nosnej budynku, istniejgcych stropdéw, belek
i wiency obwodowych budynku, istniejgcych nadprozy itp.

Wszystkie wymiary elementow konstrukcyjnych nalezy sprawdzaé¢ na budowie z uwagi
na mogace wystgpi¢ niedoktadnosci pomiarowe wynikajgce z braku dostepu do
elementow konstrukcyjnych (obiekt w ciggtym uzytkowaniu).

Warunki wykonania konstrukcji stalowej i odbioru zgodnie z normg PN-B-06200
Wykonywanie projektowanych nowych murowanych scianek dziatowych rozpoczaé po
wykonaniu wzmocnien i wymiany fragmentéw stropdw, uzupetnien i zamurowan scian
w obszarze objetym pracami remontowymi

Ze wzgledu na to, ze obiekt znajduje sie w uzytkowaniu nie wykonano wszystkich
koniecznych odkrywek.

Wykonawca musi liczy€ sie z tym, ze stan istniejgcy moze by¢ inny niz przyjeto w
projekcie. Obiekt jest wykonany w bardzo zréznicowanej konstrukcji, dlatego tez moga
wystgpic¢ roboty budowlane nie przewidziane w projekcie.

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkéw innych niz zatozone, nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych
Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone przez
doswiadczonego wykonawce pod nadzorem uprawnionego inspektora budowlanego

z przestrzeganiem przepisOdw w zakresie warunkéw technicznych wykonywania i odbioru
robét budowlano — montazowych

Wszystkie przebicia, otwory i wneki instalacyjne wykona¢ zgodnie z projektami
branzowymi.

Wymagania formalno — prawne

Wszystkie materiaty wykorzystane w obiekcie muszg mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow szczegdlnych
zwigzanych ze sposobem ich zastosowania .

Wszystkie materiaty i elementy muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty muszg by¢ zastosowane w sposdb zgodny z wymogami
powyzszych dokumentow.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen
»rownowaznych" co do ich cech i parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzgdzen

i wyrobdw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje
standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobdéw
zastosowanych w dokumentacji.

Czes$¢ opisowa i rysunkowa sg integralnymi czesciami niniejszego opracowania.
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Czesc¢ konstrukcyjng projektu nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Przepisy zwigzane

1.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw budowlanych z dnia

6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dziennik Ustaw 2003 Nr 47p.401

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych

i terendw. Dziennik Ustaw 2010 Nr 109 poz.719.

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw 2003 Nr 169 poz.1650.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw 2002 Nr 75 poz.690 /z pdzniejszymi zmianami /.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 92 poz. 881, art. 10/ z pdzniejszymi zmianami /.

. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych

Gliwice, listopad 2014r.
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