RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKA KONSTRUKCYJNA

Beton B30, gr. 0,20m z dodatkowym dozbrojeniem wtdknami rozproszonymi,

Izolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana PE gr. 0,2mm

Beton B10, grubo$¢ 0,10m
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Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag technologiczny, wigc dopuszcza sig stosowanie
urzadzen "rownowaznych" co do ich cech i parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny

by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji.
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Dylatacje przeciwskurczowe posadzki wykona¢ poprzez nacigcie pita
tarczowa / diamentowa/ na gltebokos¢ 50 mm
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MATERIALY:

1. BETON C25/30 (B30) - POSADZKA

2. STAL ZBROJENIOWA A-IIIN RB500W

3. Dodatkowe dozbrojenie ptyt posadzkowych wtoknami rozproszonymi,
stalowymi lub polipropylenowymi w ilosci 15 kg/m?, jako przeciwdzialanie
powstawaniu spekan i zarysowan.
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REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE

Nazwa zamoéwienia:

ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W BEDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,
UZUPEELNIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.




