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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. nr 93/2004 poz. 888), ja nizej podpisany oswiadczam, ze niniejszy projekt bu-
dowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Chorzéw, 2015.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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Spis tresci

Opis techniczny projektu str. 3

Rysunki:

1. Sytuacja

2. Inwentaryzacja elewacje potudniowa i zachodnia I -01
3. Inwentaryzacja elewacje pétnocna i wschodnia | -02
4. Schemat ocieplenia P-01
5. Projekt elewacje potudniowa i zachodnia P-02
6. Projekt elewacje pétnocna i wschodnia P-03
7. Logo i semafor P-04
8. Zestawienie stolarki P-05
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1. Ustalenia ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa;
- umowa z inwestorem
- inwentaryzacja wtasna obiektu dla potrzeb projektowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. nr 75/2002., poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- obowigzujace normy, normatywy i przepisy obowigzujace w budownictwie

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Komisariatu Policji obejmujacy:

- ocieplenie $cian w gruncie
- wymiane stolarki otworowej

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnaciji oraz podbitek dachu

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa parametréw termoizolacyjnosci przegréd budowlanych w obiekcie
zwigzanych z wymogami ochrony srodowiska i czynnikami ekonomicznymi.

1.4. Dane ewidencyjne

- obiekt: Komisariat Policji
- wlasnos$¢ obiektu: Skarb Panstwa

state uzytkowanie Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu

- inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

- adres budowy: 41-907 Bytom, ul. Zabrzanska 91

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 4
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2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

2.1.1. Architektura i konstrukcja

Budynek Komisariatu Policji IV jest konstrukcji tradycyjnej murowanej. Posiada trzy kondygnacje
nadziemne i ogrzewane piwnice. Sciany murowane z cegty petnej. Strop ostatniej kondygnac;ji drew-
niany. Przegrody nieprzezroczyste nie spetniajg wymagan cieptochronno$ci zgodnie z WT 2014 r.

Budynek znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych wyznaczonych przez Wojewddzkiego

Konserwatora zabytkow do ujecia w ewidencji zabytkéw i nie przewiduje sie tradycyjnego ocieplania
$cian zewnetrznych.

2.1.2. Kolorystyka

Okna biate

Drzwi wejsciowe szare

Sciany nadziemia cegfa czerwona
Cokot cegfa czerwona
Dach czerwony

2.1.3. Bilans powierzchni i kubatury

Podstawowe dane budynku:

Nr |Obiekt Powierzchnia. Kubatura Wskaz- Rok
zabu- ogrze- | catkowita | = ogrze- nik przekazania
dowy wana wana budynku

A A, V Vogrr AN W
m? m? m? m? 1/m uzytkowanie

1 |Bytom KP IV 214 619 2 580 1726 0,083 1905

1a |w tym piwnice 164 360

1b |w tym nadziemie 455 1 366

2.1.4. Cieplochronnos¢ przegrod budowlanych

Okna PCV Uo = 1,60 W/(m°K)
Drzwi zewnetrzne nowe Uo = 2,00 W/(m°K)
Drzwi zewnetrzne i balkonowe Uo = 4,00 W/(m°K)
Sciany piwnic Uo = 1,19 W/(m°K)
Sciany nadziemia Uo = 1,48 W/(m°K)
Strop ostatniej kondygnagciji Uo = 1,43 W/(m°K)
Podbitki dachu Uo = 0,71 W/(m°K)

Przegrody budowlane nie spetniajg wymagan cieptochronnosci zgodnie z WT 2014 r.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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2.2. Stan projektowany

2.2.1. Okna

Nie przewiduje sie wymiany okien
2.2.2. Drzwi

Przewiduje sie:
Wymiane drzwi drewnianych zewnetrznych na stalowe ocieplone

U=1,70 Wm?°K Klasa odpornosci drzwi na wiamanie ,4” wg PN-EN 1627:2012

Wymiane drzwi drewnianych balkonowych na PCV antywlamaniowych P4 z okuciami W2.
Wewnetrzna szyba antywlamaniowa P4 wg PN-EN 356. Profil ramy pieciokomorowy.
Skrzydto wyposazone w klamke z zamkiem na kluczyk. Kwatera gérna nie otwieralna.

Usap = 1,00 W/M’K Uy = 1,70 Wim?K

Drzwi wg zestawienia stolarki.

2.2.3. Sciany piwnic w gruncie i odwodnienie piwnic

Przewiduje sie:
al oczyszczenie scian w gruncie

b/ wypetnienie fug zaprawg cementowa z dodatkiem preparatu wodoodpornego
np. Hydrostop Plus

¢/ wykonanie tynku izolacyjnego cementowego grubosci 3 cm z dodatkiem preparatu
wodoodpornego np. Hydrostop Plus

d/ wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej dwuwarstwowg powtokg bitumiczng w pty-
nie
grunt + warstwa zewnetrzna
e/ ocieplenie $cian metodg lekkg mokrg zgodnie z oferowanym systemem docieplenia
warstwa ocieplajaca - polistyren ekstrudowany frezowany grubosci 10 cm
o przewodnosci cieplnej A 0,032 W/mK
projektowany wspotczynnik przenikania ciepfa: U = 0,25 W/m°K
f/ wykonanie wyprawy polimerowej wodoszczelnej z zamknieciem tynku oraz ocieplenia od
gory
g/ wykonanie drenu opaskowego z podfgczeniem do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej

h/ wykonanie chodnika z kostki brukowej wokoét budynku

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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2.2.4. Sciany nadziemia

Przewiduje sie skucie tynku mineralnego na $cianach zewnetrznych poddasza i wykonanie tynku
cieptochronnego np, Baumit Thermo Putz grubo$ci 4 cm. Kolor naturalny.

U = 0,93 W/m’K

Nie przewiduje sie ocieplenia Scian piwnic powyzej gruntu oraz $cian parteru i pierwszego pietra.

2.2.5. Strop ostatniej kondygnac;ji

Przewiduje sie demontaz istniejacego ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji i wykonanie nowego
wetng mineralng grubosci 25 cm oraz wykonanie rusztu drewnianego z podtoga z desek nad ocieple-
niem.

Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,13 W/m?K

2.2.6. Podbitki dachu

Przewiduje sie demontaz istniejacych podbitek dachu i wykonanie nowych z ptyt GKF na ruszcie z
profili stalowych i ocieplonych wetng mineralng grubosci 25 cm

Projektowany wspoétczynnik przenikania ciepta U = 0,14 W/m?K

2.2.7. Scianki lekkie na poddaszu

Przewiduje sie demontaz istniejgcych s$cianek lekkich na poddaszu pomiedzy pomieszczeniami
uzytkowymi, a gospodarczymi i wykonanie nowych z ptyt GKF na ruszcie z profili stalowych i ocieplo-
nych wetng mineralng grubosci 10 cm

2.2.8.Logo
Przewiduje sie wykonanie semafora podswietlanego z logo i napisem policja

Uwaga:

Logo moze by¢ wykonane w etapie pdzniejszym.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 7
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3. Wplyw inwestycji na srodowisko

3.1. Doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow

Nie przewiduje sie zmian w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenie sciekdw.

3.2. Zasilanie w energie elektryczna

Nie przewiduje sie zmian w zakresie doprowadzenia energii elektrycznej.

3.3. Zrodio ciepta

Obiekt ogrzewany jest z miejskiej sieci cieptownicze;.

3.4. Emisja zanieczyszczen gazowych

Emisja zanieczyszczen gazowych jest niska i ulegnie zmniejszeniu po wykonaniu termomoderni-
zacji.

3.5. Emisja hatasu oraz wibraciji a takze promieniowania

Projektowany zakres robét budowlanych nie ma wptywu na dotychczasowy poziom hatasu i wibra-

Cji.

3.6. Wptyw obiektu na drzewostan oraz powierzchnie ziemi

Zakres projektowanych prac nie obejmuje wycinki drzew ani prac ziemnych.

3.7. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Projektowany zakres robét nie powoduje zmian w iloSci i jako$ci wytwarzanych odpadéw.
Odpady skfadowane sa w pojemnikach zbiorczych i okresowo oprézniane przez stuzby komunalne.

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejacy budynek kwalifikuje sie ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jako obiekt
uzytecznosci publicznej. Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - budynki przeznaczone do jednoczesnego
przebywania do 50 oséb, nie bedacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczonych do uzytko-
wania przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Budynek zakwalifikowany jest do grupy
budynkéw niskich - wysoko$¢ budynku nie przekracza 12,0 m

Zastosowane materiaty {j.:

polistyren ekstrudowany - powinien posiadac klase NRO (nierozprzetrzeniajacy ognia)
wetna mineralna - niepalna

spetniajg wymagania w zakresie ppoz. dla budynkéw niskich

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 8
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4. Informacja BiOZ

4.1. Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo

- obiekt: Komisariat Policji IV w Bytomiu

- adres budowy: 41-907 Bytom, ul. Zabrzanska 91

4.2. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40 038 Katowice, ul. Lompy 19

4.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. Andrzej Trocha
41- 506 Chorzoéw, ul. Trzyniecka 18/22

4.4. Zakres robot

Dokumentacja obejmuje:

- inwentaryzacje

- wymiane stolarki otworowej

- ocieplenie scian

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji i podbitek dachu

- prace remontowe

4.5. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

4.6. Zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.7. Przewidywane zagrozenia

Wystepujg nastepujgce zagrozenia:

- upadek pracownikow, materiatéw lub narzedzi z wysokosci przy ocieplaniu $cian
oraz demontazu i montazu elementéw na $cianach.

- upadek materiatdow lub narzedzi przy transporcie pionowym
- porazenie prgdem elektrycznym przy pracy elektronarzedziami

- wypadki i kolizje w transporcie poziomym.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 9
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4.8. Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy, przed przystgpieniem do robét, powinien przeprowadzi¢ instruktaz dla pracow-
nikéw o zakresie i warunkach wykonania robét stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, a
w szczegoblnosci:

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

- nakazanie stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenh
(kaski ochronne, indywidualne pasy bezpieczenstwa)

- wyznaczenie oséb prowadzacych nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

posiadajacych odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP,
odpowiadajgce charakterowi wykonywanych robét.

4.9. Srodki bezpieczenstwa

Teren wokot budynku, w strefach ocieplenia $cian i prac na dachu , nalezy oznaczy¢ kolorowg
tasmag w odlegtosci minimum 3 m od budynku.

Na placu budowy winny sie znajdowac srodki ochrony ppoz.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ teren sktadowania materiatow i elementéw konstrukcyjnych.

4.10. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowia:
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie prac budowlanych,

- inne dokumenty z prowadzonej kontroli stuzb budowlanych

4.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacego warunki prowadzenia robét wynikajace ze specyfiki zaprojekto-
wanych i przewidzianych do zrealizowania prac, a w szczegdlno$ci:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu, w ktérym sg prowadzone roboty
- srodki ochrony indywidualnej

- bezpieczny montaz elementéw na wysokosci

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 10



